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Cod. Articulo Pag. Cod. Articulo Pag.
001 FOCUSGU103.5S 59 102 PERISCOPE 3W SB 21
002 FOCUSGU1035W 59 120 POTENCE 50WH 48
003 FOCUSGU105S 59 121 POTENCE 100W H 48
004 FOCUSGU105W 59 122 POTENCE 150W H 48
005 FOCUSMR164.5S 59 123 POTENCE 200W H 48
006 FOCUS MR164.5W 59 124 VERSATILE 16W F 51
008 CANDLE5.5WE14SDIM 56 125 VERSATILE RGB 51
018 GLOBEE27 6W 57 129 DECO UFO 18W 57
020 GLOBE3WE14 56 131 GARDEN 7W 45
021 ESSENTIAL DL 12W 23 132 GARDEN 9W 45
029 GLOBES5.5WE14 56 138 VINTAGE 4W CE14 CLR 54
050 TRON 22W 13 139 POTENCE 30W SS 45
051 TRON 32W 13 140 UFO 100W H 19
052 TRON 42W 14 141 UFO 150W H 19
053 TRON 36W 14 142 UFO 200W H 19
054 PERISCOPE 10W 27 149 DECO6WAC 57
055 PERISCOPE 20W 27 150 DECOG6WAF 57
056 PERISCOPE 30W R 27 151 DECO7WACDIM 57
057 PERISCOPE 40W 27 152 DECO9WAC 57
058 PERISCOPE 40W O 28 153 DECO9WAF 57
059 PERISCOPE 30W S 32 154 DECO 10W A CDIM 57
060 MODULARI 28 155 DECO55WCC 56
061 MODULARII 28 156 DECO5.5WCN 56
062 PERISCOPE 25WE 28 157 DECOS55WCF 56
064 PROJECTOR PERISCOPE 21 158 DECO55WGN 56
065 TUBULAR 15W PW 18 159 DECO55WGF 56
066 TUBULAR 15W PB 19 160 PAR13WCDIM 58
067 ESSENTIAL 9W RF 23 161 PAR13WNDIM 58
068 ESSENTIAL 9W SF 23 162 PAR13WFDIM 58
069 ESSENTIAL 9W RO 23 163 DECO6WC 59
070 ESSENTIAL 9W SO 24 164 BLADE9W 58
071 ESSENTIAL 9W RC 24 165 BLADE 22W 58
072 ESSENTIAL 9W SC 24 166 BLADE 24W 58
073 PERISCOPE 9W RE 26 167 VINT 7W G E27 AMB DIM 55
074 PERISCOPE 9W SE 26 168 VINT 4W CE14 AMB 54
075 ESSENTIAL 7W RC 24 169 VINT 4W CE27 AMB DIM 55
076 ESSENTIAL 7W SC 25 170 VINTAGE 4W A2 E14 AMB 54
083 MINIMALTWIN 12+6W R 29 171 VINT 4W A2 E27 AMB DIM 54
084 MINIMALTWIN 12+6W S 29 172 VINT 7W G E27 AMB DIM 55
101 PERISCOPE 3W SP 21 173 VINT 7W ST E27 AMB DIM 55
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176 VERSATILE 16W N 51 657 INTEGRAL 657 39
358 MINIMALTWINR 30 658 INTEGRAL 658 39
361 PROJECTOR PERISCOPE 21 659 INTEGRAL 659 39
365 INTEGRAL SR2 38 660 INTEGRAL 660 39
366 INTEGRAL SS2 38 661 INTEGRAL 661 40
367 INTEGRAL SS1 38 662 INTEGRAL 662 40
369 GARDEN 3W 45 663 INTEGRAL 663 40
370 POTENCE 30W S 47 664 INTEGRAL 664 40
397 PANEL 40WR1 35 666 INTEGRAL 666 41
441 ESSENTIALS7W C 25 667 INTEGRAL 667 41
442 ESSENTIALR7WN 25 668 INTEGRAL 668 44
443 ESSENTIALS7WN 25 669 INTEGRAL 669 44
445 MINIMAL 18W RE 31 670 INTEGRAL 670 44
446 MINIMAL 24W RE 32 671 URBAN 50W 49
447 MINIMAL 18W SE 32 700 TRON32WC 13
448 MINIMAL 24W SE 32 701 TRON 32W 60° 13
449 PANEL 40W S1 35 702 TRON 42W C 14
450 PANEL 40W R1 35 704 ESSENTIALS 26
461 PLANET 24W 21 705 MINIMALTWIN R 30
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464 HERMETIC 55W 20 709 ESSENTIAL 26
467 POTENCE 10W S 46 722 MINIMALTWIN S 30
468 POTENCE 20W S 46 784 VENICE 41
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Detector
@ deluz
Daylight

Anti

parpadeo
X UGR<19

Flicker

detector free
Garantia Eficiencia info@kelektron.com inforo@kelektron.com
2 aflos energética
*y g LA T+34 963 267 365 T +40 0763 544 545
KO APACETS Energy
guarantee efficiency ESPANA ROMANIA



kelekiron

CARRIL /TRACK 13-15

TRON22W TRON32WC TRON32W TRON32W60° TRON42WC  TRON 42W TRON 36W CARRIL
050 700 051 701 702 052 053 EMPOTRABLE
Pag.: 13 Pag.: 13 Pag.: 13 Pag.: 13 Pag.: 14 Pag.: 14 Pag.: 14 Pag.: 15

COLGANTE / PENDANT pag:17-19

s

UFO 120WH UFO 150WH UFO180WH UFO240WH UFO240WH  HIGH BAY UFO 150W HIGH BAY UFO 200W
472 473 474 475 476 798 799

Pag.. 17 Pag.: 17 Pag.. 17 Pag.: 17 Pag.: 18 Pag.18 Pag.: 18

SUPERFICIE / SURFACE 20-21

g—m—m g0 o s, QY S — IR,

HERMETIC 20W HERMETIC 36W HERMETIC 55W PLANET 24W
462 463 464 461
Pag.: 20 P4g.: 20 P4g.: 20 Pag.: 21

EMPOTRABLE / RECESSED  23-32

\
B
Ner

A\
D
\ \ \ \ \ \

ESSENTIALDL 12W  ESSENTIALOW RF  ESSENTIAL9W SF ESSENTIALO9W RO  ESSENTIAL9W SO  ESSENTIAL 9W RC
021 067 068 069 070 071

Pag.: 23 Pag.: 23 Pag.: 23 Pag.: 23 Pag.: 24 Pag.: 24



)

B

3
| | | | | | |
CARRIL FUENTE FUENTE CONECTOR  FUENTE CONECTOR TAPA  CABLE PERFIL
SUPERFICIE LATERAL LINEAL LINEALH  ESQUINA ESQUINAFLEXIBLE XTS413  SUSPENSION
(M) XTS41003  XTS113 XTS143 XTS213 XT5343 XT523 3 SPV115K 3
(2M) XTS4200 3
Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15 Pag.: 15
\ \ \ \ \
UFO 100W H UFO 150W H UFO 200W H TUBULAR15WPW  TUBULAR 15W PB
140 141 142 065 066
Pag. 19 Pag. 19 Pag. 19 Pag.: 18 Pag.: 19

¢ R S

PERISCOPE 3W SP PERISCOPE 3W SB PROJECTOR PERISCOPE

101 102 064

P4g.: 21 Pag.: 21 Pag.: 21

8§

PROJECTOR PERISCOPE

361

Pag.: 21

ESSENTIAL9W SC  ESSENTIAL7W RC  ESSENTIAL 7W SC
072 075 076

Pag.: 24 Pag.: 24 Pag.: 25

ESSENTIAL S7W C
441

Pag.: 25

ESSENTIAL R7W N
442

Pag.: 25

ESSENTIAL S7W N
443

Pag.: 25



kelekiron

EMPOTRABLE / RECESSED  23-32

ESSENTIAL S ESSENTIAL PERISCOPE 9W RE PERISCOPEOW SE  PERISCOPE 10W
704 709 073 074 054
Pag.: 26 Pag.: 26 Pag.: 26 Pag.: 26 Pag.: 27

MODULAR| MODULAR II MINIMAL TWIN 12+6W R MINIMAL TWIN 12+6W S
060 061 083 084
Pag.: 28 P&g.: 29 Pag.: 29

—

\ |
MINIMAL 18W RE MINIMAL MINIMAL MARCO R EXTERIOR
445 518 519 67665

Pag.: 31 Pag.: 31 Pag.: 31 Pag.: 31

PANELES / PANELS 34-35

[ [

PANELBL36WPH PANELBL40WLF PANEL 40W S1 PANEL 40W S3 MARCO PANEL MARCO PANEL
978 979 449 517 EXTERIOR 60 EMPOTRABLE 60
MRC PNL EXT. 60 MRC PNL EMP. 60
Pag.: 34 Pag.: 34 Pag.: 35 Pag.: 35 P4g.: 35 Pag. 35

EXTERIOR / OUTDOOR 38-49

INTEGRAL SR2 INTEGRAL SS2 INTEGRAL SS1 INTEGRAL656 INTEGRAL657 INTEGRAL658  INTEGRAL 659
365 366 367 656 657 658 659

Pag.: 38 Pag.: 38 Pag.: 38 Pag.: 38 Pag.: 39 Pag.: 39 Pag.: 39



PERISCOPE 20W PERISCOPE 30W R
055 056

Pag.: 27 Pag.: 27

PERISCOPE 40W
057

PERISCOPE 40W O

058 062

Pag.: 27 Pag.: 28 Pag.: 28

> <> I

MINIMALTWIN R

MINIMALTWIN R

MINIMALTWIN S MINIMALTWIN S

PERISCOPE 25W E

358 705 706 722
Pag.: 30 Pag.: 30 Pag.:30
D\ —
\ \ \
MINIMAL 24W RE MINIMAL 18W SE MINIMAL 24W SE
446 447 448
Pag.: 32 Pag.: 32 Pag.: 32
\\ mn 0
e I [ \ \
PANEL 40W R1 PANEL 40W R1 MARCO PANEL MARCO PANEL PERISCOPE 30W S
397 450 EXTERIOR 120 EMPOTRABLE 120 059
MRC PNL EXT. 120 MRC PNL EMP. 120
Pag.: 35 Pag.:35 P4g.:35 Pag.:35 Pag.: 32
(=
| | | | | | |
INTEGRAL660  INTEGRAL 661 INTEGRAL662  INTEGRAL663 INTEGRAL664 INTEGRAL666 INTEGRAL 667
660 661 662 663 664 666 667
Pag.: 39 Pag.: 40 Pag.: 40 Pag.: 40 Pag.: 40 Pag.: 41 Pag.: 41



kelekiron

EXTERIOR / OUTDOOR 38-49

VENICE VENICE SIGNR SIGNR SIGN S SIGN S
784 785 786 787 788 789
Pag.: 41 Pag.: 41 Pag.: 42 Pag.: 42 Pag.: 42 Pag.: 42

INTEGRAL 668 INTEGRAL669 INTEGRAL670 GARDEN7W  GARDEN 9W GARDEN 3W POTENCE 30W SS
668 669 670 131 132 369 139

Pag.: 44 Pag.: 44 Pag.: 44 Pag.: 45 Pag.: 45 Pag.: 45 Pag.: 45

POTENCE 50W H POTENCE 100W H POTENCE 150W H POTENCE 200W H
120 121 122 123
Pag.: 48 Pag.: 48 Pag.: 48 Pag.: 48

TIRAS LED / LED STRIPS 51-53

24V

VERSATILE 16W F VERSATILE RGB VERSATILE 16W C VERSATILE 16W N VERSATILEC  VERSATILE VERSATILE
124 125 175 176 520 521 522

Pag.:51 Pag.: 51 Pag.: 51 Pag.:51 | P4g.: 52 Pag.: 52 Pag.: 52



[11]]

ATHENS ATHENS ROME ROME
790 791 792 793
Pag.: 43 Pag.: 43 Pag.: 43 Pag.: 43

o

[ [ [ [ [ [
POTENCE 10W S POTENCE 20W S POTENCE 30W S POTENCE 30W S POTENCE 50W S POTENCE 50W S

467 468 469 370 470 523
Pag.: 46 Pag.: 46 Pag.: 47 Pag.: 47
URBAN 40W URBAN 80W URBAN 50W
471 707 671
Pag.: 49 Pag.: 49 Pag.: 49

3 £ @ &

FUENTES DE DRIVERS CONTROLADOR PERFIL PARA PERFIL PARA PERFIL PARA
ALIMENTACION IP67 CAMBIO TONALIDAD  TIRAS LED ESQUINA TIRAS LED TIRAS LED
1P20 DIFUSOR REDONDO EMPOTRABLE SUPERFICIE

Pag.:52 Pag.:53 Pag.: 53 P4g.:53 Pag.:53 Pag.: 53



kelekiron

BOMBILLAS LED / LED LIGHT BULBS

E14 54,56

54-59

@
gj

‘

VINTAGE 4W C VINTAGE 4W C VINTAGE 4W A2 CANDLE 5.5W E14
E14CLR E14 AMB E14 AMB SILVER DIM
138 168 170 008
Pag.: 54 Pag.: 54 Pag.: 54 Pag.: 56
E27 54-55,57-58
@
| ¥
| | | | |
VINTAGE 7W G VINTAGE 4W C VINTAGE 4W A2 VINTAGE 7W G VINTAGE 7W ST
E27 AMB DIM E27 AMB DIM E27 AMB DIM E27 AMB DIM E27 AMB DIM
167 169 171 172 173
Pag.: 55 Pag.: 55 Pag. 54 Pag.: 55 Pag.: 55
\
DECO UFO 18W PAR13WCDIM PAR13WNDIM  PAR13WFDIM
129 160 161 162
Pag.: 57 Pag.: 58 Pag.: 58 P4g.: 58
GU 59
GU10 — = —
\ | \
FOCUS GU103.5SILVER FOCUSGU103.5WHITE  FOCUSGU105SILVER FOCUS GU10 5 WHITE DECO 6W C
1001 1002 1003 1004 163
P&g.: 59 Pag.: 59 P&g.: 59 P4g.: 59 Pag.: 59



| |

DECO5.5WCC DECO55WCN DECO5.5WCF DECO5.5WGN DECO55WGF GLOBE3WE14 GLOBE5.5WE14
155 156 157 158 159 020 029

Pag.: 56 Pag.: 56 Pag.: 56 Pag.: 56 Pag.: 56 Pag.: 56 Pag.: 56

e
| | DIMNSBLE

GLOBE E27 6W DECO6WAC DECO6WAF DECO7WACDIM DECO9WAC DECO9WAF DECO 10WACDIM
018 149 150 151 152 153 154
Pag.:57 Pag.:57 Pag.: 57 Pég.: 57 Pag.: 57 Pag.: 57 Pag.: 57

TUBOS LED G13 / LED LIGHT TUBES 58

I C : C 2
[ [ [
BLADE 9W BLADE 22W BLADE 24W
164 165 166
Pag.: 58 Pag.: 58 Pag.: 58

FOCUS MR16 4.5 SILVER FOCUS MR16 4.5 WHITE
005 006

Pag.: 59 Pag.: 59



CARRIL / TRACK




TRON 22w
2021802240050

DRIVER
ALLOOKING

POWERED BY ALLOOKING

el

idgelux

TRON 32w C
2021803230700

Sagelu

idgelux

TRON 32w
2021803240051

DRIVER
ALLOOKING

POWERED BY ALLOOKING

el

idgelux

TRON 32W 60°
2021803240701

el

idgelu

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 22 W

Flujo Luminoso 2200 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI'=80

P20

220-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 32 W

Flujo Luminoso 3962 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

220-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 32 W

Flujo Luminoso 3350 /3962 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI' =80

P20

220-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 32 W

Flujo Luminoso 3962 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 600

CRI =80

P20

220-240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

255

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

255

Dimensiones (mm)

255
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TRON 42W C
2021804230702

el

idgelux

TRON 42w
20218 042 40052

DRIVER
ALLOOKING

POWERED BY ALLOOKING

g

TRON 36 W
2021803640053

DRIVER
ALLOOKING

POWERED BY ALLOOKING

ge

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 42 W

Flujo Luminoso 5148 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

220-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 42 W

Flujo Luminoso 4300 /5148 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

220-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 36 W

Flujo Luminoso 3400 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

220-240V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

250

Dimensiones (mm)




Consultar mas opciones

BIOIOICIOIC)

CARRILES Y ACCESORIOS Color Blanco

CARRIL EMPOTRABLE
XTSF4100 3 (1M)
XTSF4200 3 (2M)

56 mm

CARRIL SUPERFICIE
XTS4100 3 (1M)
XTS4200 3 (2M)

31,5mm

FUENTE LATERAL
XTS113

FUENTE LINEAL
XTS143

CONECTOR LINEAL H
XTS213

FUENTE ESQUINA
XTS343

CONECTOR
ESQUINA FLEXIBLE
XTS233

“\‘\‘\‘\‘\"“““‘\-,\

TAPA
XTS413

CABLE PERFIL (©)
SUSPENSION
SPV11SK 3

15







UFO 120W H
6530412057472

=)
PHILIPS

DRIVER
INVENTR:NICS

DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

UFO 150W H
6530415057473

e %

Z
PHILIPS

DRIVER
INVENTR:NICS

DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

UFO 180W H
6530418057 474

2
PHILIPS

DRIVER
RONICS

INVENTR
DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

UFO 210WH
6530421057475

. %

T
PHILIPS

DRIVER
INVENTR:NICS

DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 120 W

Flujo Luminoso 15600 Lm
Temperatura color 5700 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP=0,9

IP65

240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 150 W

Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 5700 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP=0,9

IP65

240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 180 W

Flujo Luminoso 23400 Lm
Temperatura color 5700 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP >0,9

IP65

240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 210 W

Flujo Luminoso 27300 Lm
Temperatura color 5700 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP=0,9

IP65

240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

17
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UFO 240W H
653 04 24057 476

PHILIPS

DRIVER
INVENTR:NICS

DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

HIGH BAY
UFO 150W
653 04 15040798

D)

- DRIVER
PHILIPS PHILIPS

HIGH BAY
UFO 200w
65 304 20040799
e DRIVER
- M
PHILIPS
TUBULAR 15W PW
2030901540 065

EPISTAR

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 240 W

Flujo Luminoso 31200 Lm
Temperatura color 5700 K
Angulo 120°

CRI=80

FP =0,9

IP65

240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 150 W

Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 90°

CRI'=80

FP 20,9

P65

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 200 W

Flujo Luminoso 30000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP=0,9

IP65

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 15 W

Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

85-240V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

220

2420

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Longitud
max.1350

135

095



UFO 100W H
6530410060 140

LED &]
ool e

g VER

UFO 150W H
6530415060 141

A
o) B

g DRIVER

UFO 200W H
65 3 04 200 60 142

LED &]
Shgel) e

idgelux.

TUBULAR 15W PB
2030901540 066

LED

EPISTAR

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 100 W

Flujo Luminoso 10000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI=80

FP =0,9

IP65

100 - 240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 150 W

Flujo Luminoso 15000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP 20,9

P65

100-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 200 W

Flujo Luminoso 20000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP=0,9

IP65

100-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 15 W

Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 24°

CRI =80

P20

230V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

175

2280

Dimensiones (mm)

200

2320

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Longitud
max.1600

298

265

19



HERMETIC 20W
65716 02065 462

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 20 W

Flujo Luminoso 2000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 120°

CRI =280

FP 20,9

IP65

100-240V

Dimensiones (mm)

e———=
80 lo5

650

20

SUPERFICIE / SURFACE
20-21

HERMETIC 36W
657 16,036 65463

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 36 W

Flujo Luminoso 3500 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 120°

CRI =80

FR'=0,9

IP65

100-240V

Dimensiones (mm)

& T I

2

1220

HERMETIC 55W
657 16 055 65 464

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 55 W

Flujo Luminoso 5000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP 20,9

IP65

100-240V

Dimensiones (mm)

@ . 2
1560




TUBULAR 15W PW
20709024 40 461

PERISCOPE 3W SP
2070700330101

DRIVER

EAGLCRISE

PERISCOPE 3W SP
20707003 30102

DR\\/ER(C\
EAGLERISE

PROJECTOR
PERISCOPE
207 07 025 40 064

LED

EPISTAR

PROJECTOR
PERISCOPE
20707 02540 361

EPISTAR

Datos técnicos

LED

Color Blanco

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 1560 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP 20,9

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED

Color Plata

Potencia 3W

Flujo Luminoso 210 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 30°

CRI' =80

IP20

110-220V

Datos técnicos

LED

Color Negro

Potencia 3W

Flujo Luminoso 210 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 30°

CRI=80

P20

110-220V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 25 W

Flujo Luminoso 2160 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI' =80

P20

85-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Negro

Potencia 25 W

Flujo Luminoso 2160 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

85-240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

_—

2400

110

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

120

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

135

21
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EMPOTRABLE / RECESSED

23-32

@@




ESSENTIAL DL 12W
2040901265021

ESSENTIAL 9W RF
20409009 40 067

LED

EPISTAR
ESSENTIAL 9W SF

20409 009 40 068

LED

EPISTAR

ESSENTIAL 9W RO
20407 009 40 069

LED

EPISTAR

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 12W

Flujo Luminoso 1100 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 102°

CRI =80

FP>0,5

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI =80

IP20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI'=80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI' =80

P20

220-240V

30.000 Hr

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

-
278

298

Dimensiones (mm)
-
@78

98

Dimensiones (mm)

-

23
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ESSENTIAL 9W SO
20407 00940070

EPISTAR

ESSENTIAL 9W RC
20409009 40 071

LED

EPISTAR

ESSENTIAL 9W SC
20409 00940 072

LED

EPISTAR

ESSENTIAL 7W RC
20409 007 40 075

LED
SANAN @

OPTOELECTRONICS

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI' =80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9 W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI'=80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI' =80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 7W

Flujo Luminoso 700 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 90°

CRI'=80

P20

100-265V

Dimensiones (mm)

-

288

10
- N
10& |53

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

|

290

Dimensiones (mm)

-

294

115
\

IS

2100



ESSENTIAL 7W SC
20409 007 40 076

LED
SANAN
OPTOELECTRONICS

ESSENTIAL S7W C
20407 007 30 441

ESSENTIAL R7ZW N
20407 007 40 442

ESSENTIAL S7W N
20407 007 40 443

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 7W

Flujo Luminoso 700 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 90°

CRI'=80

P20

100 - 265V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 7W

Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 38°

CRI =80

P20

220-240V

15.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 7W

Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI' =80

P20

220-240V

15.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 7W

Flujo Luminoso 500 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI' =80

IP20

220-240V

15.000 Hr

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

/o9

99

Dimensiones (mm)

-

Dimensiones (mm)

-
074

~43

290
ABS

Dimensiones (mm)

-

074

25
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ESSENTIAL S
204093240704

ESSENTIAL
444092140709

~

DRIVER

EAGLCRISE

PERISCOPE 9W RE
20407 00940073

LED

EPISTAR

PERISCOPE 9W SE
20407 009 40 074

LED

EPISTAR

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 32 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 105°

CRI' =80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 21 W

Flujo Luminoso 1750 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI'=80

P44

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI' =80

P20

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 9 W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 45°

CRI'=80

P20

220-240V

30.000 Hr

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

2185

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)




A

PERISCOPE 10W
2040701040054

LED
CREE=
DRIVER

GOLDMATCH

PERISCOPE 20W
20407 02040055

LED

a
CREE+
DRIVER

GOLDMATCH

PERISCOPE 30WR
2040703040056

LED

a
CREE+
DRIVER

GOLDMATCH

PERISCOPE 40W
20407 040 40 057

LED

a
CREE+
DRIVER

GOLDMATCH

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 10W

Flujo Luminoso 750 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 36°

CRI'=80

P20

110-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia TOW

Flujo Luminoso 750 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 36°

CRI =80

P20

110-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 30 W

Flujo Luminoso 2250 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 36°

CRI' =80

P20

110-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 36°

CRI =80

P20

110-240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

-

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

-

2172

LA

F—\\' 145
F

2188

Dimensiones (mm)

27
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PERISCOPE 40W O
20407 040 40 058

LED

a
CREE+
DRIVER

GOLDMATCH

PERISCOPE 25W E
20407 025 40 062

LED

EPISTAR

MODULARI
20405028 40 060

el

gelux

MODULARII
20405056 40 061

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 36°

CRI' =80

IP20

110-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 25 W

Flujo Luminoso 2160 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI'=80

P20

85-240V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 28 W

Flujo Luminoso 2250 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI' =80

FP 20,9

P20

100-265V

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 56 W

Flujo Luminoso 4500 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 38°

CRI'=80

FP 20,9

P20

100-265V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

|

Dimensiones (mm)

el

Dimensiones (mm)

&

J:\

310

155

170



MINIMAL TWIN
12+6WS
2040801840083

LED
SANAN

OPTOELECTRONICS

MINIMAL TWIN
12+6WS
20408018 40 084

LED
SANAN

OPTOELECTRONICS

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1440 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP =0,5

P20

100 - 265V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1440 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI =80

FP =0,5

P20

100-265V

30.000 Hr

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

2179

Dimensiones (mm)

|

159

130

29



MINIMALTWINR
20409 2440358

SR

Marco
hendidura

MINIMALTWINR
20409 24 60705

SR

Marco
hendidura

MINIMALTWIN S
204092460706

Sl

Marco
hendidura

MINIMALTWIN S
204092440722

Sl

Marco
hendidura

Marco
liso

Marco
liso

Marco
liso

Marco
liso

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24W

Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 105°

CRI' =80

FP=0,8

P20

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24W

Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 105°

CRI' =80

FP =0,8

P20

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24W

Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 105°

CRI' =80

FP 20,8

P20

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 1200 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 105°

CRI =80

FP=0,8

P20

Dimensiones (mm)

Cristal

2240
2260 x 40 mm

Dimensiones (mm)

Cristal

240
2260 x40 mm

Dimensiones (mm)

215

215

Cristal

240 x 240
260 x 260 x 40 mm

Dimensiones (mm)

I

215

Cristal

240 x 240
260 x 260 x 40 mm



MINIMAL 18W RE
2040801840445

MINIMAL
2040801840518

MINIMAL
2040801830519

MARCO R EXT.
67665

Consultar

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP >0,9

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI =80

FP =0,5

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 120°

CRI =80

FP 20,5

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos
Color Blanco

20408 018 40 445
2040801840518
2040801830519

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

8267

°
0



32

MINIMAL 24W RE
20408 024 40 446

MINIMAL 18W SE
20408 018 40 447

MINIMAL 24W SE
20408 024 40 448

PERISCOPE 30W S
20407 03040 059

LED

EPISTAR

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 1700 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI =80

FP>0,9

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 18 W

Flujo Luminoso 1300 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP >0,9

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 1700 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP 20,9

P20

220-240V

25.000 Hr

Datos técnicos

LED (COB)

Color Blanco

Potencia 30 W

Flujo Luminoso 2200 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 1050

CRI >80

IP20

220-240V

Dimensiones (mm)

-—

2280

—
=

28296

Dimensiones (mm)

05

e —|
205
e 20
S s
225

Dimensiones (mm)

. -

278
—_— |20
/208

298

Dimensiones (mm)

i

225




PANELES / PANELS

34-35




PANEL BACKLIGHT PANEL BACKLIGHT
36W PH 40W LF
2041503640978 @ 204 1504040979 @ DRIVER
DRIVER LiFud
PHILIPS PHILIPS PHILIPS
Datos técnicos Datos técnicos
LED (SMD) LED (SMD)
Color Blanco Color Blanco
Potencia 36 W Potencia 40 W
Flujo Luminoso 4320 Lm Flujo Luminoso 4800 Lm
Temperatura color 4000 K Temperatura color 4000 K
Angulo 120° Angulo 120°
UGR< 19/ FLICKER FREE UGR<19 / FLICKER FREE
CRI'=80 CRI =80
P20 P20
220-240V FLICKER FREE 220-240V FLICKER FREE
Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)
600 600
600 ., 600
——— 135 Consultar regulacién DALI —— 135

34



PANEL 40W S1
20415040 65 449

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3300 Lm
Temperatura color 5500 K
Angulo 120°

CRI =80

FP >0,9

P20

220-240V

Dimensiones (mm)

595

595

MARCO PANEL EXT. 60

MRC PNL EXT. 60
Color Blanco

20415040 65 449
2041504040517
2041503640978
2041504040979

MARCO PANEL EMP. 60

MRC PNL EMP. 60
Color Blanco

20415040 65 449
2041504040517
2041503640978
2041504040979

PANEL 40W S3
2041504040517

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3200 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI =80

FP >0,9

P20

220-240V

Dimensiones (mm)

595

595

Dimensiones (mm)

————— 150

— /
-

Consultar

Dimensiones (mm)

Consultar

BIOIOICIOIC)

L

-

PANEL 40W S1
2041504040 397

PANEL 40W R1
2041504065 450

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

CRI' =80

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 5500 K
Angulo 120°

CRI =80

FP 20,9

P20

220-240V

30.000 Hr

Dimensiones (mm)

—
N —

1195

MARCO PANEL EXT. 120
MRC PNL EXT. 120

Color Blanco

20415040 40 397
20415040 65 450

MARCOPANELEMP.120
MRC PNL EMP. 120
Color Blanco

2041504040397
20415040 65 450

Dimensiones (mm)

—

1195
9
Dimensiones (mm)
] 150
Consultar
Dimensiones (mm)
Consultar
35






EXTERIOR / OUTDOOR

38-49




38

INTEGRAL SR2
6550201240365

INTEGRAL SS2
65502 006 40 366

INTEGRAL SS1
65502003 40 367

INTEGRAL 656
6550200330656

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 12W

Flujo Luminoso 720 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI'=70

FP=0,9

IP65

220-240V

50.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 6 W

Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI =70

FP =09

IP65

220-240V

50.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 3W

Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 4000 K
CRI'=70

FP 20,9

IP65

220-240V

50.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 3W

Flujo Luminoso 160 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP 20,54

IP65

90-240V

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

- 92

9
/n
305
]

10—

Dimensiones (mm)

82

il

P

76



INTEGRAL 657
65502006 30 657

INTEGRAL 658
6550200330658

INTEGRAL 659
6550200630659

INTEGRAL 660
6550200230660

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 6 W

Flujo Luminoso 300 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 90°

CRI'=80

FP 20,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 3W

Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 45°

CRI =80

FP >0,54

P65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 6 W

Flujo Luminoso 160 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 45°

CRI' =80

FP 20,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 2W

Flujo Luminoso 270 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP >0,54

P65

90-240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

61

EIL

81

Dimensiones (mm)

65

141

81

Dimensiones (mm)

52
152

80

39



INTEGRAL 661
6550200230661

INTEGRAL 662
65502004 30 662

INTEGRAL 663
6550200430663

INTEGRAL 664
655026.430664

©

N

0

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 2W

Flujo Luminoso 80 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI >80

FP >0,54

P65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 140 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 250/ 500

CRI =80

FP >0,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP >0,54

P65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 6.4 W

Flujo Luminoso 300 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP 20,54

IP65

90-240V

Dimensiones (mm)

)

>

fo—

170

/130

Dimensiones (mm)

158

45

Dimensiones (mm)
X04
204
70

Dimensiones (mm)

=l
206



A

INTEGRAL 666
65502004 30 666

INTEGRAL 667
65502002 30 667

VENICE
5450201065784

VENICE
5450201065785

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 180 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI'=80

FP =0,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 2W

Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP =0,54

P65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 10W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP=0,8

P54

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 10 W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP 20,8

P54

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

70
2125

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)
120

“ 340
i

120

Dimensiones (mm)

120

340

41



42

SIGNR
6550202465786

SIGNR
65502024 65787

SIGN S
6550202465788

SIGN S
6550202465789

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP >0,54

IP65

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI =80

FP >0,54

IP65

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP 20,54

IP65

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI =80

FP =20,54

IP65

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

_ 300

300

Dimensiones (mm)

300

300




A

ATHENS
5450201265790

ATHENS
5450201265791

ROME
5450201065792

ROME
5450201065793

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 12W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP =0,54

P54

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 12W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI =80

FP =0,54

P54

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 10W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI' =80

FP 20,54

P54

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 10W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

CRI'=80

FP >0,54

P54

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

55

198

160

Dimensiones (mm)

198

55\
—

160

Dimensiones (mm)

110\

248

85

Dimensiones (mm)

110\

248

{11

43



44

INTEGRAL 668
655023.630668

INTEGRAL 669
655023.630669

INTEGRAL 670
656023.630670

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Acero

Potencia 3.6 W

Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP 20,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Acero

Potencia 3.6 W

Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP =0,54

IP65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Acero

Potencia 3.6 W

Flujo Luminoso 85 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 60°

CRI =80

FP 20,54

IP65

90-240V

Dimensiones (mm)

130

75>
125

Dimensiones (mm)

¢76/

190

Dimensiones (mm)

500




GARDEN 7W
6560100760 131

GARDEN 9W
6560100960132

GARDEN 3W
6561100365369

POTENCE 30W SS
6571803065139

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 7W

Flujo Luminoso 560 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 38°

CRI =80

FP =09

P65

220-240V

30.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Cromo

Potencia 9W

Flujo Luminoso 680 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 30°

CRI =80

P65

90-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 3W

Flujo Luminoso 90 Lm
Temperatura color 6500 K
IP65

220-240V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Blanco

Potencia 30 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 100°

CRI =80

P65

220-240V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

S

2100

Dimensiones (mm

)
& -

2120

Dimensiones (mm)

380

45



POTENCE 10W S
6571801040467

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 10 W

Flujo Luminoso 800 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI'=80

FP 20,9

P65

15.000 Hr

POTENCE 20W S
657 1802040 468

Dimensiones (mm)

46

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 20 W

Flujo Luminoso 1600 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP 20,9

P65

15.000 Hr

Dimensiones (mm)

28 134

POTENCE 30W S
6571803040469

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 30 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP 20,9

IP65

15.000 Hr

Dimensiones (mm)




POTENCE 30W S
6571803040370

Ll

POTENCE 50W S
6571805040470

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 30 W

Flujo Luminoso 2400 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP >0,9
P65
15.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 50 W

Flujo Luminoso 4000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP 20,9

P65

15.000 Hr

Dimensiones (mm)

NG

36 165

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

300

POTENCE 50W S
6571805040523

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 50 W

Flujo Luminoso 4000 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP =09
IP65
15.000 Hr

Dimensiones (mm)

340

©

38 222
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POTENCE 50W H
6571805065 120

o T
% DRIVER
PHILIPS

POTENCE 100W H
6571810065 121

= DRIVER
PHILIPS

POTENCE 150W H
6571815065122

r“%’, DRIVER

PHILIPS

POTENCE 200W H
6571820065123

I % DRIVER

PHILIPS

[

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 50 W

Flujo Luminoso 6500 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI' =80

FP =0,9

IP65

100 - 265V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 100 W

Flujo Luminoso 13000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP =0,9

IP65

100-265V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 150 W

Flujo Luminoso 19500 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI' =80

FP 20,9

IP65

100-265V

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Negro

Potencia 200 W

Flujo Luminoso 26000 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 90°

CRI =80

FP=0,9

IP65

100-265V

Dimensiones (mm)

130

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)




URBAN 40W
667 12040 50 471

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 40 W

Flujo Luminoso 4400 Lm
Temperatura color 5000 K
Angulo 110°

CRI=70

FP >0,95

P66

Dimensiones (mm)

400

o >
PHILIPS
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URBAN 80W
66713 08050707

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 80 W

Flujo Luminoso 8800 Lm
Temperatura color 5000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP =0,95

IP66

Dimensiones (mm)

DRIVER
{11

NTR:{:NIC
DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION

URBAN 50W
6571205060671

Datos técnicos

LED (SMD)

Color Gris

Potencia 50 W

Flujo Luminoso 4400 Lm
Temperatura color 6000 K
Angulo 110°

CRI =80

FP >0,54

IP65

Dimensiones (mm)

215







VERSATILE 16W F
6572001665124

VERSATILE RGB
68720011 RG 125

VERSATILE 16W C
6572001630175

VERSATILE 16W N
6572001640176

Datos técnicos

LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 120°

IP65

DC12V

Datos técnicos

LED (SMD) 5050

Color Blanco

Potencia 11 W/Metro Lineal
60 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 1320 Lm
Temperatura color RGB K
Angulo 120°

P68

DC12V

Datos técnicos

LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 120°

IP65

DC12V

Datos técnicos

LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

IP65

DC12V

BIOIOICIOIC)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

5 Metros

(L

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

5 Metros

A—
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VERSATILE C Datos técnicos Dimensiones (mm)
2072001630520 LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 3000 K
Angulo 120°

P20

DC24V

VERSATILE Datos técnicos Dimensiones (mm)
2072001640521 LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal 5 Metros
Flujo Luminoso 1500 Lm

Temperatura color 4000 K [ t
Angulo 120°
P20
DC24V

VERSATILE Datos técnicos Dimensiones (mm)
6572001640522 LED (SMD) 2835

Color Blanco

Potencia 16 W/Metro Lineal
120 PCS/Metro Lineal

Flujo Luminoso 1500 Lm
Temperatura color 4000 K
Angulo 120°

IP65

DC24V

ACCESORIOS PARA TIRAS LED

FUENTES DE )

ALIMENTACION IP20 Cod. Potencia Voltaje Dimensiones
FUENTE 31-1608 50 W 12V 99 x 82 x 30 mm
FUENTE 31-1609 75W 12V 99 x 97 x 30 mm

E FUENTE 31-1610 100 W 12V 129%x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1611 150 W 12V 159 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1614 75W 24V 99 x 97 x 30 mm
FUENTE 31-1615 100 W 24V 129 x 97 x 30 mm

Consultar FUENTE 31-1616 150 W 24V 159 x 97 x 30 mm
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DRIVERS IP67

Cod. Potencia Voltaje Dimensiones

FUENTE 31-1355 100 W 24V 190 x 52 x 37 mm :‘ F

FUENTE 31-1356 100 W 12V 190 x 52 x 37 mm
Consultar
CONTROLADOR
CAMBIO TONALIDAD
CTRLTK
G e Consultar

PERFILES PARA TIRAS LED (2M)

PERFIL PARA ESQUINA
DIFUSOR REDONDO
PRF SUP CRN 49076

Dimensiones (mm)

16
\ 2 Metros

@ ‘ 16
Consultar
PERFIL EMPOTRABLE
PRF REC 49088

<= o
8 ¢ Dimensiones (mm)
| [
~— 173

Consultar

PERFIL SUPERFICIE
PRF SUP 49080

Dimensiones (mm)

20,2 [ ]

2 Metros 17

19,5

Consultar

BIOIOICIOIC)



E14

VINTAGE 4W C
E14 CLR
E14 004 36040 138

VINTAGE 4W C
E14 AMB
E14 004 360 22 168

VINTAGE 4W A2
E14 AMB
E14 004 36022 170

E27

VINTAGE 4W A2
E27 AMB DIM
E27 004 36022171

Datos técnicos

LED (E14)

Color Transparente
Potencia 4 W

Flujo Luminoso 360 Lm
Temperatura color 4000 K

Datos técnicos

LED (E14)

Color Ambar

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K

Datos técnicos

LED (E14)

Color Ambar

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 330 Lm
Temperatura color 2200 K

Datos técnicos ~
LED (E27)
Color Ambar

Potencia 4 W

Flujo Luminoso 330 Lm

Temperatura color 2200 K

Angulo 3000 Angulo 300° Angulo 300° Angulo 3000
CRI'=80 CRI'=80 CRI'=80 CRI'=80
IP20 IP20 IP20 P20

15.000 Hr 15.000 Hr 15.000 Hr
Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones

i)
v

235x98 mm

54
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235 x 98 mm

@
g

245 x 78 mm

@
&

245 x78 mm



VINTAGE 7W G
E27 AMB DIM
E27 007 650 22 167

VINTAGE 4W C
E27 AMB DIM
E27 004 360 22 169

VINTAGE 7W G
E27 AMB DIM
E27 007 650 22 172

VINTAGE 7W ST
E27 AMB DIM
E27 007 65022173

Datos técnicos
LED (E27)

Color Ambar
Potencia 7 W

Flujo Luminoso 650 Lm

Temperatura color 2200 K

Datos técnicos
LED (E27)

Color Ambar
Potencia 4 W

Flujo Luminoso 330 Lm

Temperatura color 2200 K

Datos técnicos
LED (E27)

Color Ambar
Potencia 7W

Flujo Luminoso 650 Lm

Temperatura color 2200 K

Datos técnicos
LED (E27)

Color Ambar
Potencia 7W

Flujo Luminoso 650 Lm

Temperatura color 2200 K

Angulo 3000 Angulo 3000 Angulo 3000 Angulo 300°
CRI'=80 CRI'=80 CRI'=80 CRI'=80
IP20 P20 IP20 IP20
15.000 Hr 15.000 Hr 15.000 Hr 15.000 Hr
Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
260 x 103 mm 235 x98 mm 2125 x 176 mm 264 x 138 mm

BIOIOICIOIC)
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CANDLE 5.5WE14 Datos técnicos Dimensiones
SILVER DIM LED (E14) N Angulo 180°
E145.547030 008 Color Plata DIWAABLE CRI =80

Potencia 5.5 W FP >0,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 238 x 108 mm
DECO5.5WCC Datos técnicos Dimensiones
E14 5547030155 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP =0,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 238 x 100 mm
DECO5.5WCN Datos técnicos Dimensiones
E145.547040 156 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP 20,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 4000 K 15.000 Hr 238 x 100 mm
DECO5.5WCF Datos técnicos Dimensiones
E145.547065 157 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP >0,5
Tarifa ES: A43 Flujo Luminoso 470 Lm P20
Pret RO: R91 Temperatura color 6500 K 15.000 Hr 238 x 100 mm
DECO5.5WGN Datos técnicos Dimensiones
E145.547040 158 LELED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP 20,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 4000 K 15.000 Hr 245 x 81 mm
DECOS5.5WGF Datos técnicos Dimensiones
E145.547065 159 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP >0,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 6500 K 15.000 Hr 245 x 81 mm
GLOBE3WE14 Datos técnicos Dimensiones
E14 003 250 30 020 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 3W FP >0,5

Flujo Luminoso 250 Lm P20

Temperatura color 3000 K 20.000 Hr 260 x 108 mm
GLOBE5.5WE14 Datos técnicos Dimensiones
E145.547030029 LED (E14) Angulo 180°

Color Blanco CRI =80

Potencia 5.5 W FP >0,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 3000 K 20.000 Hr 260 x 108 mm




DECO UFO 18W Datos técnicos Dimensiones
E27 018 1620 40 129 LED (E27) Angulo 120°

Color Blanco CRI=73

Potencia 18 W FP >0,5 %
Tarifa ES: B9 Flujo Luminoso 1620 Lm IP20
Pret RO: R273 Temperatura color 4000K  15.000 Hr 2135x 90 mm
GLOBE E27 6W Datos técnicos Dimensiones
E27 006 490 65018 LED (E27) Angulo 200°

Color Blanco CRI=80

Potencia 6 W FP >0,5

Flujo Luminoso 490 Lm P20

Temperatura color 6500 K 20.000 Hr 260 x 108 mm
DECO6WAC Datos técnicos Dimensiones
E27 006 470 30 149 LED (E27) Angulo 200°

Color Blanco CRI =80

Potencia 6 W FP 20,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 260x 113 mm
DECOG6WAF Datos técnicos Dimensiones
E27 006 490 65 150 LED (E27) Angulo 200°

Color Blanco CRI =80

Potencia 6 W FP >0,5

Flujo Luminoso 490 Lm P20

Temperatura color 6500 K 15.000 Hr 260x 113 mm
DECO 7W A CDIM Datos técnicos Dimensiones
E27 007 47030 151 LED (E27) /-\ Angulo 200°

Color Blanco oMABLE CRI =80

Potencia 7W FP >0,5

Flujo Luminoso 470 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 260 x 113 mm
DECO9WA C Datos técnicos Dimensiones
E27 009 800 30 152 LED (E27) Angulo 200°

Color Blanco CRI =80

Potencia 9 W FP >0,5

Flujo Luminoso 800 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 260 x 113 mm
DECO9WAF Datos técnicos Dimensiones
E27 009 820 65 153 LED (E27) Angulo 200°

Color Blanco CRI' =80

Potencia 9W FP 20,5

Flujo Luminoso 820 Lm P20

Temperatura color 6500 K 15.000 Hr 260 x 113 mm
DECO 10W A CDIM Datos técnicos Dimensiones
E27 01080030 154 LED (E27) ~N Angulo 200°

Color Blanco oML CRI =80

Potencia T0W FP >0,5

Flujo Luminoso 800 Lm P20

Temperatura color 3000 K 15.000 Hr 260x 113 mm

BIOIOICIOIC)
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E27

PAR 13W C DIM
E27 013 1000 30 160

Datos técnicos

LED (E27) /\
Color Plata
Potencia 13 W

Flujo Luminoso 1000 Lm
Temperatura color 3000 K

Dimensiones
Angulo 40°
CRI'=80
FP>0,9
IP20
25.000 Hr 295x 119 mm

PAR 13W N DIM
E27013 105040161

Datos técnicos

LED (E27) /\
Color Plata
Potencia 13 W

Flujo Luminoso 1050 Lm
Temperatura color 4000 K

Dimensiones
Angulo 40°
CRI' =80

FP =0,9
P20
25.000 Hr 295x 119 mm

PAR 13W F DIM
E27013 110065 162

Datos técnicos

LED (E27) /‘\
Color Plata
Potencia 13 W

Flujo Luminoso 1100 Lm
Temperatura color 6500 K

Dimensiones
Angulo 40°
CRI'=80
FP =0,9
IP20
25.000 Hr 295x 119 mm

TUBOS LED G13 / LED LIGHT TUBES

BLADE 9W
G13 009 1080 65 164

Datos técnicos

LED (G13)

Color Blanco

Potencia 9W

Flujo Luminoso 1080 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 270°

CRI =70

FP =0,9

P20

25.000 Hr

BLADE 22W
G13 022 2640 65 165

Dimensiones

-

602 x 28 mm

58

Datos técnicos

LED (G13)

Color Blanco

Potencia 22 W

Flujo Luminoso 2640 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 270°

CRI'=70

FP =0,9

P20

25.000 Hr

Dimensiones

1212 x 228 mm

BLADE 24W
G13 024 2880 65 166

Datos técnicos

LED (G13)

Color Blanco

Potencia 24 W

Flujo Luminoso 2880 Lm
Temperatura color 6500 K
Angulo 270°

CRI'=70

FP =0,9

P20

25.000 Hr

Dimensiones

1512 x 228 mm



FOCUS GU103.5 Datos técnicos Dimensiones GU
SILVER LED (GU10) Angulo 38° —
GU103.526040001 Color Plata CRI >80 _

Potencia 3,5W FP >0,5 -

Flujo Luminoso 260 Lm P20

Temperatura color 4000 K 25.000 Hr 250 X 56 mm
FOCUS GU10 3.5 Datos técnicos Dimensiones
WHITE LED (GU10) Angulo 38° —
GU10 3.5 26040002 Color Blanco CRI >80 _

Potencia 3,5W FP 20,5 -

Flujo Luminoso 260 Lm P20

Temperatura color 4000 K 25.000 Hr 250 X 56 mm
FOCUS GU10 5 SILVER| Datos técnicos Dimensiones
GU10 005 42040003 LED (GU10) Angulo 38° —

Color Plata CRI'=80 _

Potencia 5W FP 20,5 -

Flujo Luminoso 420 Lm 1P20

Temperatura color 4000 K 25.000 Hr 250 X 56 mm
FOCUS GU10 5 WHITE | Datos técnicos Dimensiones
GU10 005 420 40 004 LED (GU10) Angulo 38° —

Color Blanco CRI'=80

Potencia 5W FP 20,5

Flujo Luminoso 420 Lm P20

Temperatura color 4000 K 25.000 Hr 250 X 56 mm
DECO 6W C Datos técnicos Dimensiones
GU10006 50030163 LED (GU10) Angulo 38° —

Color Blanco CRI'=80 _

Potencia 6 W FP >0,5 -

Flujo Luminoso 500 Lm P20

Temperatura color 3000 K 25.000 Hr 250 X 56 mm
FOCUS MR16 4.5 Datos técnicos Dimensiones
SILVER LED (GU5.3) Angulo 38°
GU5.34.5360 40 005 Color Plata CRI >80

Pot_encia 4,5 W FP >0,5 550 X 54 mm

Flujo Luminoso 360 Lm P20 )

Temperatura color 4000 K 20.000 Hr <in tiansformador
FOCUS MR16 4.5 Datos técnicos Dimensiones
SILVER LED (GU5.3) Angulo 38° %)
GU5.34.5 36040 006 Color Blanco CRI =80 =

Pot_enoa 4,5 W FP >0,5 250 X 54 mm

Flujo Luminoso 360 Lm P20 funci

Temperatura color 4000 K 20.000 Hr sin transformador

(1) (W) (@) () (cO) (@) 59



kelektron.com

ESPANA
Ronda Isaac Peral y Caballero 17, 46980 Paterna (Valencia)
Edificio ARVAK GLOBAL
Parque Tecnoldgico
T+34963 267 365
F +34 963 327 201
info@kelektron.com

ROMANIA
Soseaua Bucuresti-Urziceni, Nr.17, Afumati
T +40 0763 544 545
inforo@kelektron.com
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