’.
ey » - ==
NET-

s

gl T
i 'i‘))m%s"_'.g\?s\x\,‘
s

. | \
e
B :\:\‘ﬁ__—l_ i

Seria BLOCK
Ansambluri de distributie

SSCHME

electrical solutions




Seria BLOCK

Cutii precablate si echipate fara sigurante

=SCAME

electrical solutions

Tensiunea nominala 230/400V 50Hz
Gradul de protectie P44
Clasa de protectie 1l (izolatie)
Temperatura optima de operare -25°C pana la +35°C
Temperatura maxima de operare +60°C
Intrare cablu PG21
Conexiune max 10 mm?2 (fara looping)
Rezistenta mecanica 1K 08
Material rezistent la UV DA

Cod produs Configuratia prizelor
Numar Numar
total de | maxim de
prize module ‘
3P+N+E
5 poli
BLOCK 1 precablat .
3 632.RO0001 2
3 632.RO0002 2 1
3 632.RO0003 3
5 4DIN 632.RO0004 4
5 632.RO0005 4 1
5 632.RO0006 5
BLOCK 3 precablat
3 632.RO0007 2
3 632.RO0008 2 1
3 B 632.RO0009 3
3 632.R00010 1 1
BLOCK 3.1 precablat
4 632.R00011 3
4 632.R00012 3 1
4 632.RO0013 4
4 « BDIN,, 632.R00014 2 1
4 632.RO0015 2
4 632.RO0016 2 2
BLOCK 3.2 precablat
4 632.R0O0017 3
4 632.RO0018 3 1
4 6 DIN [632.RO0019 4
4 632.R00020 2 1
4 632.R00021 2 2
BLOCK 3.3 precablat
[ 6 [ 6DIN [632.R00022] 6 | [

> alte configuratii se pot oferta la cererea clientului
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Seria BLOCK

Cutii precablate si echipate fara sigurante

Cod produs Configuratia prizelor
Numar Numar
total de | maxim de
prize module ‘
3P+N+E
5 poli
BLOCK 4 precablat
4 632.R00023 2 2
4 632.R00024 2 2
4 11BN 632.R00025 2 1 1
4 632.R00026 4
BLOCK 4.1 precablat
5 632.R00027 3 2
5 632.R00028 3 2
5 A1AIN 632.R00029 3 1 1
5 632.RO0030 5
BLOCK 4.2 precablat
6 632.RO0031 4 2
6 11 DIN |632.RO0032 4 2
6 632.RO0033 4 1 1
BLOCK 5 precablat
5 632.RO0034 2 3
5 14 DIN |632.RO0035 2 1 2
5 632.RO0036 2 2 1
BLOCK 5.1 precablat
7 632.RO0037 5 2
7 632.RO0038 5 2
7 14DIN re32.R00039] 3 2 2
7 632.RO0040 5 1 1

> alte configuratii se pot oferta la cererea clientului

SSCAME

electrical solutions

Tensiunea nominala 230/400V 50Hz
Gradul de protectie 1P44
Clasa de protectie Il (izolatie)

Temperatura optima de operare

-25°C pana la +35°C

Temperatura maxima de operare

+60°C

Intrare cablu

PG21

Conexiune

max 10 mm2 (fara looping)

Rezistenta mecanicd

IK 08

Material rezistent la UV

DA
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Seria BLOCK T

Cutii cablate si echipate cu sigurante

Cod prod Configuratia prizelor Protectii randisete
peeus SRR : HO7RN-F
Numar Numar
total de | maxim de o
E o
prize module ‘ £ E
3P+N+E l.ﬂ- -
5 poli o x
ﬁ n
BLOCK 1 cablat
3 632.R00043 2 1 1
3 4 632.R00044| 3 3
3 632.RO0045 2 1 1 *2m
BLOCK 3 cablat
3 6 632.RO0046 2 1 1 1
3 632.RO00047 2 1 1 1
BLOCK 4 cablat
4 1 632.R00048 2 1 1 1 1 1
4 632.RO0049 2 1 1 1 1 1

*echipat cu fisa industriala 3P+N+E 16A
**echipat cu fisa industriala 3P+N+E 32A

> REZISTENTA LA ACTIUNEA AGENTILOR CHIMICI S| ATMOSFERICI

Solventi :
Ulei Raze

' : : Mineral uv
Concentrat Diluat Concentrat |  Diluat Hexan Benzen | Acetona

Rezistenta

. N Rezistentd i i i ; Rezistenta ;
Rezistent Limitata Rezistent Limitatd Rezistent Nerezistent | Nerezistent | Nerezistent Limitat Rezistent

> alte configuratii se pot oferta la cererea clientului

SSCHME

electrical solutions



