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SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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WWW.SCHRACK.RO

SEDIU CENTRAL

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

STORE SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

FILIALE DIN ROMÂNIA

FILIALE SCHRACK EUROPA

(în incinta COMAT BACĂU)

pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro



W TOP MANAGEMENT PRODUSE ÎN CENTRUL LOGISTIC ACHAU

 Centrul logistic Schrack Technik pus în funcțiune la sfârșitul anului 2018 în Achau Austria Inferioară, Schrack-Straße 1 cu  
 cca 100 de angajați asigură o gestionare profesională a mărfurilor pentru a livra clienților rapid și sigur produse Schrack.
 În hala de 19.000 metri pătrați sunt depozitate mai mult de 20.000 de produse, pregătite comenzile de livrare și ambalate   
 sigure pentru transport. Considerăm disponibilitatea ca factor numărul 1 în rentabilitatea și succesul Dv. 

Acordați atenție simbolului pentru disponibilitatea rapidă de livrare

W SCHRACK STORE – DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE TOP - LA FAȚA LOCULUI

 Noi am creat pentru Dv. în toate locațiile noastre de birouri câte un SCHRACK STORE. În afară de aceasta am perfecționat  
 sistemul nostru dual de disponibilitate – locală și centrală – și vă oferim: livrare sau preluare produse de la store.  
 Prin aceasta puteți să vă reduceți considerabil costurile de depozitare.

 W Disponibilitate regională cu peste 3.000 de articole pentru preluare imediată

 W Consultanță competentă de top

 W Catalog accesibil

Acordați atenție simbolului pentru preluare produse de la store

W INDICAȚII GENERALE

W Toate desenele cotate sunt prezentate în funcție de spațiul disponibil și sunt orientative.

W Toate schemele de conexiuni sunt scheme de principiu, care servesc pentru o înțelegere mai bună a funcționării, 
 în cursul fazei de proiectare ele trebuie completate resp. prelucrate.

W Toate figurile reprezintă exemple tipice pentru respectivul capitol și nu au caracter obligatoriu.

Sunt valabile, în măsura în care nu s-a convenit altfel, condițiile generale de livrare ale Asociației pentru industria electrotehnică  
și electronică din Austria (FEEI) în versiunea actuală valabilă, pe care o găsiți la sfârșitul acestui catalog. 

Erori și omisiuni în text, ilustrații resp. modificări din gama de produse sunt rezervate în construcția tehnică. 

Informațiile de utilizare cuprinse în acest catalog corespund părerii întreprinzătorului la momentul întocmirii acestui catalog.  
Ele au fost întocmite având la bază publicațiile normelor, prelegerile tehnice, literatura de specialitate și know-how-ul companiei.  
Conținutul are caracter informativ și de aceea nu are obligativitate legală. 

CONDIŢII GENERALE DE LIVRAREINFORMAŢII GENERALE

8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,

conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.

8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6. 

8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare. 

8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului. 

8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.

8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.

8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.

8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.

8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.

9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate

de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.

9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform

contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;

b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau

c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.

9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate. 

9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie. 

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate. 

9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.

9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în

România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.

10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.

10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă

responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.

11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere. 

11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.

12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a

desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.

12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.

13 Generalităţi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14 Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

W INFORMA� I I  GENERALE

- Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.

- Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la în�elegerea mai clară a func�ionării,
iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.

- Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare �i nu au caracter
de obligativitate.

Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condi�iilor Generale de Livrare emisă de
Asocia�ia Industriilor Electrice �i Electronice din Austria “FEEI”. Pute�i găsi o copie la sfâr�itul catalogului.

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări
fără preaviz la specifica�iile tehnice ale gamei de produse.

Informaţiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul
redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociaţiilor de profil, a
literaturii de specialitate şi a propriului know-how al companiei. Conţinutul are caracter informativ şi nu creează
nicio obligaţie de drept.  

W INFORMA� I I  DE DISPONIBILITATE

Depozit central Bucureşti

Depozit Viena

Stoc Store
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.

Informații generale
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LTD00710

w Schrack-Info
• Contactoare de la 3kW până la 7,5kW, 3 poli, având un contact auxiliar integrat (NÎ sau ND)

• Contactoarele LTD0 pot fi dotate cu un bloc frontal de contacte auxiliare cu 2 sau 4 contacte

• Contacte în oglindă pentru aplicații de siguranță incluse

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Bobinele de curent continuu ale contactoarelor LTD0 au limitatoarele de supratensiuni incluse

• Se pot utiliza împreună cu limitatoarele de supratensiuni  LTZ0

• Contactoarele LTD0 se pot combina cu releele termice de tip LTT0

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim AC-3 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW
Curent nominal 7A 9A 12A 15A 7A 9A 12A 15A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări     
Cicluri mecanice de funcționare în c.c.     10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 9000 Comutări/h     
Frecvența comutărilor, funcționare în c.c.     9000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform  CEI60068-2-78, cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30
Temperatura ambiantă de funcționare -25 / +60°C -25 / +60°C
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III III III III III III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Separare sigură conform EN61140         
Între bobină și contacte 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
Între contacte 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690V 112A 112A 144A 155A 112A 126A 168A 155A
AC-1         
Curent nominal operațional în regim AC-1         
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz         
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A
AC-3         
Curent nominal operațional în regim AC-3         
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 7A 9A 12A 15.5A 7A 9A 12A 15.5A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 7A 9A 12A 15.5A 7A 9A 12A 15.5A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 4A 5A 7A 9A 4A 5A 7A 9A
Puterea nominală a motorului în regim AC-3         
AC-3 220V 230V (P) 2.2kW 2.5kW 3.5kW 4kW 2.2kW 2.5kW 3.5kW 4kW
AC-3 380V 400V (P) 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW
AC-3 660V 690V (P) 3.5kW 4.5kW 6.5kW 7kW 3.5kW 4.5kW 6.5kW 7kW
AC-4         
Curent nominal operațional în regim AC-4         
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 5A 6A 7A 7A 5A 6A 7A 7A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 5A 6A 7A 7A 5A 6A 7A 7A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 4A 4.5A 5A 5A 4A 4.5A 5A 5A
Puterea nominală a motorului în regim AC-4         
AC-4 220V 230V (P) 1kW 1.5kW 2kW 2kW 1kW 1.5kW 2kW 2kW
AC-4 380V 400V (P) 2.2kW 2.5kW 3kW 3kW 2.2kW 2.5kW 3kW 3kW
AC-4 660V 690V (P) 2.9kW 3.6kW 4.4kW 4.4kW 2.9kW 3.6kW 4.4kW 4.4kW
DC-1         
Curent nominal operațional în regim DC-1         
Funcționare în regim DC-1         
60V (Ie) 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A
220V (Ie) 15A 15A 15A 15A 15A 15A 15A 15A

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 0 



Pagina 

7

 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015 LTD007 LTD009 LTD012 LTD015

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim  AC-3 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW
Curent nominal 7A 9A 12A 15A 7A 9A 12A 15A
Putere disipată         
3 poli, la Ith (60°) 2.4W 3W 2.5W 2.5W 4.5W 4.4W 4.2W 4W
Sistemul electromagnetic         
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0.8 - 1.1 0.8 - 1.1 0.8 - 1.1 0.8 - 1.1     
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (închidere)     0.8 - 1.1 0.8 - 1.1 0.8 - 1.1 0.8 - 1.1
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0.3 - 0.6 0.3 - 0.6 0.3 - 0.6 0.3 - 0.6     
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (menținere)     0.15 - 0.6 0.15 - 0.6 0.15 - 0.6 0.15 - 0.6
Puterea consumată de bobină         
în stare rece la 1.0 x Us         
Funcționare in c.c. (închidere)     2.6W 4.5W 4.5W 4.5W
Funcționare in c.c. (menținere)     2.6W 4.5W 4.5W 4.5W
Factorul de serviciu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CEM interferențe emise conform EN60947-1
CEM rezistența la interferențe conform EN60947-1
Protecția împotriva contactului direct         
Acționare frontală (EN50274) cu degetul și cu dosul palmei
Grad de protecție IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Grad de poluare 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale         
Masiv (contactele principale) 1 x 0.75 - 4mm² / 2 x 0.75 - 2.5mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 0.75 - 2.5mm² / 2 x 0.75 - 2.5mm²
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele principale) M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Cuplu de strângere (contactele principale) 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm
Unelte (contactele principale)         
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale) PZ 2 PZ 2
Șurubelniță standard (contactele principale) 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare         
Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 4mm² / 2 x 0.75 - 2.5mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 2.5mm² / 2 x 0.75 - 2.5mm²
Lungime de dezizolat (contactele auxiliare) 10 10 10 10 10 10 10 10
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 0 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)
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w Diagramă AC3 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Diagramă AC4 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT
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w Scheme de conexiuni

 

w Dimensiuni

 

w Poziții de montaj

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 0 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 0 - Tip LTD0 - 7A

Contactor LTD 3kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD00710

Contactor LTD 3kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD00720

Contactor LTD 3kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD00712

Contactor LTD 3kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD00722

Contactor LTD 3kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD00713

Contactor LTD 3kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD00723

Contactor LTD 3kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD00715

Contactor LTD 3kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD00725

Mărime constructivă 0 - Tip LTD0 - 9A

Contactor LTD 4kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD00910

Contactor LTD 4kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD00920

Contactor LTD 4kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD00912

Contactor LTD 4kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD00922

Contactor LTD 4kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD00913

Contactor LTD 4kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD00923

Contactor LTD 4kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD00915

Contactor LTD 4kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD00925

Mărime constructivă 0 - Tip LTD0 - 12A

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD01210

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD01220

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD01212

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD01222

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD01213

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD01223

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD01215

Contactor LTD 5,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD01225

Mărime constructivă 0 - Tip LTD0 - 15A

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD01510

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTD01520

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD01512

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 0 LTD01522

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD01513

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTD01523

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD01515

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTD01525

Contacte auxiliare frontale pentru mărime constructivă 0

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 1 ND 1 NÎ LTZ0D311

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 NÎ LTZ0D302

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 ND 2 NÎ LTZ0D222

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 3 ND 1 NÎ LTZ0D231

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 0 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD11710

w Schrack-Info
• Contactoare de la 7,5kW până la 18,5kW, 3 poli, având un contact auxiliar integrat (NÎ sau ND)

• Contactoarele LTD1 pot fi dotate cu un bloc frontal de contacte auxiliare cu 2 sau 4 contacte

• Contacte în oglindă pentru aplicații de siguranță incluse

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Bobinele de curent continuu ale contactoarelor LTD1 au limitatoarele de supratensiuni incluse

• Se pot utiliza împreună cu limitatoarele de supratensiuni  LTZ1

• Contactoarele LTD1 se pot combina cu releele termice de tip LTT1

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim AC-3 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW
Curent nominal 17A 25A 32A 38A 17A 25A 32A 38A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, IEC60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări
Cicluri mecanice de funcționare în c.c. 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 5000 Comutări/h
Frecvența comutărilor, funcționare în c.c. 5000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform  CEI60068-2-78, cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30

Temperatura ambiantă de funcționare
-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III III III III III III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Separare sigură conform EN61140
Între bobină și contacte 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Între contacte 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690V 238A 350A 384A 384A 238A 350A 384A 384A
AC-1         
Curent nominal operațional în regim AC-1         
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz         
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 40A 45A 45A 45A 40A 45A 45A 45A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 88A 100A 100A 100A 88A 100A 100A 100A
AC-3         
Curent nominal operațional în regim AC-3         
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 18A 25A 32A 38A 18A 25A 32A 38A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 18A 25A 32A 38A 18A 25A 32A 38A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 12A 15A 18A 22.5A 12A 15A 18A 22.5A
Putere nominală a motorului în regim AC-3         
AC-3 220V 230V (P) 5kW 7.5kW 10kW 11kW 5kW 7.5kW 10kW 11kW
AC-3 380V 400V (P) 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW
AC-3 660V 690V (P) 11kW 14kW 17kW 21kW 11kW 14kW 17kW 21kW
AC-4         
Curent nominal operațional în regim AC-4         
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 10A 13A 15A 15A 10A 13A 15A 15A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 10A 13A 15A 15A 10A 13A 15A 15A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 8A 10A 12A 12A 8A 10A 12A 12A
Putere nominală a motorului în regim AC-4         
AC-4 220V 230V (P) 2.5kW 3.5kW 4kW 4kW 2.5kW 3.5kW 4kW 4kW
AC-4 380V 400V (P) 4.5kW 6kW 7kW 7kW 4.5kW 6kW 7kW 7kW
AC-4 660V 690V (P) 6.5kW 8.5kW 10kW 10kW 6.5kW 8.5kW 10kW 10kW
DC-1         
Curent nominal operațional în regim DC-1         
Funcționare în regim DC-1         
60V (Ie) 35A 40A 40A 40A 35A 40A 40A 40A
220V (Ie) 35A 40A 40A 40A 35A 40A 40A 40A

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 
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 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138 LTD117 LTD125 LTD132 LTD138

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim AC-3 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW
Curent nominal 17A 25A 32A 38A 17A 25A 32A 38A
Putere disipată         
3 poli, la Ith (60°) 7.9W 10.8W 10.3W 10.3W 7.9W 10.8W 10.3W 10.3W
Sistemul electromagnetic         
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0.8 - 1.1 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (închidere) 0.7 - 1.2 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0.3 - 0.6 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (menținere) 0.15 Us

Puterea consumată de bobină         
în stare rece la 1.0 x Us         
Funcționare în c.c. (închidere) 12W 12W 12W 12W
Funcționare în c.c. (menținere) 0.9W 0.9W 0.9W 0.9W
Factorul de serviciu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CEM interferențe emise conform EN60947-1
CEM rezistența la interferențe conform EN60947-1
Protecția împotriva contactului direct
Acționare frontală (EN50274) cu degetul și cu dosul palmei
Grad de protecție IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Grad de poluare 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale         
Masiv (contactele principale) 1 x 0.75 - 16mm². 2 x 0.75 - 10mm² 1 x 0.75 - 16mm². 2 x 0.75 - 10mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 0.75 - 16mm². 2 x 0.75 - 10mm² 1 x 0.75 - 16mm². 2 x 0.75 - 10mm²
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele principale) M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
Cuplu de strângere (contactele principale) 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm 3.2Nm
Unelte (contactele principale)         
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale) PZ 2 PZ 2
Șurubelniță standard (contactele principale) 0,8 x 5,5 / 1 x 6 0,8 x 5,5 / 1 x 6
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare         
Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 4mm². 2 x 0.75 - 2.5mm² 1 x 0.75 - 4mm². 2 x 0.75 - 2.5mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 4mm². 2 x 0.75 - 2.5mm² 1 x 0.75 - 4mm². 2 x 0.75 - 2.5mm²
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 



w Diagramă AC3 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 



w Diagramă AC4 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Scheme de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 
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w Dimensiuni

 

w Poziții de montaj

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 1 - Tip LTD1 - 17A

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD11710

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD11720

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD11712

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD11722

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD11713

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD11723

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD11715

Contactor LTD 7,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD11725

Mărime constructivă 1 - Tip LTD1 - 25A

Contactor LTD 11kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD12510

Contactor LTD 11kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD12520

Contactor LTD 11kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD12512

Contactor LTD 11kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD12522

Contactor LTD 11kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD12513

Contactor LTD 11kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD12523

Contactor LTD 11kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD12515

Contactor LTD 11kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD12525

Mărime constructivă 1 - Tip LTD1 - 32A

Contactor LTD 15kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD13210

Contactor LTD 15kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD13220

Contactor LTD 15kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD13212

Contactor LTD 15kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD13222

Contactor LTD 15kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD13213

Contactor LTD 15kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD13223

Contactor LTD 15kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD13215

Contactor LTD 15kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD13225

Mărime constructivă 1 - Tip LTD1 - 38A

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD13810

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 1 LTD13820

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 ND, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD13812

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 110V c.a., mărime 1 LTD13822

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD13813

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTD13823

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 ND, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD13815

Contactor LTD 18,5kW/400V, 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 1 LTD13825

Contacte auxiliare frontale pentru mărime constructivă 1

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 1 ND 1 NÎ LTZ0D311

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 NÎ LTZ0D302

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 ND 2 NÎ LTZ0D222

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 3 ND 1 NÎ LTZ0D231
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 1 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD24032

w Schrack-Info
• Contactoare de la 18,5kW până la 37kW, 3 poli

• Contactoarele LTD2 pot fi dotate cu un bloc de contacte auxiliare cu 2 sau 4 contacte

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Bobinele de curent continuu ale contactoarelor LTD2 au limitatoarele de supratensiuni incluse

• Se pot utiliza împreună cu limitatoarele de supratensiuni  LTZ3

• Contactoarele LTD2 se pot combina cu releele termice de tip LTT2

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim AC-3 18.5kW 22kW 30kW 37kW 18.5kW 22kW 30kW 37kW
Curent nominal 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări
Cicluri mecanice de funcționare în c.c. 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 5000 Comutări/h
Frecvența comutărilor, funcționare în c.c. 5000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78, cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30

Temperatura ambiantă de funcționare
-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III III III III III III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Separare sigură conform EN61140
Între bobină și contacte 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Între contacte 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690 V 560A 700A 910A 910A 560A 700A 910A 910A
AC-1         
Curent nominal operațional în regim AC-1         
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz         
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 60A 80A 98A 98A 60A 80A 98A 98A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 125A 162A 200A 200A 125A 162A 200A 200A
AC-3         
Curent nominal operațional în regim AC-3         
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 25A 32A 37A 37A 25A 32A 37A 37A
Putere nominală a motorului în regim AC-3         
AC-3 220V 230V (P) 12.5kW 15.5kW 20kW 22kW 12.5kW 15.5kW 20kW 22kW
AC-3 380V 400V (P) 18.5kW 22kW 30kW 37kW 18.5kW 22kW 30kW 37kW
AC-3 660V 690V (P) 23kW 30kW 35kW 35kW 23kW 30kW 35kW 35kW
AC-4         
Curent nominal operațional în regim AC-4         
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 18A 21A 25A 25A 18A 21A 25A 25A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 18A 21A 25A 25A 18A 21A 25A 25A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 14A 17A 20A 20A 14A 17A 20A 20A
Putere nominală a motorului în regim AC-4         
AC-4 220V 230V (P) 5kW 6kW 7kW 7kW 5kW 6kW 7kW 7kW
AC-4 380V 400V (P) 9kW 10kW 12kW 12kW 9kW 10kW 12kW 12kW
AC-4 660V 690V (P) 12kW 14kW 17kW 17kW 12kW 14kW 17kW 17kW
DC-1         
Curent nominal operațional în regim DC-1         
Funcționare în regim DC-1         
60V (Ie) 50A 60A 72A 72A 50A 60A 72A 72A
220V (Ie) 45A 45A 65A 65A 45A 45A 65A 65A

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 
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 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272 LTD240 LTD250 LTD265 LTD272

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Puterea nominală în regim AC-3 18.5kW 22kW 30kW 37kW 18.5kW 22kW 30kW 37kW
Curent nominal 40A 50A 65A 72A 40A 50A 65A 72A
Putere disipată         
3 poli, la Ith (60°) 10.3W 16.7W 25.9W 25.9W 10.3W 16.7W 25.9W 25.9W
Sistemul electromagnetic         
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0,8 - 1,1 Us 0,8 - 1,1 Us 0,8 - 1,1 Us 0,8 - 1,1 Us     
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (închidere)     0,7 - 1,2 Us 0,7 - 1,2 Us 0,7 - 1,2 Us 0,7 - 1,2 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0,3 - 0,6 Us 0,3 - 0,6 Us 0,3 - 0,6 Us 0,3 - 0,6 Us     
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (menținere)     0,15 Us 0,15 Us 0,15 Us 0,15 Us

Puterea consumată de bobină         
în stare rece la 1.0 x Us         
Funcționare în c.c. (închidere)     24W 24W 24W 24W
Funcționare în c.c. (menținere)     1W 1W 1W 1W
Factorul de serviciu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CEM interferențe emise conform EN60947-1
CEM rezistența la interferențe conform EN60947-1
Protecție împotriva contactului direct         
Acționare frontală (EN50274) cu degetul și cu dosul palmei
Grad de protecție IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Grad de poluare 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale         
Masiv (contactele principale) 1 x 0.75 - 16mm² / 2 x 0.75 - 16mm² 1 x 0.75 - 16mm² / 2 x 0.75 - 16mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 0.75 - 35mm² / 2 x (0.75 - 25mm²) 1 x 0.75 - 35mm² / 2 x (0.75 - 25mm²)
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm
Șuruburi terminale (contactele principale) M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Cuplu de strângere (contactele principale) 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm 3.3Nm
Unelte (contactele principale)         
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele principale) PZ 2 PZ 2
Șurubelniță standard (contactele principale) 0.8 x 5.5mm, 1 x 6mm 0.8 x 5.5mm, 1 x 6mm
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare         
Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 4mm² / 2 x (0.75 - 2.5mm²) 1 x 0.75 - 4mm² / 2 x (0.75 - 2.5mm²)
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0.75 - 2.5mm² / 2 x (0.75 - 2.5mm²) 1 x 0.75 - 2.5 mm² / 2 x (0.75 - 2.5 mm²)
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 



 

w Diagramă AC3 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 



w Diagramă AC4 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Schemă de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 
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w Dimensiuni

 

w Poziții de montaj

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 2 - Tip LTD2 - 40A

Contactor LTD 18,5kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 2 LTD24030

Contactor LTD 18,5kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 2 LTD24032

Contactor LTD 18,5kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTD24033

Contactor LTD 18,5kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 2 LTD24035

Mărime constructivă 2 - Tip LTD2 - 50A

Contactor LTD 22kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 2 LTD25030

Contactor LTD 22kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 2 LTD25032

Contactor LTD 22kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTD25033

Contactor LTD 22kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 2 LTD25035

Mărime constructivă 2 - Tip LTD2 - 65A

Contactor LTD 30kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 2 LTD26530

Contactor LTD 30kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 2 LTD26532

Contactor LTD 30kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTD26533

Contactor LTD 30kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 2 LTD26535

Mărime constructivă 2 - Tip LTD2 - 72A

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 2 LTD27230

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 2 LTD27232

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTD27233

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 2 LTD27235

Contacte auxiliare pentru mărime constructivă 2

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND LTZ3D420

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 1 NÎ LTZ3D411

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 NÎ LTZ3D402

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 ND LTZ3D140

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 3 ND 1 NÎ LTZ3D131

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND 2 NÎ LTZ3D122

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 3 NÎ LTZ3D113

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 NÎ LTZ3D104

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 2 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD39533

w Schrack-Info
• Contactoare de la 37kW până la 90kW, 3 poli

• Contactoarele LTD3 pot fi dotate cu un bloc de contacte auxiliare cu 2 sau 4 contacte

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Bobinele de curent continuu ale contactoarelor LTD3 au limitatoarele de supratensiuni incluse

• Se pot utiliza împreună cu limitatoarele de supratensiuni  LTZ3

• Contactoarele LTD3 se pot combina cu releele termice de tip LTT3

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Putere nominală în regim AC-3 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
Curent nominal 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări
Cicluri mecanice de funcționare în c.c. 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 3000 Comutări/h
Frecvența comutărilor, funcționare în c.c. 3600 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78, cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30

Temperatura ambiantă de funcționare
-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

-25 / + 
60°C

Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III III III III III III III III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Separare sigură conform EN61140           
Între bobină și contacte 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Între contacte 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690V 1120A 1330A 1610A 2100A 2100A 1120A 1330A 1610A 2100A 2100A
AC-1           
Curent nominal operațional în regim AC-1           
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz           
Funcționare la 40 °C (Ith=Ie) 110A 130A 160A 190A 225A 110A 130A 160A 190A 225A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 225A 275A 325A 400A 460A 225A 275A 325A 400A 460A
AC-3           
Curent nominal operațional în regim AC-3           
Funcționare în AC-3, 3poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Funcționare în AC-3, 3poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Funcționare în AC-3, 3poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 65A 80A 93A 100A 100A 65A 80A 93A 100A 100A
Putere nominală a motorului în regim AC-3           
AC-3 220V 230V (P) 25kW 30kW 37kW 48kW 52kW 25kW 30kW 37kW 48kW 52kW
AC-3 380V 400V (P) 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
AC-3 660V 690V (P) 63kW 75kW 90kW 96kW 96kW 63kW 75kW 90kW 96kW 96kW
AC-4           
Curent nominal operațional în regim AC-4           
Funcționare în AC-4, 3poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 40A 50A 55A 65A 65A 40A 50A 55A 65A 65A
Funcționare în AC-4, 3poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 40A 50A 55A 65A 65A 40A 50A 55A 65A 65A
Funcționare în AC-4, 3poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 27A 37A 45A 50A 50A 27A 37A 45A 50A 50A
Putere nominală a motorului în regim AC-4           
AC-4 220V 230V (P) 11.5kW 16kW 17kW 20kW 20kW 11.5kW 16kW 17kW 20kW 20kW
AC-4 380V 400V (P) 20kW 26kW 28kW 33kW 33kW 20kW 26kW 28kW 33kW 33kW
AC-4 660V 690V (P) 26kW 35kW 43kW 48kW 48kW 26kW 35kW 43kW 48kW 48kW
DC-1           
Curent nominal operațional în regim DC-1           
Funcționare în regim DC-1           
60V (Ie) 110A 110A 160A 160A 160A 110A 110A 160A 160A 160A
220V (Ie) 70A 70A 90A 90A 90A 70A 70A 90A 90A 90A

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 
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 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317 LTD380 LTD395 LTD311 LTD315 LTD317

 
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.a.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
bobina în 

c.c.
Putere nominală în regim AC-3 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW
Curent nominal 80A 95A 115A 150A 170A 80A 95A 115A 150A 170A
Putere disipată           
3 poli, la Ith (60°) 11,4W 16,9W 24,2W 36,5W 48,7W 11,4W 16,9W 24,2W 36,5W 48,7W
Sistemul electromagnetic           

Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere)
0.8 - 1.1 

Us

0.8 - 1.1 
Us

0.8 - 1.15 Us 0.8 - 1.15 Us 0.8 - 1.15 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (închidere)
0.7 - 1.2 

Us

0.7 - 1.2 
Us

0.7 - 1.2 
Us

0.7 - 1.2 
Us

0.7 - 1.2 
Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere)
0.3 - 0.6 

Us

0.3 - 0.6 
Us

0.25 - 0.6 
Us

0.25 - 0.6 
Us

0.25 - 0.6 
Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (menținere) 0.15 Us 0.15 Us 0.15 Us 0.15 Us 0.15 Us

Puterea consumată de bobină           
în stare rece la 1,0 x Us           
Funcționare în c.c. (închidere) 90W 90W 149W 149W 149W
Funcționare în c.c. (menținere) 1,5W 1,5W 1,9W 1,9W 1,9W
Factorul de serviciu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CEM interferențe emise conform EN60947-1
CEM rezistența la interferențe conform EN60947-1
Pretecție împotriva contactului direct           
Acționare frontală (EN50274) cu degetul și cu dosul palmei
Grad de protecție IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Grad de poluare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitatea terminalelor pentru contactele 
principale           

Conductor flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 10 - 95mm² / 2 x 10 - 70mm² 1 x 10 - 95mm² / 2 x 10 - 70mm²
Lungime de dezizolat (contactele principale) 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm 24mm
Șuruburi terminale (contactele principale) M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
Cuplu de strângere (contactele principale) 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm 14Nm
Capacitatea terminalelor pentru contactele 
auxiliare           

Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Conductor flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 2,5mm² / 2 x 0,75 - 2,5mm²
Lungime de dezizolat (contactele auxiliare) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm 1,2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 



w Diagramă AC1 (Curentul de scurtă durată și durata sarcinii)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 



 

w Diagramă AC3 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 



w Diagramă AC4 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)
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w Schemă de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 
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w Dimensiuni

 

w Poziții de montaj

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 3 - Tip LTD3 - 80A

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 3 LTD38030

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 3 LTD38032

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTD38033

Contactor LTD 37kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 3 LTD38035

Mărime constructivă 3 - Tip LTD3 - 95A

Contactor LTD 45kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 3 LTD39530

Contactor LTD 45kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 3 LTD39532

Contactor LTD 45kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTD39533

Contactor LTD 45kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 3 LTD39535

Mărime constructivă 3 - Tip LTD3 - 115A

Contactor LTD 55kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 3 LTD31130

Contactor LTD 55kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 3 LTD31132

Contactor LTD 55kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTD31133

Contactor LTD 55kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 3 LTD31135

Mărime constructivă 3 - Tip LTD3 - 150A

Contactor LTD 75kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 3 LTD31530

Contactor LTD 75kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 3 LTD31532

Contactor LTD 75kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTD31533

Contactor LTD 75kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 3 LTD31535

Mărime constructivă 3 - Tip LTD3 - 170A

Contactor LTD 90kW/400V, bobină la 24V c.a., mărime 3 LTD31730

Contactor LTD 90kW/400V, bobină la 110V c.a., mărime 3 LTD31732

Contactor LTD 90kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTD31733

Contactor LTD 90kW/400V, bobină la 24V c.c., mărime 3 LTD31735

Contacte auxiliare pentru mărime constructivă 3

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND LTZ3D420

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 1 NÎ LTZ3D411

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 NÎ LTZ3D402

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 ND LTZ3D140

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 3 ND 1 NÎ LTZ3D131

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND 2 NÎ LTZ3D122

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 3 NÎ LTZ3D113

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 NÎ LTZ3D104

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 3 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD41953

w Schrack-Info
• Contactoare de la 90kW până la 110kW, 3 poli, cu contacte auxiliare integrate (2 NÎ și 2 ND)

• Contactoarele LTD4 pot fi dotate cu blocuri de contacte auxiliare laterale LTZ3D711 și LTZ3D811

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Limitatoarele de supratensiuni sunt integrate în circuitul electronic de control

• Se pot monta pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare

 

 LTD41953 LTD42353
Puterea nominală în regim AC-3 90kW 110kW
Curent nominal în regim AC-3 185A 225A

Standarde
EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, 

UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 3000 Comutări/h 3000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78
 Cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30
Temperatura ambiantă de funcționare -40 / +60°C -40 / +60°C
Gradul de protecție IP00 IP00
Gradul de poluare 3 3
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 1000V 1000V
Tensiunea nominală operațională 1000V 1000V
Separare sigură conform EN61140   
Între bobină și contacte 500V 500V
Între contacte 500V 500V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690V 2700A 2700A
AC-1   
Curent nominal operațional în regim AC-1   
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz   
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 337A 386A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 685A 707A
AC-3   
Curent nominal operațional în regim AC-3   
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 185A 225A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 185A 225A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 150A 160A
Puterea nominală a motorului în regim AC-3   
AC-3 220V 230V (P) 55kW 70kW
AC-3 380V 400V (P) 90kW 110kW
AC-3 660V 690V (P) 140kW 150kW
AC-4   
Curent nominal operațional în regim AC-4   
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 220V 230V (Ie) 136A 164A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 380V 400V (Ie) 136A 164A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz, 660V 690V (Ie) 110A 120A
Puterea nominală a motorului în regim AC-4   
AC-4 220V 230V (P) 41kW 51kW
AC-4 380V 400V (P) 75kW 90kW
AC-4 660V 690V (P) 102kW 110kW

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 
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LTD41953 LTD42353

Putere nominală în regim AC-3 90kW 110kW
Curent nominal în regim AC-3 185A 225A
Putere disipată   
3 poli la Ith (60°) 34W 45W
Sistemul electromagnetic   
Toleranța tensiunii, funcționare in c.a.(închidere) 0,8 x  Us min - 1,15 x Us max 0,8 x  Us min - 1,15 x Us max
Toleranța tensiunii, funcționare in c.a. (menținere) 0,25 x Us min - 0,6 x Us max 0,25 x Us min - 0,6 x Us max
Factorul de serviciu 100% 100%

CEM Interferențe emise

Acest produs este proiectat pentru funcționarea în mediu industrial 
(mediu A). Utilizarea în mediu rezidențial (mediu B) poate cauza 

interferențe radio pe multiple frecvențe, fiind necesare măsuri 
suplimentare de atenuare.

Capacitatea terminalelor pentru contactele principale   
Șuruburi terminale (contactele principale) M10 M10
Cuplu de străngere (contactele principale) 24Nm 24Nm
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare   

Masiv (contactele auxiliare)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

2 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Flexibil cu pin (contactele auxiliare)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5 M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm 1,2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT



w Diagramă AC1 (Curentul de scurtă durată și durata sarcinii)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 



w Diagramă AC3 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 



w Diagramă AC4 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Schemă de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 
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w Dimensiuni

2)
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w Poziții de montaj

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 4 - Tip LTD4 - 185A

Contactor LTD 90kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 4 LTD41953

Mărime constructivă 4 - Tip LTD4 - 225A

Contactor LTD 110kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 4 LTD42353

Contacte auxiliare pentru mărime constructivă 4

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 4 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD53153

w Schrack-Info
• Contactoare de la 132kW până la 160kW, 3 poli, cu contacte auxiliare integrate (2 NÎ și 2 ND)

• Contactoarele LTD5 pot fi dotate cu blocuri de contacte auxiliare laterale LTZ5D711 și LTZ5D811

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Limitatoarele de supratensiuni sunt integrate în circuitul electronic de control

• Se pot monta pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 

 LTD52553 LTD53153
Puterea nominală în regim AC-3 132kW 160kW
Curentul nominal în regim AC-3 250A 300A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 10000000 Comutări 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 3000 Comutări/h 3000 Comutări/h

Condiții climatice
Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78
Cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30

Temperatura ambiantă de funcționare -40 / +60°C -40 / +60°C
Grad de protecție IP00 IP00
Grad de poluare 3 3
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 1000V 1000V
Tensiunea nominală operațională 1000V 1000V
Separare sigură conform EN61140   
Între bobină și contacte 500V 500V
Între contacte 500V 500V
Capacitatea de închidere CEI/EN60947 până la 690V 3000A 3600A
AC-1   
Curent nominal operațional în regim AC-1   
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz   
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 430A 490A
Funcționare 1 pol curent termic convențional (Ith) 875A 875A
AC-3   
Curent nominal operațional în regim AC-3   
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 250A 300A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 250A 300A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 185A 185A
Putere nominală a motorului în regim AC-3   
AC-3 220V 230V (P) 75kW 90kW
AC-3 380V 400V (P) 132kW 160kW
AC-3 660V 690V (P) 170kW 170kW
AC-4   
Curent nominal operațional în regim AC-4   
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 200A 240A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 200A 240A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 150A 150A
Putere nominală a motorului în regim AC-4   
AC-4 220V 230V (P) 62kW 75kW
AC-4 380V 400V (P) 110kW 132kW
AC-4 660V 690V (P) 137kW 137kW



 

w Diagramă AC1 (Curentul de scurtă durată și durata sarcinii)
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 LTD52553 LTD53153
Puterea nominală în regim AC-3 132kW 160kW
Curentul nominal în regim AC-3 250A 300A
Putere disipată   
3 poli la Ith (60°) 55W 37W
Sistemul electromagnetic   
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0,2 x Us min - 0,4 x Us max 0,2 x Us min - 0,4 x Us max
Puterea consumată de bobină   
în stare rece la 1.0 x Us   
Factorul de serviciu 100% 100%

CEM Interferențe emise

Acest produs este proiectat pentru funcționare în mediu industrial 
(mediu A). Utilizarea în mediu rezidențial (mediu B) poate cauza 

interferențe radio pe multiple frecvențe, fiind necesare măsuri 
suplimentare de atenuare.

Capacitatea terminalelor pentru contactele principale   
Șuruburi terminale (contactele principale) M10 M10
Cuplu de strângere (contactele principale) 24Nm 24Nm
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare   

Masiv (contactele auxiliare)
3 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

4 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Flexibil cu pin (contactele auxiliare)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5 M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm 1,2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 



 

w Diagramă AC3 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 



w Diagramă AC4 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Schemă de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 
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w Dimensiuni

2)

2)

1)

1)

16
4m

m
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0m

m
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2) LTZ5D811

16
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w Poziții de montaj

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 5 - Tip LTD5 - 250A

Contactor LTD 132kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 5 LTD52553

Mărime constructivă 5 - Tip LTD5 - 300A

Contactor LTD 160kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 5 LTD53153

Contacte auxiliare pentru mărime constructivă 5

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ5D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ5D811

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 5 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTD64153

w Schrack-Info
• Contactoare de la 200kW până la 250kW, 3 poli, cu contacte auxiliare integrate (2 NÎ și 2 ND)

• Contactoarele LTD6 pot fi dotate cu blocuri de contacte auxiliare laterale LTZ5D711 și LTZ5D811

• Contactele sunt conforme cu EN 50012

• Limitatoarele de supratensiuni sunt integrate în circuitul electronic de control

• Se pot monta pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 

 LTD64153 LTD65153
Putere nominală în regim AC-3 212kW 265kW
Curent nominal în regim AC-3 400A 500A
Standarde EN60947-4-1, EN60947-5-1, CEI60947-4-1, CEI60947-5-1, UL508
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 7000000 Comutări 7000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a. 2000 Comutări/h 2000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78
 Cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30
Temperatura ambiantă de funcționare -40 / +60°C
Gradul de protecție IP00 IP00
Gradul de poluare 3 3
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 1000V 1000V
Tensiunea nominală operațională 1000V 1000V
Separare sigură conform EN61140   
Între bobină și contacte 500V 500V
Între contacte 500V 500V
Capacitatea de închidere conform CEI/EN60947 până la 690V 5500A 5500A
AC-1   
Curent nominal operațional în regim AC-1   
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz   
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 612A 800A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 1250A 1625A
AC-3   
Curent nominal operațional în regim AC-3   
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz 220V 230V (Ie) 400A 500A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz 380V 400V (Ie) 400A 500A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50 – 60Hz 660V 690V (Ie) 325A 325A
Putere nominală a motorului în regim AC-3   
AC-3 220V 230V (P) 125kW 155kW
AC-3 380V 400V (P) 212kW 265kW
AC-3 660V 690V (P) 300kW 300kW
AC-4   
Curent nominal operațional în regim AC-4   
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz 220V 230V (Ie) 296A 360A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz 380V 400V (Ie) 296A 360A
Funcționare în AC-4, 3 poli, 50 – 60Hz 660V 690V (Ie) 260A 260A
Putere nominală a motorului în regim AC-4   
AC-4 220V 230V (P) 92kW 112kW
AC-4 380V 400V (P) 160kW 200kW
AC-4 660V 690V (P) 240kW 240kW



 

w Diagramă AC1 (Curentul de scurtă durată și durata sarcinii)
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 LTD64153 LTD65153
Putere nominală în regim AC-3 212kW 265kW
Curent nominal în regim AC-3 400A 500A
Putere disipată   
3 poli la Ith (60°) 58W 113W
Sistem electromagnetic   
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max 0,85 x  Us min - 1,1 x Us max
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0,2 x Us min - 0,4 x Us max 0,2 x Us min - 0,4 x Us max
Factorul de serviciu 100% 100%
 Acest produs este proiectat pentru funcționare în mediu industrial (mediu A). Utilizarea în mediu 

rezidențial (mediu B) poate cauza interferențe radio pe multiple frecvențe, fiind necesare măsuri 
suplimentare de atenuare.

CEM Interferențe emise
 
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale   
Șuruburi terminale (contactele principale) M10 M10
Cuplu de strângere (contactele principale) 24Nm 24Nm
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare   

Masiv (contactele auxiliare)
5 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

6 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Flexibil cu pin (contactele auxiliare)
1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

1 x 0,75 - 2,5mm², 
2 x 0,75 - 2,5mm²

Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5 M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,20Nm 1,20Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 



 

w Diagramă AC3 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 



 

w Diagramă AC4 (Puterea operațională, curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 



w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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w Schemă de conexiuni

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 
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w Dimensiuni
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w Poziții de montaj

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 6 - Tip LTD6 - 400A

Contactor LTD 200kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 6 LTD64153

Mărime constructivă 6 - Tip LTD6 - 500A

Contactor LTD 250kW/400V, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 6 LTD65153

Contacte auxiliare pentru mărime constructivă 6

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ5D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ5D811
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTD pentru comutaţia motoarelor, 3 poli, mărime constructivă 6 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTR02045

w Schrack-Info
• Contactoare cu 4 poli, având 4 contacte ND, de la 20A până la 200A pentru sarcini în regim AC-1

• Contactoarele LTR0 și LTR1 pot fi dotate cu un bloc de contacte auxiliare frontal cu 2 sau 4 contacte

• Contactoarele LTR2 și LTR3 pot fi dotate cu un bloc de contacte auxiliare frontal sau cu un bloc de 
contacte auxiliare lateral cu 2 sau 4 contacte

• Limitatoarele de supratensiuni pentru gama LTR0 sunt LTZ0

• Limitatoarele de supratensiuni pentru gama  LTR1 sunt LTZ1

• Limitatoarele de supratensiuni pentru gamele LTR2, LTR3 sunt LTZ3

• Datele electrice ale contactoarelor LTR sunt identice cu datele electrice ale contactoarelor 
corespondente LTD0 până la LTD3

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj 

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 

 LTR02043 LTR132 LTR145 LTR263 LTR280 LTR311 LTR315 LTR321 LTR02045
Curent nominal în regim AC-1 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Standarde CEI60947, EN60947
Cicluri mecanice de funcționare 10000000 Comutări
Frecvența comutărilor 5000 Comutări /h
Condiții climatice Căldură umedă constantă conform  CEI60068-2-78

Temperatura ambiantă de funcționare
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
-25 / 

+60°C
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V
Categoria de supratensiune III III III III III III III III III
Tensiunea nominală de izolație (Ui) 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V
Separare sigură conform EN61140
Între bobină și contacte 400V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 400V
Între contacte 400V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 440V 400V
Capacitatea de închidere cf. CEI/EN60947 până la 690V 144A 238A 350A 560A 700A 1120A 1330A 1800A 144A
AC-1          
Curent nominal operațional în regim AC-1          
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz          
Funcționare la 40°C (Ith=Ie) 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Funcționare 1 pol, curent termic convențional (Ith) 60A 84A 117A 162A 207A 325A 415A 516A 60A
Putere nominală în regim AC-1          
AC-1 220V 230V (P) 8kW 12kW 16kW 23kW 29kW 45kW 58kW 72kW 8kW
AC-1 380V 400V (P) 14kW 20kW 28kW 39kW 50kW 78kW 100kW 125kW 14kW
AC-1 660V 690V (P) 24kW 35kW 49kW 68kW 87kW 136kW 174kW 217kW 24kW
AC-3          
Curent nominal operațional în regim AC-3          
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 220V 230V (Ie) 12A 18A 25A 40A 50A 80A 95A 115A 12A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 380V 400V (Ie) 12A 18A 25A 40A 50A 80A 95A 115A 12A
Funcționare în AC-3, 3 poli, 50-60Hz, 660V 690V (Ie) 7A 12A 15A 25A 32A 65A 80A 93A 7A
DC-1          
Curent nominal operațional în regim DC-1          
Funcționare în regim DC-1          
60V (Ie) 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
220V (Ie) 6A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 6A
Sistemul electromagnetic          
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (închidere) 0.8 - 1.1 Us 0.8 - 1.1 Us 0.8 - 1.1 Us 0.8 - 1.1 Us 0.8 - 1.1 Us 0.8 - 1.15 Us 0.8 - 1.15 Us 0.8 - 1.15 Us  
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (închidere)         0.8 - 1.1 Us

Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. (menținere) 0.4 - 0.6 Us 0.4 - 0.6 Us 0.4 - 0.6 Us 0.4 - 0.6 Us 0.4 - 0.6 Us
0.25 - 0.6 

Us

0.25 - 0.6 
Us

0.25 - 0.6 
Us

 

Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. (menținere)         0.2 - 0.6 Us

Puterea consumată de bobină          
în stare rece la 1.0 x Us          
Funcționare în c.c. (închidere)         4,5W
Funcționare în c.c. (menținere)         2,6W
Factorul de serviciu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 

w Diagramă AC1 (Curentul operațional și ciclul de viață) (Nr. de comutări)
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 LTR02043 LTR132 LTR145 LTR263 LTR280 LTR311 LTR315 LTR321 LTR02045
Curent nominal în regim AC-1 22A 32A 45A 63A 80A 125A 160A 200A 22A
Protecție împotriva contactului direct
La acționare frontală (EN50274) cu degetul cu degetul și cu dosul palmei cu degetul

 
și cu dosul 

palmei
cu capac pentru borne sau bloc suplimentar borne

și cu dosul 
palmei

Grad de protecție IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP20
Grad de poluare 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale          

Masiv (contactele principale)
1 x 0.75 - 

4mm²
1 x 0.75 - 

16mm²
1 x 0.75 - 

16mm²
1 x 2.5 - 
16mm²

1 x 2.5 - 
16mm²

   
1 x 0.75 - 

4mm²

 2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 2.5 - 
16mm²

2 x 2.5 - 
16mm²

   
2 x 0.75 - 
2.5mm²

Flexibil cu pin (contactele principale)
1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
16mm²

1 x 0.75 - 
16mm²

1 x 2.5 - 
35mm²

1 x 2.5 - 
35mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 10 - 
95mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

 2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 0.75 - 
10mm²

2 x 2.5 - 
25mm²

2 x 2.5 - 
25mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 10 - 
70mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

Lungime de dezizolat (contactele principale) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 15mm 15mm 15mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele principale) M3.5 M5 M5 M6 M6 M10 M10 M10 M3.5
Cuplu de strângere (contactele principale) 1,2Nm 3Nm 3Nm 3,3Nm 3,3Nm 14Nm 14Nm 14Nm 1,2Nm
Unelte (contactele principale) - - - - - - - - -
Șurubelnișă Philips/Pozidriv (contactele principale) PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2    PZ 2

Șurubelniță standard (contactele principale)
0.8 x 5.5 / 

1 x 6
0.8 x 5.5 
/ 1 x 6

0.8 x 5.5 
/ 1 x 6

0.8 x 5.5 
/ 1 x 6

0.8 x 5.5 
/ 1 x 6

   
0.8 x 5.5 / 

1 x 6
Capacitatea terminalelor pentru contactele auxiliare - - - - - - - - -

Masiv (contactele auxiliare)

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

1 x 0.75 - 
4mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

Flexibil cu pin (contactele auxiliare)

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

1 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

2 x 0.75 - 
2.5mm²

Lungime de dezizolat (contactele auxiliare) 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 
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w Schemă de conexiuni Mărime 1

 

w Schemă de conexiuni Mărime 0 / 2 / 3

 

w Dimensiuni Mărime 0

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 
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w Dimensiuni Mărime 1

 

w Dimensiuni Mărime 2

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 



Pagina 

58

 

w Dimensiuni Mărime 3

 

w Poziții de montaj

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 0 - Tip LTR0 până la 20A

Contactor LTR 20A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTR02043

Contactor LTR 20A/AC-1, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTR02045

Contacte auxiliare pentru contactoare LTR0

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 ND 2 NÎ LTZ0D222

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 3 ND 1 NÎ LTZ0D231

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 NÎ LTZ0D302

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 1 ND 1 NÎ LTZ0D311

Mărime constructivă 1 - Tip LTR1 până la 40A

Contactor LTR 32A/AC-1, bobină la 230V c.a. + 1 NÎ, mărime 1 LTR13243

Contactor LTR 45A/AC-1, bobină la 230V c.a. + 1 NÎ, mărime 1 LTR14543

Contacte auxiliare pentru contactoare LTR1

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 ND 2 NÎ LTZ0D222

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 3 ND 1 NÎ LTZ0D231

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 NÎ LTZ0D302

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 1 ND 1 NÎ LTZ0D311

Mărime constructivă 2 - Tip LTR2 până la 80A

Contactor LTR 63A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTR26343

Contactor LTR 80A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTR28043

Contacte auxiliare pentru contactoare LTR2

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 NÎ LTZ3D104

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 3 NÎ LTZ3D113

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND 2 NÎ LTZ3D122

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 3 ND 1 NÎ LTZ3D131

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 ND LTZ3D140

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 NÎ LTZ3D402

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 1 NÎ LTZ3D411

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND LTZ3D420

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Mărime constructivă 3 - Tip LTR3 până la 200A

Contactor LTR 125A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTR31143

Contactor LTR 160A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTR31543

Contactor LTR 200A/AC-1, bobină la 230V c.a., mărime 3 LTR32143

Contacte auxiliare pentru contactoare LTR3

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 NÎ LTZ3D104

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 3 NÎ LTZ3D113

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND 2 NÎ LTZ3D122

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 3 ND 1 NÎ LTZ3D131

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 ND LTZ3D140

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 NÎ LTZ3D402

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 1 NÎ LTZ3D411

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND LTZ3D420

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare LTR cu 4 poli pentru sarcini rezistive, AC1, mărimi constructive 0 / 1 / 2 / 3 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTK250B3

w Schrack-Info
• Contactoarele pentru sarcini capacitive LTK sunt o variantă dedicată a contactoarelor LTD mărime 1 

și 2. 

 Cu ajutorul blocului frontal de 3 contacte auxiliare ND cu anticipație prevăzute cu rezistențe, 
condensatoarele sunt preîncărcate atunci când contactorul primește comandă de închidere. La puțin 
timp după aceea se închid și contactele principale. Această funcție previne sudarea contactelor 
principale la conectarea condensatoarelor. Contactoarele LTK pot conecta numai condensatoare 
descărcate în prealabil.

• Datele tehnice sunt conforme cu CEI 60947-4-1 EN 60947-4-1

• Contactoarele pentru sarcini capacitive LTK1 sunt prevăzute cu contacte auxiliare, 1ND și 1NÎ, 
libere

• Contactoarele pentru sarcini capacitive LTK2 sunt prevăzute cu un contact auxiliar ND liber

• Contactoarele pentru sarcini capacitive nu acceptă alte contacte auxiliare suplimentare

•  Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare
 

 LTK112B3 LTK120B3 LTK125B3 LTK233B3 LTK250B3
Putere nominală 12,5kVAr 20kVAr 25kVAr 33,3kVAr 50kVAr
Mărime 1 1 1 2 2

Standarde
EN60947, 
CEI60947

EN60947, 
CEI60947

EN60947, 
CEI60947

EN60947, 
CEI60947

EN60947, 
CEI60947

Temperatura ambiantă de funcționare -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C -25 / +60°C
Protecția împotriva contactului direct      
La acționare frontală (EN50274) cu degetul sau cu dosul palmei
Grad de protecție IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
Compensare centrală
Putere nominală operațională pentru condensatoare trifazate 
în regim  AC-6b, 50 - 60Hz
spațiu deschis
        230V (Q) 7,5kVAr 11kVAr 15kVAr 20kVAr 25kVAr
        400V (Q) 12,5kVAr 20kVAr 25kVAr 33,3kVAr 50kVAr
        525V (Q) 16,7kVAr 25kVAr 33,3kVAr 40kVAr 65kVAr
        690V (Q) 20kVAr 33,3kVAr 40kVAr 55kVAr 85kVAr
Curentul nominal operațional Ie pentru condensatoare trifazate
spațiu deschis
        230V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        400V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        525V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
        690V (Ie) 18A 29A 38A 50A 72A
spațiu închis
        230V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        400V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        525V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
        690V (Ie) 16A 26A 34A 45A 65A
Capacitatea de închidere, fără compensare 180A 180A 180A 180A 180A
Cicluri mecanice de funcționare 150000 Comutări
Frecvența comutărilor 120 Comutări/h
Sistemul electromagnetic
Toleranța tensiunii
Funcționare în c.a. (Închidere) 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,1 Uc 0,8 - 1,15 Uc 0,8 - 1,15 Uc
Funcționare în c.a.  (Menținere) 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc 0,3 - 0,6 Uc

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare pentru sarcini capacitive LTK, mărimi constructive 1 / 2 
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 LTK112B3 LTK120B3 LTK125B3 LTK233B3 LTK250B3
Consumul de putere
Funcționare în c.a., cu bobina la rece alimentată la Us
    50Hz (Închidere) 58VA 58VA 58VA 45VA 45VA
    50Hz (Menținere) 7,6VA 7,6VA 7,6VA 1,5VA 1,5VA
    50Hz (Menținere) 2,1W 2,1W 2,1W 4,1W 4,1W
Ciclu de serviciu 100% 100% 100% 100% 100%
Timpi de comutare la 100% Us (Valoare recomandată)
Temporizare la închidere 16 - 22ms 16 - 22ms 16 - 22ms 50ms 50ms
Temporizare la deschidere 8 - 14ms 8 - 14ms 8 - 14ms 40ms 40ms
Timp de arc 10ms 10ms 10ms 10ms 10ms
Compatibilitate electromagnetică (CEM)
Emisie conform EN 60947-1
Imunitate conform EN 60947-1
Secțiunile acceptate pentru conductorul principal
Masiv 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 2,5 - 16mm² 1 x 2,5 - 16mm²
Flexibil cu pin 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 0,75 - 16mm² 1 x 2,5 - 35mm² 1 x 2,5 - 35mm²
Lițat 1 x 16mm² 1 x 16mm² 1 x 16mm² 1 x 16 - 50mm² 1 x 16 - 50mm²

Bandă (lamele x lățime x grosime) - - -
1 x 

(6 x 9 x 0,8mm)

1 x 

(6 x 9 x 0,8mm)

w Schemă de conexiuni Mărime 1

 w Schemă de conexiuni Mărime 2

 w Poziții de montaj

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare pentru sarcini capacitive LTK, mărimi constructive 1 / 2 
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w Dimensiuni Mărime 1

 

w Dimensiuni Mărime 2

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare pentru sarcini capacitive LTK, mărimi constructive 1 / 2 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 1 până la 25kVAr

Contactor sarcini capacitive 12,5 kVAr, 1 ND + 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTK112B3

Contactor sarcini capacitive 20 kVAr, 1 ND + 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTK120B3

Contactor sarcini capacitive 25 kVAr, 1 ND + 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTK125B3

Mărime constructivă 2 până la 50kVAr

Contactor sarcini capacitive 33,3 kVAr, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTK233B3

Contactor sarcini capacitive 50 kVAr, 1 ND, bobină la 230V c.a., mărime 2 LTK250B3



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTH00470

w Schrack-Info
• Contactoare auxiliare cu 4 poli pentru funcții de control

• Contactoarele auxiliare LTH pot fi extinse cu ajutorul contactelor auxiliare LTZ0H la 6 sau 8 contacte

• Bobinele și contactele principale pentru contactoarele LTH nu se pot înlocui

• Se pot monta pe șină DIN de tip TS35 sau pe placă de montaj

• Mai multe accesorii găsiți în paginile următoare

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare auxiliare LTH0 4 poli, mărime constructivă 0 

 LTH004 LTH004
 bobina în c.a. bobina în c.c.
Curent nominal în regim AC15 4A 4A
Curent termic convențional 1 pol montaj deschis [Ith] 16A 16A
Cicluri mecanice de funcționare 20000000 Comutări 20000000 Comutări
Frecvența comutărilor 9000 Comutări/h 9000 Comutări/h
Condiții climatice Căldură umedă conform CEI60068-2-78, cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30
Temperatura ambiantă de funcționare -25 / +60°C -25 / +60°C
Grad de protecție IP20 IP20
Protecția împotriva contactului direct   
La acționare frontală (EN50274) cu degetul și cu dosul palmei
Contacte cu funcție de siguranță conform EN60947-5-1 da (inclusiv contactele auxiliare frontale)
Ținere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V 6000V
Categoria de supratensiune III III
Grad de poluare 3 3
Tensiunea nominală de izolație [Ui] 690V 690V
Tensiunea nominală operațională 690V 690V
Separare sigură conform EN61140   
Între bobină și contacte 400V 400V
Între contacte 400V 400V
Fuzibil maxim amonte pentru protecție la scurtcircuit   
500V (A gG/gL) 10A (gG/gL) 10A (gG/gL)
Sistemul electromagnetic   
Toleranța tensiunii, funcționare în c.c. [închidere]  0,8 - 1,1 Us

Consumul propriu   
Funcționare în c.a.   
50Hz [închidere] (VA) 24VA  
50Hz [menținere] (VA) 3,4VA  
50Hz [menținere] (W) 1,4W  
Funcționare în c.c. [închidere = menținere]  3W
Factorul de serviciu 100% 100%
Timpi de comutare la 100% Us (valori recomandate)   
Întârziere la închidere 15 - 21ms 31ms
Întârziere la deschidere 9 - 18ms 12ms
Capacitatea terminalelor pentru contactele principale   
Masiv [contactele principale] 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Flexibil cu pin [contactele principale] 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm² 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Lungime de dezizolat [contactele principale] 10mm 10mm
Șuruburi terminale [contactele principale] M3,5 M3,5
Cuplu de strângere [contactele principale] 1,2Nm 1,2Nm
Șurubelniță Philips/Pozidriv  [contactele principale] PZ 2 PZ 2
Șurubelniță standard [contactele principale] 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm 0,8 x 5,5mm, 1 x 6mm



w Diagramă AC15 (Curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)

AC-15

240 V

0.01 0.050.02 20.1 0.5 10.2 5 10 A

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

x 106

Ie

w Diagramă DC (Curentul operațional și ciclul de viață)(Nr. de comutări)

0.01 0.050.02 20.1 0.5 10.2 5 10 A

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

x 106

L

R

DC

24 V

Q  50 ms

Ie
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Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare auxiliare LTH0 4 poli, mărime constructivă 0 

w Schemă de conexiuni (S = Normal deschis|O = Normal Închis)
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w Dimensiuni

 

w Poziții de montaj

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare auxiliare LTH0 4 poli, mărime constructivă 0 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 0 - Tip LTH0

Contactor auxiliar, 4 ND, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTH00470

Contactor auxiliar, 4 ND, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTH00473

Contactor auxiliar, 4 ND, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTH00475

Contactor auxiliar, 3 ND + 1 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTH00480

Contactor auxiliar, 3 ND + 1 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTH00483

Contactor auxiliar, 3 ND + 1 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTH00485

Contactor auxiliar, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 24V c.a., mărime 0 LTH00490

Contactor auxiliar, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTH00493

Contactor auxiliar, 2 ND + 2 NÎ, bobină la 24V c.c., mărime 0 LTH00495

Contacte auxiliare pentru contactoare LTH0

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 2 ND + 2 NÎ , 1 ND + 1 NÎ cu microswitch, mărime 0 LTZ0H322

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 2 NÎ, mărime 0 LTZ0H502

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 4 NÎ, mărime 0 LTZ0H504

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 1 ND 1 NÎ, mărime 0 LTZ0H511

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 1 ND 3 NÎ, mărime 0 LTZ0H513

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 2 ND, mărime 0 LTZ0H520

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 2 ND 2 NÎ, mărime 0 LTZ0H522

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 3 ND 1 NÎ, mărime 0 LTZ0H531

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 4 ND, mărime 0 LTZ0H540

Contact auxiliar pentru contactor auxiliar, 1 ND 1 NÎ cu temporizare, mărime 0 LTZ0H911
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contactoare auxiliare LTH0 4 poli, mărime constructivă 0 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTZ3D113

w Schrack-Info
• Blocuri de contacte auxiliare cu 2 sau cu 4 contacte pentru montaj frontal

• Cele 2 sau 4 contacte sunt disponibile în câteva combinații NÎ și ND

• LTZ0 se vor folosi pentru contactoarele LT mărimile 0 și 1

• LTZ3 se vor folosi pentru contactoarele LT mărimile 2 și 3

• Contactele auxiliare NÎ se pot folosi ca și contacte oglindă pentru circuite electronice conform CEI/
EN 60947-4-1

 

Specificațiile electrice pentru contacte auxiliare standard  
Interblocarea contactelor opuse într-un modul de contacte auxiliare (conform CEI60947-5-1 Anexa L) Da
Contact NÎ (netemporizat) care se poate utiliza ca un contact oglindă (conform CEI/EN60947-4-1 Anexa F) LTD2, LTD3
Categoria de supratensiuni/gradul de poluare III/3 
Tensiunea nominală de izolație Ui 690V c.a.
Tensiunea nominală operațională Ui 500V c.a.
Separare sigură conform EN61140  
Între bobină și contactele auxiliare 440V c.a.
Între contactele auxiliare 440V c.a.
Curent nominal operațional [A] 

 Curent termic convențional, 1 pol
Spațiu deschis
Ith  la 60°C 16A
AC-15  
220V 230V 240V  Ie 6A
380V 400V 415V  Ie 4A
500V  Ie 1,5A
Curent continuu

 c.c.  L/R ≤ 15 ms 
Contacte înseriate [A] : 
1 24V 10A
1 60V 6A
1 110V 3A
1 220V 1A

Fiabilitatea circuitului de control. Rata de avarie [λ] 
-8, < o eroare la 100 milioane comutări 

(la Ue = 24V c.c., Umin = 17V, Imin = 5.4mA)
Durata de viață  
la Ue = 230 V, AC-15, 3 A 1.3 x 106 comutări
Rezistența la scurtcircuit fără sudarea contactelor  
calibru maxim fuzibil 16A gG/gL
 

w Schemă de conexiuni (S = Normal deschis|O = Normal Închis)

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contacte auxiliare pentru montaj frontal, mărimi constructive 0 - 3 
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 ND 2 NÎ LTZ0D222

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 3 ND 1 NÎ LTZ0D231

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 2 NÎ LTZ0D302

Contact auxiliar pentru contactor mărime 0-1, 1 ND 1 NÎ LTZ0D311

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 NÎ LTZ3D104

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 3 NÎ LTZ3D113

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND 2 NÎ LTZ3D122

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 3 ND 1 NÎ LTZ3D131

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 4 ND LTZ3D140

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 NÎ LTZ3D402

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 1 ND 1 NÎ LTZ3D411

Contact auxiliar frontal pentru contactor mărime 2-3, 2 ND LTZ3D420
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contacte auxiliare pentru montaj frontal, mărimi constructive 0 - 3 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTZ3D711

w Schrack-Info
• Blocuri de contacte auxiliare cu 2 contacte pentru montaj lateral

• Versiune cu 1 ND și 1 NÎ

• LTZ3 pentru contactoare LT mărimea 2 până la 4

• LTZ5 pentru contactoare LT mărimea 5 până la 6

• Contactele auxiliare NÎ se pot folosi ca și contacte oglindă pentru circuite electronice conform CEI/
EN 60947-4-1

 

w LTZxDxxx--DICMxxxx-xHI11-SI/SA
Specificațiile electrice pentru contacte auxiliare standard  
Interblocarea contactelor opuse într-un modul de contacte auxiliare (conform CEI60947-5-1 Anexa L) Da
Contact NÎ (netemporizat) care se poate utiliza ca un contact oglindă (conform CEI/EN60947-4-1 Anexa F) LTD2,LTD3
Ținere la impuls de tensiune Uimp 6kV
Categoria de supratensiuni/gradul de poluare III/3
Tensiunea nominală de izolație Ui 690V c.a.
Tensiunea nominală operațională Ui 500V c.a.
Separare sigură conform EN61140  
Între bobină și contactele auxiliare 440V c.a.
Între contactele auxiliare 440V c.a.
Curent nominal operațional [A] 

 Curent termic convențional, 1 pol
Spațiu deschis
la 60°C Ith 10A
AC-15  
220V 230V 240V  Ie 4A
380V 400V 415V  Ie 4A
380V 400V 500V  Ie 4A
500V  Ie 1,5A
Curent continuu

 c.c.  L/R ≤ 15 ms 
Contacte înseriate [A] : 
1 24V 10A
1 60V 6A
1 110V 3A
1 220V 1,5A
DC-13 (6xP)  
24V Ie 2A
60V Ie 1,5A
110V Ie 0,8A
220V Ie 0,3A

Fiabilitatea circuitului de control. Rata de avarie [λ] 
-8, < o eroare la 100 milioane de comutări 
(la Ue = 24VDC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)

Durata de viață  
la Ue = 230V, AC-15, 3A 1,3 x 106 comutări
Rezistența la scurtcircuit fără sudarea contactelor  
calibru maxim fuzibil 16A gG/gL 
Curentul condițional de scurtcircuit 500V Iq 1kA
Șurub terminal M3,5 
Cuplu de strângere 1,2Nm
Unelte

 
Pentru conductoare circuite de control
Șurubelniță pozidriv Mărime 2 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Contacte auxiliare pentru montaj lateral, mărimi constructive 2 - 6 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ3D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 2-4, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ3D811

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 1 LTZ5D711

Contact auxiliar pentru contactor mărime 5-6, 1 ND+1 NÎ, lateral poziţia 2 LTZ5D811



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTZ0YT11

w Schrack-Info
• Releu stea-triunghi LTZ0YT11 cu temporizare reglabilă între 3 și 60s, tensiune de funcționare de la 

24V până la 240V c.a./c.c. 

• Contact comutator cu temporizare fixă de 50ms

 

General  
Standarde EN61812, IEC61812
Cicluri mecanice de funcționare în c.a. 30000000 Comutări
Cicluri mecanice de funcționare în c.c. 30000000 Comutări

Condiții climatice
Căldură umedă constantă conform CEI60068-2-78 
Cicluri de căldură umedă conform CEI60068-2-30

Temperatura ambiantă în montaj deschis -25 / +60°C
Temperatura ambiantă în montaj închis -25 / +40°C
Temperatura ambiantă de depozitare -40 / +80°C
Rezistență la șoc mecanic (CEI/EN60068-2-27)  
Șoc semisinusoidal 20ms, fără contact 4g
Grad de protecție IP20
Capacitatea terminalelor (mm²)  
Masiv 1 x (0,5 - 2,5mm²), 2 x (0,5 - 1,5mm²)
Flexibil cu pin 1 x (0,5 - 2,5mm²), 2 x (0,5 - 1,5mm²)
Ținere la impuls de tensiune [Uimp] 4000V
Categoria de supratensiune/Gradul de poluare III / 2
Tensiunea nominală de izolație [Ui] 400V
Tensiunea nominală operațională 300V
Separare sigură conform EN61140  
Între bobină și contacte 400V c.a.
Între contacte 400V c.a.
Curentul nominal operațional Ie [A]  
AC-14 Ie, 400V 3A
AC-15 Ie,  240V 3A
DC-11 Notă Condițiile de pornire și oprire conf. DC13 L/R constant, după cum este specificat
24 V Ie, L/R max. 15ms 1,5A
24 V Ie, L/R max. 50ms 1,2A
Curent termic convențional Ith 6A
Comportare la scurtcircuit fără lipirea contactelor  
Notă la alimentare din rețea sau din trafo > 1000VA
Fuzibil amonte la închidere 6A gG/gL
Fuzibil amonte la deschidere 6A gG/gL
Protecție la suprasarcină, 220/230V [Tip] Întreruptor automat curbă B 4A (BM918104)
Consumul de energie  
Închidere c.a. 2VA
Menținere c.a. 2VA
Închidere c.c. 1,8W
Menținere c.c. 1,8W
Factorul de serviciu 100% ED
Frecvența maximă de comutare 4000 cicluri/h
Perioada minimă de comandă  
c.a. 50ms
c.c. 30ms
Toleranță (Abatere) ≦ 0,5%
Timp de reînchidere (după 100% timp de comutare) 70ms
Timp de comutare tu 50ms

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Relee de timp stea-triunghi 



w Diagrama pentru funcțiile de temporizare
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w Schemă de conexiuni

 

w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu temporizare stea-triunghi LTZ0YT11
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Relee de timp stea-triunghi 



 

Scanați cu telefonul 
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LTZ10006 LTZ00005

w Schrack-Info
• Legătura prefabricată LTZ00005 permite conectarea 

întreruptorului automat pentru protecția motoarelor BE5 cu 
contactorul LTD0 funcționând în c.a. sau în c.c.

• Legătura prefabricată LTZ10006 permite conectarea 
întreruptorului automat pentru protecția motoarelor BE6 cu 
contactorul LTD1 funcționând în c.a. sau în c.c.

 

w Dimensiuni Mărime 0

 

w Dimensiuni Mărime 1

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Conector pentru contactoare mărime 0 şi seria BE5 LTZ00005

Conector pentru contactoare mărime 1 şi seria BE5 LTZ10006
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Piese de interconectare între contactor și întreruptor de protecție motor 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTZ00001

w Schrack-Info
• Limitatoare de supratensiuni pentru contactoarele LTD0

• Se vor utiliza pentru contactoare cu bobina în c.a., 50-60Hz

• Contactoarele LTD0 cu bobina in c.c. au limitatoarele de supratensiuni  incluse

 

 LTZ00001 LTZ00002 LTZ00003 LTZ00004

Funcție
Limitatoare de 

supratensiuni RC

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor
Pentru contactoare mărime: 0 0 0 0
Tensiunea nominală 110 - 240V c.a. 24 - 48V c.a. 48 - 130V c.a. 130 - 240V c.a.
Standarde CEI60947-4-1, EN60947-4-1
Temperatura ambiantă de funcționare  -25 / +55 °C
 

w Schemă de conexiuni

 

w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Modul deparazitare RC pentru contactoare mărime 0, 110-240V c.a. LTZ00001

Modul deparazitare cu varistor pentru contactoare mărime 0, 24-48V c.a. LTZ00002

Modul deparazitare cu varistor pentru contactoare mărime 0, 48-130V c.a. LTZ00003

Modul deparazitare cu varistor pentru contactoare mărime 0, 130-240V c.a. LTZ00004

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Limitatoare de supratensiuni, mărime constructivă 0 
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LTZ10001

w Schrack-Info
• Limitatoare de supratensiuni pentru contactoarele LTD1

• Se vor utiliza pentru contactoare cu bobina în c.a., 50-60Hz

• Contactoarele LTD1 cu bobina in c.c. au limitatoarele de supratensiuni  incluse

 

 LTZ10001 LTZ10002 LTZ10003 LTZ10004

Funcție
Limitatoare de 

supratensiuni RC

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor
Pentru contactoare mărime: 1 1 1 1
Tensiunea nominală 110 - 240V c.a. 24 - 48V c.a. 48 - 130V c.a. 130 - 240V c.a.
Standarde CEI60947-4-1, EN60947-4-1
Temperatura ambiantă de funcționare  -25 / +55 °C
 

w Schemă de conexiuni

 

w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Modul deparazitare RC pentru contactor 110-240V c.a., mărime 1 LTZ10001

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 24-48V c.a., mărime 1 LTZ10002

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 48-130V c.a., mărime 1 LTZ10003

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 130-240V c.a., mărime 1 LTZ10004

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Limitatoare de supratensiuni, mărime constructivă 1 
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LTZ30001

w Schrack-Info
• Limitatoare de supratensiuni pentru contactoarele LTD2 și LTD3

• Se vor utiliza pentru contactoare cu bobina în c.a., 50-60Hz

• Contactoarele LTD2 și LTD3 cu bobina in c.c. au limitatoarele de supratensiuni  incluse

 

 LTZ30001 LTZ30002 LTZ30003 LTZ30004

Funcție
Limitatoare de 

supratensiuni RC

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor

Limitatoare de 
supratensiuni cu 

varistor
Pentru contactoare mărime: 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3
Tensiunea nominală 110 - 240V c.a. 24 - 48V c.a. 48 - 130V c.a. 130 - 240V c.a.
Standarde CEI60947-4-1, EN60947-4-1
Temperatura ambiantă de funcționare  -25 / +55°C

 

w Schema de conexiuni 
(A: RC|B: Varistor)

 

w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Modul deparazitare RC pt. contactor 110-240V c.a., mărime 2-3 LTZ30001

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 24-48V c.a., mărime 2-3 LTZ30002

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 48-130V c.a., mărime 2-3 LTZ30003

Modul deparazitare cu varistor pentru contactor 130-240V c.a., mărime 2-3 LTZ30004

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Limitatoare de supratensiuni, mărime constructivă 2 - 3 
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LTZ40001 LTZ50001 LTZ60001

w Schrack-Info
• Capace terminale suplimentare pentru contactoarele LTD4, LTD5 și LTD6

• Protejează contactele și terminalele cablurilor frontal, în plan vertical

• În furnitură se livrează o piesă pentru un set de borne
 

w Dimensiuni Mărime 4

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Măști de acoperire borne, mărimi constructive 4 - 6 
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w Dimensiuni Mărime 5

 

w Dimensiuni Mărime 6

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Capac borne pentru contactoare mărime 4 LTZ40001

Capac borne pentru contactoare mărime 5 LTZ50001

Capac borne pentru contactoare mărime 6 LTZ60001
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Măști de acoperire borne, mărimi constructive 4 - 6 
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LTZ40002 LTZ50002

w Schrack-Info
• Terminale conductoare pentru contactoarele LTD4 și LTD5

• LTZ40002 pentru conductor 1 x 16 - 150mm² sau 2 x 16 - 
120mm²

• LTZ50002 pentru conductor 1 x 95 - 240mm² sau 2 x 70 - 
185mm²

• Includ și terminale pentru comandă/control

• În furnitură se livrează o piesă pentru un set de borne

 

w Dimensiuni Mărime 4

 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Bloc cleme, mărimi constructive 4 - 5 



Pagina 

79

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Dimensiuni Mărime 5

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Bloc terminal cabluri pentru contactoare mărime 4 LTZ40002

Bloc terminal cabluri pentru contactoare mărime 5 LTZ50002
 

Contactoare electromagnetice seria ALEA II LT

w Bloc cleme, mărimi constructive 4 - 5 
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LTW - Ansambluri inversoare de sens din gama ALEA II

w Ansambluri inversoare de sens LTW w Interblocaje mecanice pentru contactoare

w Seturi de accesorii pentru ansambluri   
 inversoare de sens

w Clipsuri de conectare pentru contactoare

w Seturi de accesorii pentru ansambluri    
 inversoare de sens

w Clipsuri de conectare pentru contactoare
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LTW - Ansambluri inversoare de sens din gama ALEA II

LTW - Ansambluri inversoare de sens 
din gama ALEA II 

w Cuprins

Ansambluri inversoare de sens LTW ..................................................................................  Pagina 82

Interblocaje mecanice pentru contactoare  ......................................................................  Pagina 83

Seturi de accesorii pentru ansambluri inversoare de sens  ..............................................  Pagina 84

Clipsuri de conectare pentru contactoare  ........................................................................  Pagina 85
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LTW007B3

w Schrack-Info
• Ansambluri de contactoare pentru inversare de sens precablate, până la 4kW cu interblocaj 

mecanic integrat

• Fiecare contactor din ansamblu are un contact auxiliar ND liber

• Releele termice LTT0 (care nu sunt incluse în ansamblurile de contactoare pentru inversare de sens) 
pot fi suplimentar adăugate

• Ansamblurile de contactoare pentru inversare de sens de puteri mai mari se pot asambla din 
componente individuale

 

w Schemă de conexiuni

 

w Dimensiuni

90mm 117mm

68
m

m

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 0, până la 4kW

Ansamblu inversare sens, 3kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTW007B3

Ansamblu inversare sens, 4kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTW009B3

Ansambluri de contactoare inversoare de sens, seria ALEA II LTW

w Ansambluri de contactoare inversoare de sens LTW, mărime constructivă 0 
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LTZ0W001 LTZ1W001 LTZ3W001 LTZ4W001

w Schrack-Info
• Dispozitive pentru interblocare mecanică a 2 contactoare

• Pentru mărimile 0 - 3 distanța dintre contactoare este de 0mm

• Pentru mărimea 3 este necesară o placă de montaj suplimentară

• Pentru mărimile 4 - 6 nu se poate monta un contact auxiliar între contactor şi interblocaj
 

w Distanțe recomandate pentru ansambluri Mărimile 4-6

 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 0 LTZ0W001

Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 1 LTZ1W001

Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 2 LTZ2W001

Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 3 LTZ3W001

Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 4-6 LTZ4W001

 

Ansambluri de contactoare inversoare de sens, seria ALEA II LTW

w Interblocaje mecanice pentru contactoare de mărimi constructive 0 - 6 
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LTZ0W002 LTZ1W002 LTZ2W002

w Schrack-Info
• Seturi de cablare pentru ansambluri de contactoare pentru inversare de sens realizate din componente individuale

•  Seturile de cablare pentru ansambluri de contactoare pentru inversare de sens conțin toate punțile necesare pentru circuitul principal. 
Interblocajul mecanic (care se comandă separat) nu măreşte lățimea totală a ansamblului

• Setul de cablare LTZ0 pentru ansambluri de contactoare pentru inversare de sens mărime 0 conține şi cablajul necesar pentru interblocarea 
electrică

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set cablaj inversare sens pentru contactoare mărime 0 LTZ0W002

Set cablaj inversare sens pentru contactoare mărime 1 LTZ1W002

Set inversare sens pentru contactoare mărime 2 LTZ2W002
 

Ansambluri de contactoare inversoare de sens, seria ALEA II LTW

w Seturi de cablaj pentru ansambluri de contactoare inversoare de sens, mărime constructivă 0 - 2 
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w Agrafe de îmbinare pentru contactoare de mărimi constructive 0 - 3

LTZ10005 LTZ30005

w Schrack-Info
• Setul conține 2 clipsuri pentru un ansamblu (2 contactoare 

interconectate)

• Clipsurile de conectare permit fixarea directă a 2 contactoare 
(fără spațiu între ele) sau asamblarea a 2 contactoare cu 
interblocaj mecanic între ele (care ocupă un spațiu de 10mm)

• Clipsurile de conectare pot fi montate fără nicio unealtă

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Agrafă de îmbinare pentru contactoare mărime 0-2 LTZ10005

Agrafă de îmbinare pentru contactoare mărime 3 LTZ30005
 

Ansambluri de contactoare inversoare de sens, seria ALEA II LTW
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LTY - Ansambluri pornire stea-triunghi din gama ALEA II

w Ansambluri pornire stea-triunghi LTY w Conector paralel (scurtcircuitare)

w Seturi de accesorii pentru ansambluri  
 pornire stea triunghi

w Seturi de accesorii pentru ansambluri  
 pornire stea triunghi
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LTY - Ansambluri pornire stea-triunghi din gama ALEA II

LTY - Ansambluri pornire stea-triunghi  
din gama ALEA II 

w Cuprins

Ansambluri pornire stea-triunghi LTY  ................................................................................  Pagina 88

Conector paralel (scurtcircuitare)  .....................................................................................  Pagina 90

Seturi de accesorii pentru ansambluri pornire stea triunghi  ...........................................  Pagina 91
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LTY01233

w Schrack-Info
• Ansambluri de contactoare pentru porniri stea-triunghi precablate, până la 22kW, cu interblocaj 

mecanic integrat între contactorul stea şi contactorul triunghi

• Pentru contacte auxiliare suplimentare vezi capitolul "Contacte auxiliare" pentru contactoarele LTD

• Releele termice LTT (care nu sunt incluse în ansamblurile pentru porniri Y-D) trebuie comandate 
separat

• Releele termice LTT se pot monta direct pe contactor sau se pot instala separat, alături de contactor, 
pe şină DIN de tip TS35

• Ansamblurile de contactoare pentru porniri stea-triunghi de puteri mai mari se pot asambla din 
componente individuale

• Valoarea de reglaj a releului termic pentru protecția la suprasarcină în cazul unei porniri stea-triunghi 
este curentul nominal al motorului In x 0,58

 

w Schemă de conexiuni

 

Ansambluri de contactoare stea-triunghi, seria ALEA II LTY

w Ansambluri de contactoare stea-triunghi LTY, mărimi constructive 0 - 1 
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w Dimensiuni ansambluri Mărime 1

158mm 138mm

85
m

m

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Mărime constructivă 0, până la 11kW

Ansamblu stea-triunghi, 5,5kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTY01233

Ansamblu stea-triunghi, 7,5kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTY01633

Ansamblu stea-triunghi, 11kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 0 LTY02233

Mărime constructivă 1, până la 22kW

Ansamblu stea-triunghi, 15kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTY13033

Ansamblu stea-triunghi, 22kW/400V, bobină la 230V c.a., mărime 1 LTY14533
 

Ansambluri de contactoare stea-triunghi, seria ALEA II LTY

w Ansambluri de contactoare stea-triunghi LTY, mărimi constructive 0 - 1 

w Dimensiuni ansambluri Mărime 0

158mm 117mm

68
m

m
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LTZ0Y001 LTZ1Y001 LTZ2Y001

w Schrack-Info
• Conectori de scurtcircuitare 3 poli (conectori stea) fără terminale pentru contactoare mărime 0 până la 2

• Conectorii de scurtcircuitare pentru mărimea 0 sunt în tehnologie "plug-in"

• Conectorii de scurtcircuitare sunt incluşi în kit-urile de cablare ansambluri pentru porniri stea-triunghi
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Punți de scurtcircuitare

Punte stea pentru contactor mărime 0 LTZ0Y001

Punte stea pentru contactor mărime 1 LTZ1Y001

Punte stea pentru contactor mărime 2 LTZ2Y001
 

Ansambluri de contactoare stea-triunghi, seria ALEA II LTY

w Punți de scurtcircuitare (cleme legare în stea) şi cleme de conexiune, mărimi constructive 0 - 2 
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LTZ0Y002 LTZ1Y002 LTZ2Y002

w Schrack-Info
• Seturi de cablare pentru ansambluri de contactoare pentru porniri stea-triunghi realizate din componente individuale 

• Setul de cablare LTZ0Y002 pentru ansambluri de contactoare stea-triunghi mărimea 0-0-0 (până la 11kW ) include toate punțile necesare 
pentru contactele principale şi interblocajul electric. Interblocajul mecanic trebuie comandat separat. Puntea stea este inclusă. Releul de 
timp Y-D de asemenea trebuie comandat separat

• Setul de cablaj LTZ1Y002 pentru ansamblurile de contactoare Y-D mărime 1-1-1 (până la 22kW ) include toate punțile necesare pentru 
contactele principale. Interblocajul mecanic trebuie comandat separat. Puntea stea este inclusă. Releul de timp Y-D de asemenea trebuie 
comandat separat 

•  Setul de cablaj LTZ3Y002 pentru ansamblurile Y-D mărime 2-2-2 include toate punțile necesare pentru contactele principale. Interblocajul 
mecanic trebuie comandat separat. Puntea stea este inclusă. Releul de timp Y-D de asemenea trebuie comandat separat

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Seturi de cablaje prefabricate

Set cablaj stea-triunghi pentru contactoare mărime 0 LTZ0Y002

Set cablaj stea-triunghi pentru contactoare mărime 1 LTZ1Y002

Set cablaj stea-triunghi pentru contactoare mărime 2 LTZ2Y002
 

Ansambluri de contactoare stea-triunghi, seria ALEA II LTY

w Seturi de cablaje prefabricate pentru ansambluri de contactoare stea-triunghi, mărimi 0 - 2 
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LTT - Relee termice din gama ALEA II

w Relee termice LTT w Relee termice LTT

w Relee termice LTT w Suport pentru montarea independentă 
 a releelor termice LTT
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LTT - Relee termice din gama ALEA II

LTT - Relee termice  
din gama ALEA II 

w Cuprins

Relee termice LTT ................................................................................................................ Pagina 94

Suport pentru montarea independentă a releelor termice LTT ....................................... Pagina 106



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTT01600

w Schrack-Info
• Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe 

contactoarele mărime 0

• Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau 
automat, funcție TEST şi buton STOP. Terminalele contactelor auxiliare ale contactorului (14/22) ca şi 
contactul A2 al bobinei contactorului sunt conectate prin interiorul aparatului

 

 
LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT00 LTT01 LTT01 LTT01

016 024 040 060 100 160 240 400 600 000 200 600

Curent nominal (zona de reglaj)
0,1 - 0,16 - 0,24 - 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,4 - 4 - 6 - 9 - 12 - 

0,16A 0,24A 0,4A 0,6A 1A 1,6A 2,4A 4A 6A 10A 12A 16A
Pentru contactoare mărime: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standarde CEI60947, EN60947
Temperatura ambiantă de funcționare  -25 / +55 °C
Compensarea temperaturii continuă
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40ºC ≦ 0,25 %/K
Condiții climatice Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78
Grad de protecție IP20
Gradul de poluare 3
Acționare frontală (EN 50274)

cu degetul şi cu dosul palmei
 
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 6000 V
Categoria de supratensiune III
Capacitatea terminalelor pentru 
contactele principale          

Masiv (contactele principale) 1 x 1 - 6mm², 2 x 1 - 6mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 1 - 4mm², 2 x 1 - 4mm²
Șuruburi terminale(contactele principale) M4
Cuplu de strângere (contactele principale) 1,8Nm
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 10mm
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
principale)

PZ 2

Șurubelniță standard (contactele principale) 1 x 6mm
Capacitatea terminalelor pentru 
contactele auxiliare             

Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5
Cuplu de strângere(contactele auxiliare) 1,2Nm
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 8mm
Unelte (contactele auxiliare)             
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
auxiliare)

PZ 2

Șurubelniță standard (contactele auxiliare) 1 x 6mm
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 0 



w Diagrama de declanşare 
(A: Min. 3 Faze|B: Max. 3 Faze|C: Min. 2 Faze|D: Max. 2 Faze)
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w Schemă de conexiuni

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 0 
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w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,1 - 0,16A LTT00016

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,16 - 0,24A LTT00024

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,24 - 0,4A LTT00040

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,4 - 0,6A LTT00060

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 0,6 - 1A LTT00100

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 1 - 1,6A LTT00160

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 1,6 - 2,4A LTT00240

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 2,4 - 4A LTT00400

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 4 - 6A LTT00600

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 6 - 10A LTT01000

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 9 - 12A LTT01200

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 0, 12 - 16A LTT01600
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 0 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTT12400

w Schrack-Info
• Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe 

contactoarele mărime 1

• Releul se poate monta şi separat, alături, cu ajutorul suportului LTZ1TE01

• Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau 
automat, funcție TEST şi buton STOP. Terminalele contactelor auxiliare ale contactorului (14/22) sunt 
conectate prin interiorul aparatului

 

Articol
LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT10 LTT11 LTT11 LTT12 LTT13 LTT13
040 060 100 160 240 400 600 000 600 400 200 800

Curent nominal (zona de reglaj)
0,24 - 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,4 - 4 - 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 
0,4 A 0,6 A 1 A 1,6 A 2,4 A 4 A 6 A 10 A 16 A 24 A 32 A 38 A

Pentru contactoare mărime: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Standarde CEI60947, EN60947
Temperatura ambiantă de funcționare -25 / +55 °C
Compensarea temperaturii continuă
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 ºC ≦ 0,25 %/K
Condiții climatice Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78
Gradul de protecție IP20
Gradul de poluare 3
Acționare frontală (EN 50274)

cu degetul  şi cu dosul palmei
 
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 6000 V
Categoria de supratensiune III
Capacitatea terminalelor pentru 
contactele principale             

Masiv (contactele principale) 1 x 1 - 6mm², 2 x 1 - 6mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 1 - 4mm², 2 x 1 - 4mm²
Șuruburi terminale (contactele principale) M4
Cuplu de strângere (contactele principale) 1,8Nm
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 10mm
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
principale)

PZ 2

Șurubelniță standard (contactele principale) 1 x 6mm
Capacitatea terminalelor pentru 
contactele auxiliare             

Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 8mm
Unelte (contactele auxiliare)             
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
auxiliare)

PZ 2

Șurubelniță standard (contactele auxiliare) 1 x 6mm
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 1 



w Diagrama de declanşare 
(A: Min. 3 Faze|B: Max. 3 Faze|C: Min. 2 Faze|D: Max. 2 Faze)
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w Schemă de conexiuni

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 1 
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w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,24 - 0,4A LTT10040

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,4 - 0,6A LTT10060

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 0,6 - 1A LTT10100

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 1 - 1,6A LTT10160

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 1,6 - 2,4A LTT10240

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 2,4 - 4A LTT10400

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 4 - 6A LTT10600

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 6 - 10A LTT11000

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 10 - 16A LTT11600

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 16 - 24A LTT12400

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 24 - 32A LTT13200

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 1, 32 - 38A LTT13800
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 1 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTT21000

w Schrack-Info
• Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe 

contactoarele mărime 2

• Releul se poate monta şi separat, alături, cu ajutorul suportului LTZ2TE01

Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau 
automat, funcție TEST şi buton STOP

 

Articol LTT2
1000

LTT2
1600

LTT2
2400

LTT2
4000

LTT2
5700

LTT2
6500

LTT2
7500

Curent nominal (zona de reglaj)
6 - 

10A
10 - 
16A

16 - 
24A

24 - 
40A

40 - 
57A

50 - 
65A

65 - 
75A

Pentru contactoare mărime: 2 2 2 2 2 2 2
Standarde CEI60947, EN60947
Temperatura anbiantă de funcționare  -25 / +55 °C
Compensarea temperaturii continuă
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 ºC ≦ 0,25 %/K
Condiții climatice Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78
Grad de protecție IP00
Grad de poluare 3
Acționare frontală (EN 50274)

cu degetul şi cu dosul palmei
 
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 6000V
Categoria de supratensiune III
Capacitatea terminalelor pentru contactele 
principale -       

Masiv (contactele principale) 1 x 1 - 16mm², 2 x 1 - 16mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 × 1 - 25mm², 2 x 1 - 25mm²
Șuruburi terminale (contactele principale) M6
Cuplu de strângere (contactele principale) 3,5Nm
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 11mm
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
principale)

PZ 2

Șurubelniță standard (contactele principale) 1 x 6mm
Capacitatea terminalelor pentru contactele 
auxiliare -       

Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 8mm
Unelte (contactele auxiliare) -       
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare) PZ 2
Șurubelniță standard (contactele auxiliare) 1 x 6mm
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 2 



w Diagrama de declanşare 
(A: Min. 3 Faze|B: Max. 3 Faze|C: Min. 2 Faze|D: Max. 2 Faze)
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w Schemă de conexiuni

 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 2 
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w Dimensiuni

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 6 - 10A LTT21000

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 10 - 16A LTT21600

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 16 - 24A LTT22400

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 24 - 40A LTT24000

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 40 - 57A LTT25700

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 50 - 65A LTT26500

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 2, 65 - 75A LTT27500

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 2 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTT30100

w Schrack-Info
• Relee termice de protecție la suprasarcină cu monitorizare prezență tensiune pentru montaj direct pe 

contactoarele mărime 3

• Aparatele sunt echipate cu contacte auxiliare libere de potențial 1 ND + 1 NÎ, RESET manual sau 
automat, funcție TEST şi buton STOP

 

Articol LTT3
0035

LTT3
0050

LTT3
0070

LTT3
0100

LTT3
0125

LTT3
0150

LTT3
0175

Curent nominal (zona de reglaj)
25-
35A

35-
50A

50-
70A

70-
100A

95-
125A

120-
150A

145-
175A

Pentru contactoare mărime: 3 3 3 3 3 3 3
Standarde CEI60947, EN60947
Temperatura ambianătă de funcționare  -25 / +55 °C
Compensarea temperaturii continuă
Eroare reziduală la compensarea temp. > 40 ºC ≦ 0,25 %/K
Condiții climatice Căldură umedă, constantă, conform CEI60068-2-78
Grad de protecție IP00
Gradul de poluare 3
Acționare frontală (EN 50274)

cu degetul şi cu dosul palmei
 
Ținere la impuls de tensiune (Uimp) 8000V
Categoria de supratensiune III
Capacitatea terminalelor pentru contactele 
principale        

Masiv (contactele principale) 1 x 4 - 16mm², 2 x 4 - 16mm²
Flexibil cu pin (contactele principale) 1 x 4 - 70mm², 2 x 4 - 70mm²
Șuruburi terminale (contactele principale) M10
Cuplu de strângere (contactele principale) 10Nm
Lungimea de dezizolat (contactele principale) 24mm
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele 
principale)

PZ 2

Capacitatea terminalelor pentru contactele 
auxiliare        

Masiv (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 4mm², 2 x 0,75 - 4mm²
Flexibil cu pin (contactele auxiliare) 1 x 0,75 - 2,5mm², 2 x 0,75 - 2,5mm²
Șuruburi terminale (contactele auxiliare) M3,5
Cuplu de strângere (contactele auxiliare) 1,2Nm
Lungimea de dezizolat (contactele auxiliare) 8mm
Unelte (contactele auxiliare)        
Șurubelniță Philips/Pozidriv (contactele auxiliare) PZ 2
Șurubelniță standard (contactele auxiliare) 1 x 6mm
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 3 



w Diagrama de declanşare 
(A: Min. 3 Faze|B: Max. 3 Faze|C: Min. 2 Faze|D: Max. 2 Faze)
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w Schemă de conexiuni

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 3 
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w Dimensiuni

134mm

160mm

150mm

17
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90mm
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m
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m
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m

m

5mm

16,5mm
95mm

100mm

118mm

44
m

m

 
 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 25 - 35A LTT30035

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 35 - 50A LTT30050

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 50 - 70A LTT30070

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 70 - 100A LTT30100

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 95 - 125A LTT30125

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 120 - 150A LTT30150

Releu termic LTT, pentru contactor mărime 3, 145 - 175A LTT30175
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Relee termice LTT, mărime constructivă 3 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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LTZ1TE01 LTZ2TE01

w Schrack-Info
Pentru montajul separat al releelor termice LTT pe şină DIN de tip 
TS35 sau pe placă de montaj

 

Calea principală de curent  
Ținerea la impuls de tensiune  Uimp 6000V
Categoria de supratensiune /gradul de poluare III/3 
Tensiunea nominală de izolație Ui 690V
Tensiunea nominală operațională Ue 690V
Izolație sigură conform EN61140  
Calea principală de curent 440V
Capacitatea terminalelor  

Masiv
1 x (1 - 16)mm²
 2 x (1 - 16)mm²

Flexibil cu pin
1 x (1 - 25)mm²
2 x (1 - 25)mm²

Lițat 1 x (16 - 35)mm²
Solid sau lițat 14 - 2 AWG
Șuruburi terminale M6 
Cuplul de strângere pentru şuruburile terminalelor 3.5Nm
Lungime de dezizolat 11mm
Unelte  
Șurubelniță Philips/Pozidriv PZ 2 
Șurubelniță standard 1 x 6mm
 

Relee termice seria ALEA II LTT

w Suporturi cu adaptor de conexiune pentru relee termice mărimi constructive 1 / 2 
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w Dimensiuni Mărime 1

 

w Dimensiuni Mărime 2

w Suporturi cu adaptor de conexiune pentru relee termice mărimi constructive 1 / 2 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Suport pentru montajul separat al releelor termice mărime 1 LTZ1TE01

Suport pentru montajul separat al releelor termice mărime 2 LTZ2TE01

Relee termice seria ALEA II LTT
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BE5, BE6 - Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor din gama ALEA II

w Întreruptoare automate pentru protecția   
 motoarelor BE5

w Întreruptoare automate pentru protecția    
 motoarelor BE6

w Blocuri de alimentare pentru BE5, BE6 w Blocuri de conectare pentru întreruptoarele de 
 protecție a motoarelor BE5 şi contactoarele K3

w Cutii aplicate pentru BE5, BE6 w Accesorii pentru BE5, BE6
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BE5, BE6 - Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor din gama ALEA II

BE5, BE6 - Întreruptoare automate 
pentru protecția motoarelor  
din gama ALEA II 

w Cuprins

Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor BE5  .............................................. Pagina 110

Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor BE6  .............................................. Pagina 114

Blocuri de alimentare pentru BE5, BE6  ........................................................................... Pagina 118

Barete de distribuție pentru BE5, BE6  ............................................................................. Pagina 121

Blocuri de conectare pentru întreruptoarele de protecție a motoarelor 
BE5 și contactoarele K3  ................................................................................................... Pagina 124

Cutii aplicate pentru BE5, BE6  ......................................................................................... Pagina 125

Accesorii pentru BE5, BE6  ................................................................................................ Pagina 127



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE500400

w Schrack-Info
• Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor, 3 poli, de la 0,16A până la 32A

• Prevăzute cu monitorizare prezență tensiune

• Acceptă contacte auxiliare laterale sau frontale

• Se pot utiliza pentru motoare cu clasă de eficiență IE3

 

Norme   EN 60647, IEC 60947
Curent nominal In   0,1 - 25A
Curent nominal de durată = curent nominal de utilizare Iu = Ie   25A respectiv curentul reglat al declanșatorului de supracurent
Tensiune nominală de utilizare Ue   690 Vca
Frecvența nominală   40 – 60Hz
Declanșator Declanșator la suprasarcină  reglabil între 0,6 - 1 x In
 Declanșator la scurtcircuit  reglat fix la 14 x In
Protecție la lipsă fază   da
Capacitate de rupere 0,1 - 10A  capacitate proprie (100kA)
 10 - 16A  50kA
 16 - 25A  16kA
Sensul de alimentare cu energie   indiferent
Stabilitate la tensiune nominală de impuls Uimp   6000Vca
Categoria de supratensiune   III
Putere disipată (cald în funcționare 3 poli)   6W
Durată de viață Cicluri: mecanice  10.000 cicluri
              electrice (AC-3 la 400V)  10.000 cicluri
Frecvența de comutare maximă   40 cicluri pe oră

Stabilitate la scurtcircuit
Capacitate de comutare cu motor (până 
la 690V) 

 25A

 DC-5 (până la 250V)  25A (cele 3 căi de curent în serie)
Capacitate nominală de anclanșare cos φ = 0,45 230 - 690Vca 110A
Capacitate nominală de rupere cos φ = 0,45 230Vca 90A
 cos φ = 0,45 400Vca 90A
 cos φ = 0,45 500Vca 64A
 cos φ = 0,45 690Vca 54A
Curent nominal de utilizare, montaj capsulat / necapsulat Ie funcționare în AC-1 230Vca 16A
  400Vca 16A
  440Vca 16A
  500Vca 16A
  690Vca 16A
 funcționare în AC-3 230Vca 8,7A
  400Vca 8,8A
  440Vca 7,7A
  500Vca 6,4A
  690Vca 4,8A
 funcționare în AC-4 230Vca 6,6A
  400Vca 6,6A
  440Vca 6A
  500Vca 5A
  690Vca 3,4A
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5 
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Grad de protecție   aparat IP20
   cleme IP00
Protecție la atingere   atingere directă
Rezistență la șocuri în semiundă de 10ms conform cu IEC 60068-
2-27

  25g

Altitudine de utilizare   max. 2000m
Condiții de mediu   căldură umedă, constantă conform IEC 60068-2-78
   căldură umedă, ciclică conform IEC 60068-2-30
Grad de poluare   3
Temperatura ambiantă   depozitare -25°C până la 80°C
   montaj deschis -25°C până la 55°C
   montaj capsulat -25°C până la 40°C
Racordare Cleme cu șurub  monofilar 1 x 1 - 6mm2 / 2 x 1 - 2,5mm2

   multifilar fin cu bucșă de sertizare 1 x 1 - 4mm2 / 2 x 1 - 2,5mm2

Moment de strângere a șuruburilor de racord   cale principală de curent 1,7Nm

    
    

 

Cod articol

Putere nominală de utilizare max. AC-3 Curent nominal de 
durată Domeniu de reglaj

220V, 230V, 
240V

380V, 400V, 
415V 440V 500V 660V, 690V  

Declanșator la 
suprasarcină

Declanșator la 
scurtcircuit

P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] Iu Ir Irm

BE500160 - - - - 0,06 0,16 0,1 - 0,16 2,2
BE500250 - 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25 0,16 - 0,25 3,5
BE500400 0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4 0,25 - 0,4 5,6
BE500630 0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63 0,4 - 0,63 8,8
BE501000 0,12 0,25 0,25 0,37 0,55 1 0,63 - 1 14
BE501600 0,25 0,55 0,55 0,75 1,1 1,6 1 - 1,6 22
BE502500 0,37 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5 1,6 - 2,5 35
BE504000 0,75 1,5 1,5 2,2 3 4 2,5 - 4 56
BE506300 1,1 2,2 3 3 4 6,3 4 - 6,3 88
BE510000 2,2 4 4 4 7,5 10 6,3 - 10 140
BE516000 4 7,5 9 9 12,5 16 10 - 16 224
BE520000 5,5 9 11 12,5 15 20 16 - 20 280
BE525000 5,5 12,5 12,5 15 22 25 20 - 25 350
 

w Dimensiuni

 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5 

w Schemă de conexiuni

w Poziții de montaj
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w Caracteristici de declanșare

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5 

w Valori de trecere
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5

Motorstarter seria BE5, 0,10-0,16A BE500160

Motorstarter seria BE5, 0,16-0,25A BE500250

Motorstarter seria BE5, 0,25-0,40A BE500400

Motorstarter seria BE5, 0,40-0,63A BE500630

Motorstarter seria BE5, 0,63-1,00A BE501000

Motorstarter seria BE5, 1,00-1,60A BE501600

Motorstarter seria BE5, 1,60-2,50A BE502500

Motorstarter seria BE5, 2,50-4,00A BE504000

Motorstarter seria BE5, 4,00-6,30A BE506300

Motorstarter seria BE5, 6,30-10,00A BE510000

Motorstarter seria BE5, 8 - 12A BE512000

Motorstarter seria BE5, 10 - 16A BE516000

Motorstarter seria BE5, 16- 20A BE520000

Motorstarter seria BE5, 20 - 25A BE525000

Motorstarter seria BE5, 25 - 32A BE532000

Întreruptor pentru protecţia transformatoarelor seria BE5, 6,30-10,00A BE510005-A

Întreruptor pentru protecţia transformatoarelor seria BE5, 16-20A BE520005-A

Contacte auxiliare

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal 1ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE082882

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal, 1ND pentru BE5/BE6 BE082884

Bloc de contacte auxiliare, declanşat, montaj lateral, 2 ND, pentru BE5/BE6 BE072898

Bloc de contacte auxiliare, montaj lateral 2ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE590012

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE632000

w Schrack-Info
• Întreruptoare automate pentru protecția motoarelor, 3 poli, de la 24A până la 63A

• Prevăzute cu monitorizare prezență tensiune

• Acceptă contacte auxiliare laterale sau frontale

• Se pot utiliza pentru motoare cu clasă de eficiență IE3

 

Norme   EN 60647, IEC 60947
Curent nominal In   32 - 63A
Curent nominal de durată = curent nominal de utilizare Iu = Ie   63A respectiv curentul reglat al declanșatorului de supracurent
Tensiune nominală de utilizare Ue   690Vca
Frecvența nominală   40 – 60Hz
Declanșator Declanșator la suprasarcină  reglabil între 0,6 - 1 x In
 Declanșator la scurtcircuit  reglat fix la 14 x In
Protecție la lipsă fază   da
Capacitate de rupere   50kA
Sensul de alimentare cu energie   indiferent
Stabilitate la tensiune nominală de impuls Uimp   6000Vca
Categoria de supratensiune   III
Putere disipată (cald în funcționare 3 poli)   9,5W
Durata de viață Cicluri: mecanice  30.000 cicluri
              electrice (AC-3 la 400V)  30.000 cicluri
Frecvența de comutare maximă   40 de cicluri pe oră

Stabilitate la scurtcircuit
Capacitate de comutare cu motor AC-3 
(până la 690V) 

 63A respectiv curentul reglat al declanșatorului

 DC-5 (cele 3 căi de curent în serie)  63A
Grad de protecție   aparat IP20
   cleme IP00
Protecție la atingere directă   da
Rezistența la șocuri  (șoc în semiundă de 10 ms conform IEC 
60068-2-27)

  15g

Altitudinea de utilizare   max. 2000m
Condiții de mediu   căldură umedă, constantă, conform IEC 60068-2-78
   căldură umedă, ciclică, conform IEC 60068-2-30
Gradul de poluare   3
Temperatura ambiantă   depozitare -25°C până la 70°C
   montaj deschis -25°C până la 55°C
   montaj capsulat -25°C până la 40°C
Racordare Cleme cu șurub  monofilar 1 x 1 - 50mm2 / 2 x 1 - 35mm2

   multifilar fin cu bucșă de sertizare 1 x 1 - 35mm2 / 2 x 1 - 35mm2

Momentul de strângere a șuruburilor de racordare   căi principale de curent 3Nm
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE6 
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 Putere nominală de utilizare maximă AC-3 Curent nominal de 
durată Domeniu de reglaj

Număr articol 220V, 230V, 
240V

380V, 400V, 
415V 440V 500V 660V, 690V  

Declanșator la 
suprasarcină

Declanșator la 
scurtcircuit

 P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] P [kW] Iu Ir Irm

BE632000 7,5 15 17,5 22 22 32 25 - 32 448
BE640000 11 20 22 24 30 40 32-40 560
BE650000 14 25 30 30 45 50 40-50 700
BE658000 17 30 37 37 55 58 50-58 812
BE663000 18,5 34 37 45 55 65 55-63 882
 

w Dimensiuni

 

w Schemă de conexiuni

 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE6 

w Poziții de montaj
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w Caracteristici de declanșare

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE6 

w Valori de trecere
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE6

Motorstarter seria BE6, 3p 16 - 25A BE625000

Motorstarter seria BE6, 3p, 24 - 32A BE632000

Motorstarter seria BE6, 3p, 32 - 40A BE640000

Motorstarter seria BE6, 3p, 40 - 50A BE650000

Motorstarter seria BE6, 3p, 50 - 58A BE658000

Motorstarter seria BE6, 3p, 55 - 63A BE663000

Contacte auxiliare

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal 1ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE082882

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal, 1ND pentru BE5/BE6 BE082884

Bloc de contacte auxiliare, declanşat, montaj lateral, 2 ND, pentru BE5/BE6 BE072898

Bloc de contacte auxiliare, montaj lateral 2ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE590012

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE6 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE590009 BE590001 BE690004

w Schrack-Info
• Borna de alimentare pentru bareta furcă BE590001 pentru motorstartere, montată în paralel cu bareta, nu acceptă capac modular de 

protecție (în pas de 45 mm)

• Borna de alimentare pentru bareta furcă BE590002 pentru motorstartere, montată în paralel cu bareta, acceptă capac modular de 
protecție (în pas de 45 mm)

 

 BE590001 BE590002
Curent maxim: 63A
Tensiune de utilizare maximă 690V
Corpul clemei: Alamă
Cleme de alimentare racord furcă: Alamă
Carcasă: Amestec - PC / ABS - UL-V0 ( PC/ ABS, ignifugat)
Caracteristică termică EN ISO 306 = 138°C
Șuruburi: Oțel grupa 5.8, cap cruce
Dezizolarea conductorului de racord: 12mm
Secțiune de racord: U - monofilar: 6 - 25mm2

 R - multifilar: 6 - 25mm2

 K - multifilar fin cu bucșă de sertizare: 4 - 16mm2

 F - multifilar fin cu bucșă de sertizare: 4 - 16mm2

Moment de strângere: 2Nm
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Borne de conexiune pentru întreruptoare BE5 
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w Dimensiuni BE590001

 
1) Bornă conexiune 2) Cleme de alimentare racord furcă
 

w Dimensiuni BE590002

 
1) Bornă conexiune 2) Cleme de alimentare racord furcă

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Borne de conexiune pentru întreruptoare BE5 
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w Dimensiuni BE590009

 

w Dimensiuni BE690004

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Bloc de conexiune 3 poli pentru BE5, 63A, 25mmp, nu poate fi montat capac de protecţie BE590001

Bloc de conexiune 3 poli pentru BE5, 63A, 25mmp, poate fi montat capac de protecţie BE590002

Bloc de alimentare 3poli BE5, 63A, 25mmp, certificat UL BE590009

Bloc de alimentare 3poli, BE6, 120A, certificat UL BE690004
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Borne de conexiune pentru întreruptoare BE5 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE590245 BE690001 BE690002 BE690003

BE590004-A BE590005 BE590006 BE590007

BE590008

w Schrack-Info
• Barete cu contacte furcă având curentul nominal de 63A

• Baretă furcă pentru maxim 5 întreruptoare automate protecție motoare BE5, există variante pentru 
barete pentru BE5 cu sau fără contacte auxiliare montate lateral

• Contactele auxiliare montate frontal nu măresc lățimea întreruptorului automat pentru protecția 
motoarelor

• La curenți însumați mai mari de 63A utilizați bareta de 63A cu blocul de alimentare montat în poziție 
centrală pe baretă

 

Sistem de barete: barete de alimentare cu contacte furcă
Număr de poli: 3 poli
Curent max. 63A
Tip: fără desprindere
Secțiunea baretei: 10mm2

Succesiune faze: L1, L2, L3,…
Prescripții: EN 60947-1 / IEC 60947-1
Bara de alimentare: E – Cu 58 F25
Coordonarea izolației materialelor: categoria de supratensiune III
 grad de poluare 2
Grad de protecție: IP20
Tensiunea de ținere la impuls: ≥  4,5kV (1kV/mm distanță de izolare)

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Barete de alimentare pentru întreruptoare BE5 
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w Dimensiuni

 
1) BE5 fără contact auxiliar 2) BE5 cu contact auxiliar
 

w Dimensiuni BE590004-A, BE590005, BE590006, BE590007

 w Dimensiuni BE690001

 

w Dimensiuni BE690002

 

w Dimensiuni BE690003

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Barete de alimentare pentru întreruptoare BE5 
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w Dimensiuni BE590004-A, BE590005, BE590006, BE590007

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Baretă furcă pentru 2xBE5 BE590245

Baretă furcă pentru 3xBE5 BE590345

Baretă furcă pentru 3xBE5 + contact auxiliar, 54mm, 63A BE590354

Baretă furcă pentru 4xBE5, 45mm BE590445

Baretă furcă pentru 4xBE5+ contact auxiliar, 54mm, 63A BE590454

Baretă furcă pentru 5xBE5, 45mm BE590545

Baretă furcă pentru 5xBE5 + contact auxiliar, 54mm, 63A BE590554

Baretă furcă trifazată pentru 2xBE5, 45mm, certificată UL BE590004-A

Baretă furcă trifazată pentru 3xBE5, 45mm, certificată UL BE590005

Baretă furcă trifazată pentru 4xBE5, 45mm, certificată UL BE590006

Baretă furcă trifazată pentru 5xBE5, 45mm, certificată UL BE590007

Baretă furcă trifazată pentru 2xBE6, 55mm, certificată UL BE690001

Baretă furcă trifazată pentru 3xBE6, 55mm, certificată UL BE690002

Capac terminal pentru BE5 certificat UL BE590008

Capac terminal pentru BE6 certificat UL BE690003
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Barete de alimentare pentru întreruptoare BE5 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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w Elemente de legătură pentru întreruptoare de protecţie motoare tip BE5 şi K3

BE590011

w Schrack-Info
• Elemente de legătură între BE5 și contactoare K3-10 până la K3-22 pentru alimentarea motoarelor, 

coordonare tip "1", sistem trifazat, 400V

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Element de legatură între BE5 şi LA3 BE590011
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE599654 BE695524

w Schrack-Info
• Carcase pentru întreruptoare de protecție motor seria BE5 și 

BE6 (fără întreruptor)

 

w Dimensiuni

 

w Utilizare

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Carcase pentru întreruptoare BE5, BE6 
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w Utilizare

 

w Utilizare

 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Carcasă pentru întreruptoare de protecţii motoare BE5, IP55 BE599654

Carcasă cu acţionare de avarie pentru întreruptoare de protecţii motoare BE5 BE599655

Carcasă pentru întreruptoare de protecţii motoare BE6, IP55 BE695524

Element auxiliar plombabil pt.carcase BE6 BE695526
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Carcase pentru întreruptoare BE5, BE6 



 

Scanați cu telefonul 
mobil sau tableta
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BE082884 BE590851 BE590012 BE072898

BE073181 BE073135 BE596321 LTZ10008

LTZ10007 BE593599-A

w Schrack-Info
• Contacte auxiliare cu montaj frontal și lateral pentru  

BE5 sau BE6

• Manetă cu blocare pentru întreruptoare BE5

 

Articol   BE5/6-HIF10 BE5/6-HIF11 BE5/6-HIS11
Configurație contact auxiliar contact auxiliar contact auxiliar
Montaj frontal frontal lateral
Pentru întreruptoare protecție motor, seria BE5 și BE6 BE5 și BE6 BE5 și BE6
Contacte 1 ND 1 ND + 1 NÎ 1 ND + 1 NÎ
Stabilitate la tensiune nominală de impuls Uimp 4 kVca 6 kVca
Categoria de supratensiune / grad de poluare  III/3
Tensiune nominală de utilizare Ue 440 Vca 500 Vca
   250 Vcc 250 Vcc
Separare sigură, conform VDE 0106 Partea 101 și Partea 101/A1,  între contactele 
auxiliare și căile principale de curent

690 Vca 690 Vca

Curent nominal de utilizare AC-15 220 – 240V Ie 1 A 3,5 A
  380 - 415V Ie - - 2 A
  440 - 550V Ie - - 1 A
 DC-13, L/R 100ms 24V Ie - - 2A
  60V Ie - - 1,5A
  110V Ie - - 1A
  220V Ie - - 0,25A
Durata de viață cicluri mecanice > 10000 > 10000
 cicluri electrice > 10000 >  5000
Fiabilitatea contactelor (la Ue = 24Vcc, Umin = 17V, Imin = 5,4mA)  rata de defectare ʎ < 10-8 (< 1 defect la 1 x 108 cicluri)
Contacte dirijate forțat conform ZH 1/457 - - da
Stabilitate la scurtcircuit fără 
sudura contactelor

fără siguranță fuzibilă - - BM918104
cu siguranță fuzibilă  10 A gG/gL  10 A gG/gL  10 A gG/gL

Secțiuni de racord
conductor mono sau multifilar fin cu bucșă de 
sertizare 

0,75 – 1,5mm2 0,75 – 2,5mm2

 conductor mono sau multifilar AWG 18 - 16 18 – 14

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Accesorii pentru întreruptoare BE5, BE6 
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w Dimensiuni BE072898

 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Accesorii pentru întreruptoare BE5, BE6 

w Dimensiuni BE073181

w Dimensiuni BE590012



w Dimensiuni BE596321 cu min. 100mm distanță pentru acoperirea balamalei - Vezi și 1)
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w Dimensiuni BE082884

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Accesorii pentru întreruptoare BE5, BE6 

w Dimensiuni BE073135

w Dimensiuni BE590851

27,3mm 31,6mm

Ø
26

m
m

25
,3

m
m

25
m

m
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Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Accesorii pentru întreruptoare BE5, BE6 

w Utilizare

w Schema de conexiuni BE590012

 

w Scheme de conexiuni
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DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal, 1ND pentru BE5/BE6 BE082884

Bloc de contacte auxiliare, montaj frontal 1ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE082882

Bloc de contacte auxiliare cu montaj lateral 1ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE072896

Bloc de contacte auxiliare, montaj lateral 2ND+1NÎ pentru BE5/BE6 BE590012

Bloc de contacte auxiliare, declanşat, montaj lateral, 2 ND, pentru BE5/BE6 BE072898

Bobină de declanşare 24Va.c. pentru BE5/BE6 BE073181

Bobină de declanşare, montaj pe stânga, 230Va.c. pentru BE5/BE6 BE073187

Bobină de declanşare 24Vc.c. pentru BE5/BE6 BE073200-A

Bobină de minimă tensiune, montaj pe stânga, 230Va.c. pentru BE5/BE6 BE073135

Bobină de minimă tensiune , montaj pe stânga, 400V c.a. BE073138

Manetă cu blocare pentru întreruptor BE5 BE590851

Manetă cu mecanism de cuplaj pe uşă, negru/gri, pentru BE5/BE6 BE596320-A

Manetă cu mecanism de cuplaj pe uşă, roşu/galben, pentru BE5/BE6 BE596321

Capac sigilabil pentru BE5/BE6 BE593599-A
 

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor, seria BE5, BE6

w Accesorii pentru întreruptoare BE5, BE6 



Index după numere de comandă

B
BE072896 131
BE072898 113
BE072898 117
BE072898 131
BE073135 131
BE073138 131
BE073181 131
BE073187 131
BE073200-A 131
BE082882 113
BE082882 117
BE082882 131
BE082884 113
BE082884 117
BE082884 131
BE500160 113
BE500250 113
BE500400 113
BE500630 113
BE501000 113
BE501600 113
BE502500 113
BE504000 113
BE506300 113
BE510000 113
BE510005-A 113
BE512000 113
BE516000 113
BE520000 113
BE520005-A 113
BE525000 113
BE532000 113
BE590001 120
BE590002 120
BE590004-A 123
BE590005 123
BE590006 123
BE590007 123
BE590008 123
BE590009 120
BE590011 124
BE590012 113
BE590012 117
BE590012 131
BE590245 123
BE590345 123
BE590354 123
BE590445 123
BE590454 123
BE590545 123
BE590554 123
BE590851 131
BE593599-A 131
BE596320-A 131
BE596321 131
BE599654 126
BE599655 126
BE625000 117
BE632000 117
BE640000 117
BE650000 117
BE658000 117
BE663000 117
BE690001 123

BE690002 123
BE690003 123
BE690004 120
BE695524 126
BE695526 126

L 
LTD00710 12
LTD00712 12
LTD00713 12
LTD00715 12
LTD00720 12
LTD00722 12
LTD00723 12
LTD00725 12
LTD00910 12
LTD00912 12
LTD00913 12
LTD00915 12
LTD00920 12
LTD00922 12
LTD00923 12
LTD00925 12
LTD01210 12
LTD01212 12
LTD01213 12
LTD01215 12
LTD01220 12
LTD01222 12
LTD01223 12
LTD01225 12
LTD01510 12
LTD01512 12
LTD01513 12
LTD01515 12
LTD01520 12
LTD01522 12
LTD01523 12
LTD01525 12
LTD11710 19
LTD11712 19
LTD11713 19
LTD11715 19
LTD11720 19
LTD11722 19
LTD11723 19
LTD11725 19
LTD12510 19
LTD12512 19
LTD12513 19
LTD12515 19
LTD12520 19
LTD12522 19
LTD12523 19
LTD12525 19
LTD13210 19
LTD13212 19
LTD13213 19
LTD13215 19
LTD13220 19
LTD13222 19
LTD13223 19
LTD13225 19
LTD13810 19
LTD13812 19

LTD13813 19
LTD13815 19
LTD13820 19
LTD13822 19
LTD13823 19
LTD13825 19
LTD24030 26
LTD24032 26
LTD24033 26
LTD24035 26
LTD25030 26
LTD25032 26
LTD25033 26
LTD25035 26
LTD26530 26
LTD26532 26
LTD26533 26
LTD26535 26
LTD27230 26
LTD27232 26
LTD27233 26
LTD27235 26
LTD31130 34
LTD31132 34
LTD31133 34
LTD31135 34
LTD31530 34
LTD31532 34
LTD31533 34
LTD31535 34
LTD31730 34
LTD31732 34
LTD31733 34
LTD31735 34
LTD38030 34
LTD38032 34
LTD38033 34
LTD38035 34
LTD39530 34
LTD39532 34
LTD39533 34
LTD39535 34
LTD41953 41
LTD42353 41
LTD52553 47
LTD53153 47
LTD64153 53
LTD65153 53
LTH00470 66
LTH00473 66
LTH00475 66
LTH00480 66
LTH00483 66
LTH00485 66
LTH00490 66
LTH00493 66
LTH00495 66
LTK112B3 62
LTK120B3 62
LTK125B3 62
LTK233B3 62
LTK250B3 62
LTR02043 59
LTR02045 59
LTR13243 59

LTR14543 59
LTR26343 59
LTR28043 59
LTR31143 59
LTR31543 59
LTR32143 59
LTT00016 96
LTT00024 96
LTT00040 96
LTT00060 96
LTT00100 96
LTT00160 96
LTT00240 96
LTT00400 96
LTT00600 96
LTT01000 96
LTT01200 96
LTT01600 96
LTT10040 99
LTT10060 99
LTT10100 99
LTT10160 99
LTT10240 99
LTT10400 99
LTT10600 99
LTT11000 99
LTT11600 99
LTT12400 99
LTT13200 99
LTT13800 99
LTT21000 102
LTT21600 102
LTT22400 102
LTT24000 102
LTT25700 102
LTT26500 102
LTT27500 102
LTT30035 105
LTT30050 105
LTT30070 105
LTT30100 105
LTT30125 105
LTT30150 105
LTT30175 105
LTW007B3 82
LTW009B3 82
LTY01233 89
LTY01633 89
LTY02233 89
LTY13033 89
LTY14533 89
LTZ00001 73
LTZ00002 73
LTZ00003 73
LTZ00004 73
LTZ00005 72
LTZ0D222 12
LTZ0D222 19
LTZ0D222 59
LTZ0D222 59
LTZ0D222 68
LTZ0D231 12
LTZ0D231 19
LTZ0D231 59
LTZ0D231 59

LTZ0D231 68
LTZ0D302 12
LTZ0D302 19
LTZ0D302 59
LTZ0D302 59
LTZ0D302 68
LTZ0D311 12
LTZ0D311 19
LTZ0D311 59
LTZ0D311 59
LTZ0D311 68
LTZ0H322 66
LTZ0H502 66
LTZ0H504 66
LTZ0H511 66
LTZ0H513 66
LTZ0H520 66
LTZ0H522 66
LTZ0H531 66
LTZ0H540 66
LTZ0H911 66
LTZ0W001 83
LTZ0W002 84
LTZ0Y001 90
LTZ0Y002 91
LTZ0YT11 71
LTZ10001 74
LTZ10002 74
LTZ10003 74
LTZ10004 74
LTZ10005 85
LTZ10006 72
LTZ10007 131
LTZ10008 131
LTZ1TE01 107
LTZ1W001 83
LTZ1W002 84
LTZ1Y001 90
LTZ1Y002 91
LTZ2TE01 107
LTZ2W001 83
LTZ2W002 84
LTZ2Y001 90
LTZ2Y002 91
LTZ30001 75
LTZ30002 75
LTZ30003 75
LTZ30004 75
LTZ30005 85
LTZ3D104 26
LTZ3D104 34
LTZ3D104 59
LTZ3D104 59
LTZ3D104 68
LTZ3D113 26
LTZ3D113 34
LTZ3D113 59
LTZ3D113 59
LTZ3D113 68
LTZ3D122 26
LTZ3D122 34
LTZ3D122 59
LTZ3D122 59
LTZ3D122 68
LTZ3D131 26

LTZ3D131 34
LTZ3D131 59
LTZ3D131 59
LTZ3D131 68
LTZ3D140 26
LTZ3D140 34
LTZ3D140 59
LTZ3D140 59
LTZ3D140 68
LTZ3D402 26
LTZ3D402 34
LTZ3D402 59
LTZ3D402 59
LTZ3D402 68
LTZ3D411 26
LTZ3D411 34
LTZ3D411 59
LTZ3D411 59
LTZ3D411 68
LTZ3D420 26
LTZ3D420 34
LTZ3D420 59
LTZ3D420 59
LTZ3D420 68
LTZ3D711 26
LTZ3D711 34
LTZ3D711 41
LTZ3D711 59
LTZ3D711 59
LTZ3D711 69
LTZ3D811 26
LTZ3D811 34
LTZ3D811 41
LTZ3D811 59
LTZ3D811 59
LTZ3D811 69
LTZ3W001 83
LTZ40001 77
LTZ40002 79
LTZ4W001 83
LTZ50001 77
LTZ50002 79
LTZ5D711 47
LTZ5D711 53
LTZ5D711 69
LTZ5D811 47
LTZ5D811 53
LTZ5D811 69
LTZ60001 77
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W Lucrul simplu și rapid cu Schrack Technik Mobil Codes  
 și a funcției de scanare pe www.schrack.ro

Noi am făcut drumul spre produsul dvs. din magazinul nostru online chiar mai rapid 
acum. În fiecare prezentare de produs din acest catalog, veți găsi un Mobil Code.

Cu scanare din bara de căutare  www.schrack.ro aceste Mobil Codes pot fi 
scanate cu telefonul smartphone sau cu tableta.  

Astfel puteți obține oricând simplu și rapid informații tehnice suplimentare, ca de 
exemplu instrucțiuni de montaj și utilizare, fișe de date, tabele cu distanțele dintre 
corpurile de iluminat, caracteristici de iluminare și multe altele. Mai departe primiți 
o informare rapidă asupra disponibilității noastre și puteți pune produse direct în coș 
sau într-o lista de marcare. 

Funcția de scanare este la dispoziți pe toate dispozitivele mobile, pe aparatele cu 
Android există și o funcție suplimentară, care poate activa o lanternă pentru scanare.

 

Mobil Code       
 

 

Mobil Code       
 

Seite 

353

Leuchtenmodule, Netzteile und EVGs
Seite

566

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               

VE: 1) Ring á 25 m, 2) Ring á 50 m, 3) Ring á 100 m, 4) Einwegtrommel á 500 m, 5) Kabeltrommel mit freier Auswahl

Lieferung üblicherweise innerhalb 1 Woche!

PVC-ADER-, MANTEL-, SCHLAUCHLEITUNGEN

W PVC-ADERLEITUNGEN / H07V-U (Ye), H07V-R (Ym)

NENNQUER- KUPFER-

SCHNITT ZAHL VE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PGR PREIS
mm2 kg/km

H07V-U 450/750 V

H07V-U 1,5 sw 15 3)

H07V-U 1,5 bl 15 3)

H07V-U 1,5 br 15 3)

H07V-U 1,5 gg 15 3)

H07V-U 1,5 gr 15 3)

H07V-U 1,5 vi 15 3)

H07V-U 1,5 ws 15 3)

H07V-U 1,5 or 15 3)

H07V-U 1,5 gn 15 3)

H07V-U 1,5 ge 15 3)

H07V-U 1,5 rt 15 3)

H07V-U 2,5 sw 25 3)

H07V-U 2,5 bl 25 3)

H07V-U 2,5 br 25 3)

H07V-U 2,5 gg 25 3)

H07V-U 2,5 gr 25 3)

H07V-U 2,5 vi 25 3)

H07V-U 2,5 ws 25 3)

H07V-U 2,5 or 25 3)

H07V-U 2,5 gn 25 3)

H07V-U 2,5 rt 25 3)

H07V-U 4 sw 40 3)

H07V-U 4 bl 40 3)

H07V-U 4 br 40 3)

H07V-U 4 gg 40 3)

H07V-U 4 gn 40 3)

H07V-U 4 ge 40 3)

H07V-U 6 sw 60 3)

H07V-U 6 bl 60 3)

H07V-U 6 br 60 3)

H07V-U 6 gg 60 3)

H07V-U 10 sw 100 3)

H07V-U 10 bl 100 3)

H07V-U 10 br 100 3)

H07V-U 10 gg 100 3)

H07V-R 450/750 V

H07V-R 6 sw 60 3)

H07V-R 6 bl 60 3)

H07V-R 6 br 60 3)

H07V-R 6 gg 60 3)

H07V-R 10 sw 60 3)

H07V-R 10 bl 100 3)

H07V-R 10 br 100 3)

H07V-R 10 gg 100 3)

9004840423761 XC01010101 7080 13,75

9004840423693 XC01010102 7080 13,75

9004840423709 XC01010103 7080 13,75

9004840423723 XC01010104 7080 14,40

9004840423747 XC01010105 7080 15,10

9004840464122 XC01010106 7080 15,10

9004840423778 XC01010107 7080 15,10

9004840423754 XC01010108 7080 15,10

9004840423730 XC01010109 7080 15,10

9004840423716 XC01010110 7080 15,10

9004840506860 XC01010111 7080 15,10

9004840423853 XC01010201 7080 22,95

9004840423785 XC01010202 7080 22,95

9004840423792 XC01010203 7080 22,95

9004840423808 XC01010204 7080 24,10

9004840423822 XC01010205 7080 25,25

9004840545265 XC01010206 7080 22,95

9004840423860 XC01010207 7080 25,25

9004840423846 XC01010208 7080 25,25

9004840423815 XC01010209 7080 25,25

9004840616880 XC01010211 7008 25,25

9004840423921 XC01010301 7002 34,15

9004840423877 XC01010302 7002 34,15

9004840423884 XC01010303 7002 37,55

9004840423907 XC01010304 7002 37,55

9004840423914 XC01010309 7002 37,55

9004840423891 XC01010310 7002 37,55

9004840423969 XC01010401 7002 49,20

9004840423938 XC01010402 7002 49,20

9004840423945 XC01010403 7002 49,20

9004840423952 XC01010404 7002 54,15

9004840424003 XC01010501 7002 82,95

9004840423976 XC01010502 7002 82,95

9004840423983 XC01010503 7002 91,25

9004840423990 XC01010504 7002 91,25

9004840424034 XC01020101 7041 67,25

9004840424010 XC01020102 7041 67,25

9004840464139 XC01020103 7041 67,25

9004840424027 XC01020104 7041 73,95

9004840424072 XC01020201 7059 95,00

9004840424041 XC01020202 7059 95,00

9004840424058 XC01020203 7059 95,00

9004840424065 XC01020204 7059 104,50
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NLMLED500E

w Schrack-Info
Das MLED500 ist ein elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von LED-Leuchtmitteln bis

8W mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung, Leuchtencontroller, Netzüberwachung,

Dimm- sowie Blinkfunktion. Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten

in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: Im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung

werden sie automatisch aktiv.

Das MLED500 ist geeignet für den Einsatz an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vom Typ: My-, Micro-,

Mini-, Midi-, Maxi- und MultiControl sowie Altanlagen BK, BX, ZX und ZDCL (mit Stromkreiseinschub

SKMT).

Eigenschaften:

• Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (4,3V, 12V, 24V)

• Einstellung verschiedener Ausgangsströme (150mA, 300mA, 400mA)

• Integrierte Einzelleuchtenüberwachung

• Zentral einzeln schaltbar ohne zusätzliche Leitung bei Verwendung von Stromkreiseinschüben 
NLDCM12E (gilt für My- bis MultiControl)

• Integrierte Netzüberwachung

• Integrierte Blinkfunktion (Notbetrieb)

• Anschlussklemmen Eingang: 0,5 - 2,5mm2starr
 
BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Netzteil mit Überwachungsfunktion für LED-Notleuchten, mit Stromkreiseinschub NLDCM12E zentral einzelschaltbar NLMLED500E

 
w Schaltnetzteil für LED-Leuchten mit Überwachung RLED100

NLRLED100

w Schrack-Info
Elektronisches Schaltnetzteil mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung. Geeignet für den Einsatz an

Stromversorgungssystemen vom Typ: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- und MultiControl.

Abmessungen: 55x51x32 mm (BxHxT)

Eigenschaften

• Nennspannung: 230V AC 50Hz ± 20%; 230V DC ± 20%

• Ausgangsspannung / -strom: 12V DC / 300mA (begrenzt)

• Dauer-, Bereitschaftsschaltung

• Zentral einzeln schaltbar ohne zusätzliche Leitung bei Verwendung von Stromkreiseinschüben 
NLDCM12E (gilt für My- bis MultiControl)

• Einzelleuchtenüberwachung an Schrack Gruppen- und Zentralbatterieanlagen nach EN50171

• Versorgungsspannung und Eingänge verpolungstolerant

• Anschlussklemmen: 0,5 - 2,5mm2starr
 

Leuchtenmodule, Netzteile und EVGs

w Schaltnetzteil für LED-Leuchten mit Überwachung MLED500 

BEZEICHNUNG VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Netzteil mit Überwachungsfunktion für LED-Notleuchten NLRLED100
 

Funcția de scanare în bara de căutare
Cu scanarea în bara de căutare se pot scana articole individuale sau o categorie  
(Mobil Code din catalog). 

Este suficient să atingeți pictograma de scanare din bara de căutare și să scanați codul EAN sau   
Mobil Code dorit.  

Dcacă se scanează un singur articol, se dechide pagina de detaliu a articolului, dacă se deschide  
o categorie atunci se deschide o categorie în Online Shop.

Funcția de scanare din urmărire rapidă.
În urmărirea rapidă articolele scanate se adaugă automat în coșul de cumpărături. Dacă un articol 
are o cantitate minimă de comandă atunci se adaugă și aceasta în mod automat. 
 
 Dacă în EAN-Code sunt deja cantități memorate, atunci aceste cantități sunt  
 introduse direct în coșulde cumpărături.  

 Se adaugă foarte rapid multe produse în coșul de cumpărături?  
 Tocmai despre asta este vorba în funcția de scanare în urmărire rapidă. 

 Scanați simplu un cod EAN sau Mobil Code unul după altul - produsele se  
 introduc automat în coșul de cumpărături iar Dv. puteți scana imediat mai departe. 
 Totul fără pauză.

W Astfel scanați cu pagina noastră mobilă web

Noua pagină web se adaptează optim la orice mărime de ecran! Indiferent de marcă sau dispozitiv. Punctele principale 
ale meniului sunt peste tot în aceeași poziție. Și pe mobil perfect lizibil și operabil. 

www.schrack.ro este optim de utilizat pe mai mult de 4000 de tipuri de dispozitive!
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Scanos, sisteme de scanare și 
comandă Schrack Technik

Optimizarea muncii în depozit prin

Organizare simplă a depozitului
Comenzi rapide și eficiente
Conectare directă cu webshopul
Ușor de utilizat

Scanner 
Gratuit

www.schrack.ro



Alegeți între 
două tipuri 
de scannere

Kitul de start include:

150 etichete pentru scanare

Softul pentru instalare 
Schrack Scanos 

Top produse Scharck în  
format CSV

Broșură personalizată pentru 
scanare

Instrucţiuni de utilizare

Lanyard

Scanner

Stație de andocare USB

Locația produsului in 
magazie

Scanare cu/fără cantitate

Modificare cantitate direct pe  
scanner

Ideal
inventar

Confort Avansat

Kitul dumneavoastră gratuit

  sau

Cablu USB

Scanner

Rafturi (opțional) Cutii de carton (opțional)

Cablu USB (Comfort)

Stație de andocare USB (avansat)

Conexiune directă cu 
webshopul

CSV

Introducere centru de cost



www.schrack.ro

Cu scannerul Schrack puteți scana
coduri de bare sau coduri QR de pe 
etichetele de rafturi sau direct de pe 
produs sau ambalajul acestuia

Este atât de simplu!

1

Scanați codurile de bare din 
broșura personalizată pentru 
scanare pusă la dispoziție gratuit

Scanarea 
produselor în depozit

Scanarea 
produselor la birou



Cu scannerul Schrack puteți scana
coduri de bare sau coduri QR de pe 
etichetele de rafturi sau direct de pe 
produs sau ambalajul acestuia

- deschideți software-ul
- conectați scannerul
- transferați produsele pe webshop

Scanarea 
produselor în depozit

Scanarea 
produselor la birou

2

Conectarea și transferul 
datelor pe webshop

3

- Vedeți produsele deja cu prețul dvs de achiziție
- modificați cantitățile dacă este necesar
- finalizați comanda

Comanda 
pe webshop



Condiţii generale de livrareCONDIŢII GENERALE DE LIVRARE
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.



W TOP MANAGEMENT PRODUSE ÎN CENTRUL LOGISTIC ACHAU

 Centrul logistic Schrack Technik pus în funcțiune la sfârșitul anului 2018 în Achau Austria Inferioară, Schrack-Straße 1 cu  
 cca 100 de angajați asigură o gestionare profesională a mărfurilor pentru a livra clienților rapid și sigur produse Schrack.
 În hala de 19.000 metri pătrați sunt depozitate mai mult de 20.000 de produse, pregătite comenzile de livrare și ambalate   
 sigure pentru transport. Considerăm disponibilitatea ca factor numărul 1 în rentabilitatea și succesul Dv. 

Acordați atenție simbolului pentru disponibilitatea rapidă de livrare

W SCHRACK STORE – DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE TOP - LA FAȚA LOCULUI

 Noi am creat pentru Dv. în toate locațiile noastre de birouri câte un SCHRACK STORE. În afară de aceasta am perfecționat  
 sistemul nostru dual de disponibilitate – locală și centrală – și vă oferim: livrare sau preluare produse de la store.  
 Prin aceasta puteți să vă reduceți considerabil costurile de depozitare.

 W Disponibilitate regională cu peste 3.000 de articole pentru preluare imediată

 W Consultanță competentă de top

 W Catalog accesibil

Acordați atenție simbolului pentru preluare produse de la store

W INDICAȚII GENERALE

W Toate desenele cotate sunt prezentate în funcție de spațiul disponibil și sunt orientative.

W Toate schemele de conexiuni sunt scheme de principiu, care servesc pentru o înțelegere mai bună a funcționării, 
 în cursul fazei de proiectare ele trebuie completate resp. prelucrate.

W Toate figurile reprezintă exemple tipice pentru respectivul capitol și nu au caracter obligatoriu.

Sunt valabile, în măsura în care nu s-a convenit altfel, condițiile generale de livrare ale Asociației pentru industria electrotehnică  
și electronică din Austria (FEEI) în versiunea actuală valabilă, pe care o găsiți la sfârșitul acestui catalog. 

Erori și omisiuni în text, ilustrații resp. modificări din gama de produse sunt rezervate în construcția tehnică. 

Informațiile de utilizare cuprinse în acest catalog corespund părerii întreprinzătorului la momentul întocmirii acestui catalog.  
Ele au fost întocmite având la bază publicațiile normelor, prelegerile tehnice, literatura de specialitate și know-how-ul companiei.  
Conținutul are caracter informativ și de aceea nu are obligativitate legală. 

CONDIŢII GENERALE DE LIVRAREINFORMAŢII GENERALE

8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat,

conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care
nu au fost incluse în contract.

8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6. 

8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare. 

8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina
cumpărătorului. 

8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.

8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile
cumpărătorului.

8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.

8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului
specificat la punctul 8.2.

8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte
motive legale.

9. Denunţarea contractului
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate

de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.

9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform

contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;

b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune
garanţii viabile înaintea livrării, sau

c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6
luni.

9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate. 

9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie. 

9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate. 

9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
excluse.

9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în

România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
vânzătorului dovada transferului respectiv.

10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.

10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

11. Răspunderea vânzătorului
11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă

responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.

11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere. 

11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
respectiv.

12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor
12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a

desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.

12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.

13 Generalităţi
În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14 Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă
Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
din teritoriul sediului vânzătorului.

W INFORMA� I I  GENERALE

- Toate desenele dimensionale sunt prezentate după posibilitatea spa�iului disponibil din pagină �i servesc
pentru orientare, fără obligativitate.

- Toate schemele electrice sunt scheme de principiu care servesc numai la în�elegerea mai clară a func�ionării,
iar în cursul unui proiect trebuie completate, respectiv prelucrate.

- Toate imaginile prezintă produsele semnificative din respectivul paragraf pentru exemplificare �i nu au caracter
de obligativitate.

Dacă nu este altceva stipulat, se va aplica versiunea curentă a Condi�iilor Generale de Livrare emisă de
Asocia�ia Industriilor Electrice �i Electronice din Austria “FEEI”. Pute�i găsi o copie la sfâr�itul catalogului.

Nu purtăm răspundere pentru eventualele erori din text sau imagini; ne rezervăm dreptul de a face modificări
fără preaviz la specifica�iile tehnice ale gamei de produse.

Informaţiile pentru utilizator cuprinse în prezentul catalog exprimă punctul de vedere al companiei în momentul
redactării. Acestea au fost redactate în baza standardelor publicate, a recomandărilor asociaţiilor de profil, a
literaturii de specialitate şi a propriului know-how al companiei. Conţinutul are caracter informativ şi nu creează
nicio obligaţie de drept.  

W INFORMA� I I  DE DISPONIBILITATE
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Condiţii generale de livrare

1. Domeniul de valabilitate
1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică

livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de
programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea
română.

1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în
care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele
2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la

dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna
solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care
comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului
3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a

unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale

devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă
la acestea.

3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei
confirmări scrise.

4. Preţurile
4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe

valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi
reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării
deşeurilor de echipamente electrice. 
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii
ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul
la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de
transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea
nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul
se va returna numai în cazul unui acord expres.

4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă
dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.

4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care
costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice
preţurile în mod corespunzător.

4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră
oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau
cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară,
a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu
este necesară notificarea specială a cumpărătorului.

4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru
expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea
5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:

a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau

de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate

înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare

execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la
termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.

5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura
către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este
considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii. 

5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de
exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare
convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare
duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate,
intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în
tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă,
precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai
sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.

5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru
întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio
abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi:
În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului,
cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o
compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din
livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care
cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori.
Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare
6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă

cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru
este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este
efectuat sau organizat şi condus de către vânzător. 

6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia.
Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost
convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata
7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după

primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la
jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării. 

7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care
rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de
termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.

7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită.
Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate
dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi
scontare) cad în sarcina cumpărătorului.

7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de
garanţie sau a altor contra-revendicări. 

7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la
dispoziţia vânzătorului.

7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg
din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate
celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea

obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de
timp rezonabilă;

b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte
tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând
cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari.

În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei
premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu
avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea
integrală la termen a plăţilor.

7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a
livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.

7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest
scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a
fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu
acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea
dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze
cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie
vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi
documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor
cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia
de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta
cu privire la sechestru.

Informații generale
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SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA 
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

DAS UNTERNEHMEN
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SEDIU CENTRAL

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

STORE SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

FILIALE DIN ROMÂNIA

FILIALE SCHRACK EUROPA

(în incinta COMAT BACĂU)

pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro
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