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RADIATIA SOLARA
INTENSITATEA RADIATIEI HARTA SOLARIZARE EUROPA HARTA SOLARIZARE ROMANIA

ORIENTAREA SI INCLINAREASOLARIZAREA LUNARA SOLARIZAREA ORARA
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MODULE PV (PANOURI FOTOVOLTAICE)

PANOURI FOTOVOLTAICE

- CELULE SILICIU POLICRISTALIN
taiate din blocuri de siliciu ce au fost topite si recristalizate eficienta pana la 15%.

- CELULE SILICIU MONOCRISTALIN

siliciu cu inalta puritate eficienta de peste 21% de captare a radiatiei solare.



EXE SOLAR A-HCM415/108 – 415W
- celule triton monocristaline m10 

- cea mai nouă serie de eficiență maximă

- cadru din aluminiu anodizat negru de 35 mm, 

- eficiența conversiei peste 21,25 %.

- sarcină maximă de zăpadă 5400 pa

- rezistenta la coroziunea , ceață de sare, ammoniac

- rezistenta la abraziune de nisip

- temperatura operationala -40 to +85°c

- max. 0.55% degradare de putere anuala

- voltaj la putere maxima-(vmpp) (31,61 v)

- curent la putere maxima-(impp) (13.13 a)

- Voltaj maxim sistem 1500 V

- greutate 21 kg ±3 %

- dimensiuni 1722x1134x35 mm (±0.7 %)

MODULE PV (PANOURI FOTOVOLTAICE)
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COMPONENTA PANOU SOLAR

a – STICLA Sticla călită cu conținut scăzut de fier. 

• Cu acoperire AntiReflex.

• Permite o bună transmitere a luminii

• Stabilitate bună a structurii pentru a reduce micro-fisura (urmele de melc)

b, d – FOLIE EVA Strat plastic polimerizat

• Conferă încapsularea perfecta datorita calitatii superioare a gelului folosit.

• Transmitență ridicată a luminii pentru a asigura o putere bună de ieșire

• Conținut ridicat de gel pentru a proteja celulele de vibrații

• Blocaj UV pentru a reduce expunerea UV la foaia din spate

c – CELL – Celulele solare fotovoltaice

• Eficiență ridicată și fiabilitate pe termen lung 

• Performanță excelentă în condiții de temperatură ridicată

• Rezistență bună la efectul PID „polarizare a suprafeței”

e – FOAIA DE SPATE
• Structură pe bază de fluor pentru a rezista la intemperii

• Reflexivitate bună pentru a oferi mai multă absorbție a luminii pentru.

• Strat PET intermediar ca strat de izolație și rezistență la vapori.

f – RAMA
• Protecție mecanica ridicata

• Bine proiectat pentru instalarea cu cleme și șuruburi

• Sarcină mecanică de până la 5400Pa •

• Acoperire anodizată cu titan, asigura funcționarea în aer liber 25 de ani

g – CUTIA DE JONCTIUNE
• Clasa de protectie IP68 protection class

• Diode by pass passive integrate pentru a reduce riscul de “hot-spot”



MODULE PV (PANOURI FOTOVOLTAICE)

EXE SOLAR A-HCM415/108 – 415W

Celule solare Tehnologia noua

M10Half-Cut



DIODELE DE BYPASS PASIVE
• Previn consecințele umbririi

• Evita defecțiunea “HOT-SPOT” 

• Creșterea temperaturii locale a celulelor

• Deteriorarea ireversibilă a performanței modulului

• Scăderea duratei de viață a modulelor fotovoltaice.

CUTIA DE JONCTIUNE
Diode integrate pentru a reduce riscul HOTSPOT-ULUI
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ELEMENTE DE MONTAJ



CÂRLIGE ACOPERIȘURI

ELEMENTE DE MONTAJ

ȘINE SCURTE

ȘINE LUNGI



ELEMENTE DE FIXARE

ELEMENTE DE MONTAJ



CONECTORI CABLURI PV

CABLU SOLAR  
SECTIUNE : 4 MM², 6 MM²

CULOARE : ALB, ROSU

LUNGIME ROLA: 100M, 500M

REZISTENT LA ABRAZIUNE, 

REZISTENT MECANIC 

DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

REZISTENTE LA UV, OZON ȘI HIDROLIZĂ

REZISTENTE LA TEMPERATURI ȘI CONDIȚII METEOROLOGICE

REZISTENTE LA APĂ, ULEI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE

COMPACT, FLEXIBIL CU UN SINGUR NUCLEU

CONECTORI PV MC4
CĂDERE MINIMĂ DE TENSIUNE

AMPACITATE RIDICATĂ

PIERDERI MINIME DE ENERGIE

REZISTENȚĂ MINIMĂ LA CONTACT

CONTACTE DE LUNGĂ DURATĂ

INSENSIBIL LA ULEIURI

REZISTENȚĂ LA IMPACT, ȘOC ȘI VIBRAȚII

COSTURI REDUSE DE ÎNTREȚINERE

REZISTENȚĂ LA COROZIUNE

ATENTIE!

Tensiunile DC produc arc electric permanent.

Permise numai dispozitiv de deconectare PV.

Nepermisa deconectarea, conectorilor, terminalelor. 

COMUTATOR DC 400A



PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE
CUTIE DE PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE 
CU (FARA) COMUTATOR DC

COMPLET CABLATA, IN 4 VARIANTE

CONECTORI MC4 PENTRU 3 SAU 4 ȘIRURI

COMUTATOR DC

DESCARCATOARE TIP B / C 1000 V, 

DESCARCATOARE TIP C 1000 V, 

COMUTATOR DC

DESCĂRCĂTOR PV

CLASA1+2(B+C)

1100VDC,IIMP12,5KA+C.AUX.

CLASA 2 (C) 

600VDC, IN 20KA

ÎNTRERUPTOR AUTOMAT



REGULATOARE ÎNCĂRCARE SOLARĂ

- TEHNOLOGIA CEA MAI RECENTĂ, CEA MAI RAPIDĂ,

- URMĂRIREA PUNCTELOR DE PUTERE MAXIMĂ ULTRA-RAPIDĂ (MPPT)

- MONITORIZAREA CONSTANTĂ A TENSIUNII ȘI A CURENTULUI DE LA PV

- MAXIMIZEAZĂ COLECTAREA DE ENERGIE,

- ASIGURĂ COLECTAREA COMPLETA A ENERGIEI DE LA PV

- ASIGURA DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI. 

- PROTECȚIE LA SCURTCIRCUIT PV ȘI POLARITATE INVERSĂ PV.

- BLUETOOTH SMART ÎNCORPORAT - SOLUȚIA FĂRĂ FIR PENTRU A 

CONFIGURA, MONITORIZA, ACTUALIZA ȘI SINCRONIZA 

- VE.CAN - GX - SOLUȚIA CU CONTROLER MULTIPLU

- PÂNĂ LA 25 DE UNITĂȚI POT FI SINCRONIZATE CU VE.CAN – INCARCARE 

IN CASCADA

- CONTROL GX - CONEXIUNE DE DATE (MONITORIZARE, CONTROL)

- CONECTARE LA UN VE.BUS BMS LiFePO4

REGULATOARE INCARCARE

SMART SOLAR TEHNOLOGIE MPPT 

PVBC450100
SmartSolar MPPT RS 

450/100-Tr, 2 MPPT

PVBC450200
SmartSolar MPPT RS 

450/200-Tr, 4 MPPT



BATERII  ACUMULARE

BATERII PV – GEL - 12V/110AH
- REZISTENTA MARE LA DESCARCARI ADANCI

- CEL MAI BUN CICLU AL DURABILITĂȚII 

- CICLURI MULTIPLE, 

- BORNE PLATE DIN CUPRU, CEL MAI BUN CONTACT POSIBIL 

- RAMAN INCARCATE PERIOADE LUNGI DE TIMP

- DURATA DE VIAŢĂ PROIECTATĂ 12 ANI … 20 ANI

BATERII PV – AGM - 12V DE LA 50AH LA 260AH
- REZISTENTA INTERNA SCAZUTA

- BORNE PLATE DIN CUPRU, CEL MAI BUN CONTACT POSIBIL 

- ELIMINĂ NECESITATEA UNOR CONECTORI

- APLICAȚII CURENT DE SARCINĂ MARE

- CICLURI MULTIPLE, DESCARCARE ADANCA

- DURATA DE VIAŢĂ PROIECTATĂ 10…12 ANI



BATERII ACUMULARE



INVERTOARE OFF GRID 

INVERTOR PHOENIX VE.DIRECT
MODELE:250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA

- POATE UTILIZA BATERII „PENTRU AGREMENT” SAU „AUTO” 

- TENSIUNE 12V, 24V SAU 48V CC.

- VE.PORT DE COMUNICARE DIRECTA - COMPLET CONFIGURABIL

- COMPUTER, DISPOZITIVE APPLE ȘI ANDROID

- TENSIUNE DE IEȘIRE 210 - 245V

- FRECVENȚĂ 50 HZ SAU 60 HZ

- MONITORIZARE TENSIUNE DE INTRARE ȘI IEȘIRE,% SARCINĂ ȘI ALARME

- FIABILITATE DOVEDITĂ, PUTERE MARE DE PORNIRE

- PORNIT / OPRIT TELECOMANDĂ



INVERTOR/ÎNCĂRCĂTOR - MULTIPLUS 800VA - 5KVA 
MODELE:800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA, 8000VA, 10000VA

COMBINAŢIE DINTRE UN INVERTOR ŞI UN ÎNCĂRCĂTOR

- INVERTOR CU UNDĂ SINUSIODALĂ PURĂ, ÎNCĂRCARE AJUSTABILĂ

- TEHNOLOGIE HIBRID POWERASSIST, 

- CARACTERISTICI DE INTEGRARE CU SISTEME MULTIPLE

- CARACTERISTICĂ UNICĂ POWERASSIST (CONTROLUL SURSEI)

- DOUĂ IEŞIRI C.A. (ieşirea principală nu prezintă întreruperi în funcţionare)

- ALIMENTARE NEÎNTRERUPTĂ C.A. (funcţie UPS) MAI PUŢIN DE 20 MILISECUNDE

- ESTE POSIBILĂ OPERARE TRIFAZICĂ SAU MONOFAZICĂ. 

- PÂNĂ LA 6 UNITĂŢI MULTI POT OPERA ÎN PARALEL – CAPACITATE MARE 

- ACCESUL DE PE TELEFON, TABLETĂ, LAPTOP SAU PC

INVERTOARE OFF GRID 



INVERTOR/ÎNCĂRCĂTOR - QUATTRO 3KVA - 15KVA 
MODELE: 3000VA, 5000VA, 8000VA, 10000VA, 15000VA

COMBINATIE DINTRE UN INVERTOR ȘI UN ÎNCĂRCĂTOR. 

- INVERTOR DE UNDE SINUSOIDALE PURE

- DOUĂ INTRĂRI DE CURENT ALTERNATIV (GRID si GENERATOR)

- CONECTARE AUTOMATA LA SURSA ACTIVĂ. 

- DOUĂ IEŞIRI C.A. - IEŞIREA PRINCIPALĂ NU PREZINTĂ ÎNTRERUPERI ÎN FUNCŢIONARE.

- TEHNOLOGIE HIBRIDĂ POWERASSIST PLUS MULTIPLE FUNCȚII DE INTEGRARE 

- ALIMENTARE NEÎNTRERUPTĂ C.A. (funcție UPS) MAI PUȚIN DE 20 MILISECUNDE

- OPERARE TRIFAZICĂ SAU MONOFAZICĂ.

- PÂNĂ LA 6 UNITĂȚI QUATTRO POT OPERA ÎN PARALEL

- MONITORIZARE ȘI CONTROL DE LA DISTANTA CU UN DISPOZITIV GX 

- ACCESUL DE PE TELEFON, TABLETĂ, LAPTOP SAU PC (pentru diverse sisteme de operare)

INVERTOARE OFF GRID 



EASYSOLAR - ENERGIE SOLARĂ TIP “ALL-IN-ONE”
MODELE:1600VA, 3000VA, 5000VA

COMBINATIE : CONTROLER DE ÎNCĂRCARE MPPT, INVERTOR/ ÎNCĂRCĂTOR ŞI DISTRIBUŢIE CA

- UŞOR DE INSTALAT, CU UN NUMĂR REDUS DE FIRE

- PANOU DE CONTROL COLOR CONTROL GX, INFORMAȚII RAPIDE , MONITORIZARE SI CONTROL.

- STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

- CONSUMUL CURENT DE ENERGIE

- COLECTAREA ENERGIEI DIN PV

- ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ DE LA REȚEA

- ACCESUL DE PE TELEFON, TABLETĂ, LAPTOP SAU PC 

CONTROLER DE ÎNCĂRCARE MPPT

- PRIORITIZARE ÎNCĂRCARE BATERIE

- CONECTARE INTERNET, MONITORIZARE SI CONTROL DE LA DISTANȚĂ 

DISTRIBUȚIA AC CU IESIRE PROTEJATA DIFERENTIALA RCD (30mA / 63A) SEPARATA IN 

- DOUĂ IESIRI DE SIGURANTE AUTOMATE DE 10A

- DOUA IESIRI DE SIGURANTE AUTOMATE 16A

- DOUĂ ÎNTRERUPĂTOARE DE CIRCUIT 16A.

- O IEȘIRE SUPLIMENTARĂ DE 16A CONTROLATĂ DE INTRAREA C.A.

CONECTATA DOAR CÂND ESTE DISPONIBIL CURENT ALTERNATIV.

POWERASSIST

- PROTEJEAZĂ ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ DE SUPRASOLICITARE,  

- ADĂUGAREA UNEI PUTERI SUPLIMENTARE CÂND ESTE NECESAR.

INVERTOARE OFF GRID HYBRID  



SISTEME “OFF GRID”CONFIGURABILE
SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

Sistem Easy Solar –II-GX (all in one) – 3000 W x 3,5h
Invertor hibrid EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70GX



SISTEME “OFF GRID”CONFIGURABILE

SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

Sistem Easy Solar –II-GX (all in one) – 5000 W x 3,5h
EasySolar-II 5kVA MPPT 250/100 GX



PVBM1048--
MultiPlus-II 48/10000W

PVBC450200
SmartSolar MPPT 

RS 450/200-Tr, 4 MPPT

PVBE0140—
Cerbo GX

SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE
SISTEME “OFF GRID”CONFIGURABILE



SISTEME FOTOVOLTAICE CONFIGURABILE

PVBE0140—

Cerbo GX



SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

Sistem Micro 1 - 370W X 2,5h - Cod comanda PVBS0010

SETURI SISTEME “OFF GRID”CONFIGURATE



SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

Sistem Micro 2 - 500W x 2,5h - Cod comanda PVBS0020--

SETURI SISTEME “OFF GRID”CONFIGURATE



SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE
Sistem Midi 9  - 3000W x 4,5h - Cod comanda: PVBS0060--



SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

Sistem MAXI 12  - 5000W x 4,5h - Cod comanda: PVBS0070--

SETURI SISTEME “OFF GRID”CONFIGURATE



Sistem Maxi 16 - 5000W x 6,5h - Cod comanda: PVBS0080--

SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTE

PVBC450200
SmartSolar MPPT 

RS 450/200-Tr, 4 MPPT

SETURI SISTEME “OFF GRID”CONFIGURATE



SISTEME FOTOVOLTAICE OFF GRID  VICTRON CONFIGURATE 

PENTRU LOCUINTE



SISTEME FOTOVOLTAICE 

ON GRID PENTRU LOCUINTE (FRONIUS)

Invertor Fronius Symo

Invertor Fronius Symo

Gen24 Hybrid 

Fronius Smart Meter



SISTEME FOTOVOLTAICE 
INVERTOARE FRONIUS ON GRID HYBRID PENTRU LOCUINTE



SISTEME FOTOVOLTAICE 
INVERTOARE FRONIUS SYMO ON GRID PENTRU LOCUINTE



SISTEME FOTOVOLTAICE 

ON GRID PENTRU LOCUINTE (KOSTAL)

Invertor Kostal Hybrid

Invertor Kostal Piko

Kostal Smart Meter



SISTEME FOTOVOLTAICE 
INVERTOARE KOSTAL ON GRID HYBRID PENTRU LOCUINTE



SISTEME FOTOVOLTAICE 
INVERTOARE KOSTAL PIKO ON GRID PENTRU LOCUINTE



SISTEME FOTOVOLTAICE ON GRID  KOSTAL CONFIGURATE 

PENTRU LOCUINTE


