Wydatek pownetrza
Air flow [m*/h]
Pacxop Bo3ayxa
Cisnienie statyczne
Static pressure [Pa] 340 315 310
CTaTuyeckoe faBreHne
Cisnienie statyczne
Static pressure [mm H,0] 34.67 32.12 32.12
CraTnyeckoe aaBneHune
Cisnienie akustyczne
Acoustic pressure [dB(A)] 60 61 62
AKycTUYecKoe faBneHune
Napiecie zasilania
Power supply voltage [V/HzZ] 230/50 230/50  230/50
HanpsbkeHue yacTtoTa
Obroty silnika [obr./min.] 1280 1280 1280
Motor rotation rpm 1800 1800 1800
O6opoTbl ABUraTens [06/MuH] 2500 2500 2500
Moc 44 44 44
Power (W] 48 48 48
MoluHocTb 66 66 66
Pobér pradu 0,21 0,21 0,21
Current consumption [A] 0,23 0,23 0,23
MoTpe6neHne Toka 0,27 0,27 0,27

Max. temp. pracy
Max. Working Temp. [°cl 35 35 35
Makc. pa6oyasi Temn.

Waga
Weight
Bec

kgl 2.47
Stopiern ochrony

Code [IP] X4 X4 X4
CTeneHb 3alWmThl

Klasa izolacji
Insulation class | | |
Knacc nsonsaiyum

PRZYKLADOWY SPOSOB MONTAZU
INSTALLATION METHODS / MPUMEP MOHTAXA
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1250 1250 A
1780 1780
2420 2420 WK @100 WK @200
290x300x220 380x280x380
131 131 WK @125 WK @250
144 144 290x300x220 380x380x270
163 163 WK @150 WK @315
330x280x220 420x430x310

0,58 0,58 WK @160 A/B/C
0,64 0,64 330x290x230

0,7 0,7

40 40
5.00 5.86

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
X4 X4 CTAHOAPTHbIE UCMONTHEHUA

007-0096 WK @100
| 007-0097 WK @125
007-0098 WK @150
007-1454 WK @160
007-0099 WK @200
007-0100 WK @250
007-0101 WK @315

AKCESORIA
ACCESSORIES / AKCECCYAPbI

007-4350 TRZYBIEGOWY - regulator /
speed controller / perynatop ckopocTn
761-0205 RT5 1,5 - regulator /

speed controller / perynatop ckopocTn

1. Montaz kanatowy - Wyciag do istniejacej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
MOHTaX KaHaslbHbIW - BbITSXKKA B CYLLECTBYIOLLYHO
BEHTUNALMIO

2. Montaz kanatowy - Wyciag na zewnatrz budynku
Duct installation - exhaust outside the building
MOHTaX KaHaslbHbIV - BbITSXKKA HapyXXy 3faHus

3. Montaz kanatowy - nawiew z zewnatrz budynku
Duct installation - intake from the outside
MOHTaX KaHasbHbIi - TPUTOK CHapYXXu 3aHus



srebrny / silver / cepe6psHblit

stal ocynkowana
galvanized steel
OLMHKOBaHHasi cTanb

tozysko kulkowe
ball bearing
LIAPUKOBBIV NOALLMIMHUK

DOSTEPNE MODELE
AVAILABLE MODELS / JOCTYMHbIEVCMOJTHEHNS
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Schemat potaczen / Connection scheme / Cxema nogkntouenus - 161-163
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WENTYLATOR PROMIENIOWY
CENTRIFUGAL FAN
LIEEHTPOBEXHbIA BEHTUIATOP
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WK @100 192

WK @125 124 120 243 19 189 18
WK @150 148 129 270 20 185 27
Wk@160 158 129 270 24 185 35
WK @200 198 160 344 20 240 25
WK @250 248 175 344 22 245 25
WK @315 315 190 401 23 280 34

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
XAPAKTEPUCTUKA NMPOU3BOANTESIBHOCTW MOTOKA
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