
EX-EP3

Întreruptoare programabile 
analogice

MicroRex Plus 2 – Întreruptoare
programabile - cu afişaj digital

6 499 14 0 499 26 6 998 11

Alimentare 230 V±
Comutare "Pornit" sau "Oprit" pe panou frontal
1 ieşire prin contact comutator
(2 contacte comutator pentru Ref. 0 49926)

Amb. Ref. Program zilnic
20 A - 250 V± -  µ cos ø = 1

1 6 499 14 Interval minim de comutare: 30 minute
(1 segment = 10 minute)
Precizie: + 5 minute
Program săptămânal
16 A - 250 V± -  µ cos ø = 1

1 0 497 56 Interval minim de comutare: 3 ore
(1 segment = 1 oră)
Precizie: + 20 minute
Rezervă funcţionare: 500 h cu motor controlat cu
quartz

1 0 044 09 Adaptor pentru fixarea comutatorului pe şină 
EN 50022 4
Întrerupător programabil pentru dezgheţare
Întrerupător programabil pentru controlul 
dezgheţării pe perioade scurte, comutare regulată 
şi repetată a pompelor, transportoarelor de 
alimentare, sistemelor de aspersoare, lubrifiere 
periodică a utilajelor
16 A - 250 V± µ cos ø = 1
IP 30
Program zilnic
Programatorul poate repeta unul sau două
programe scurte setabile în 24 ore. Interval minim
de comutare 2.5 - ore de până la 9 ori. Un pas de
comutare = 1 segment = 30 min. 50 Hz

1 0 499 26 Timp dezgheţare de la 1 la 60 minute per contact

OmniRex – Prize programabile
Comutare manuală Pornit - Auto
Cu fişă 2P+T şi priză 16 A
Cu protecţie pentru copii
Comutare manuală/anulare
Acurateţe în alimentare cu energie
Motor sincron, 230 V, 50 Hz
1 contact ND 250 V/50 Hz, 16 A± cos ø = 1
OmniRex T - Program 24-ore

1 6 998 11 Standard german - Cu protecţie pentru
copii. Pas de comutare: 15 min
Interval minim de comutare: 15 min
Precizie ± 5 min
OmniRex W - Program 7-zile

1 6 998 12 Standard german - Cu protecţie pentru
copii. Pas de comutare: 2 ore
Interval minim de comutare: 2 ore
Precizie: ± 30 min

Amb. Ref. MicroRex D21 Plus
1 canal 230 V± , 50/60 Hz
Limbă

1 6 037 70 Engleză
1 6 037 78 Franceză
1 6 037 72 Spaniolă

MicroRex D22 Plus
2 canale 230 V± , 50/60 Hz
Limbă

1 6 037 71 Engleză
1 6 037 79 Franceză
1 6 037 73 Spaniolă

Conform EN 60730-1 şi EN 60730-2-7
Întrerupător programabil digital zilnic/săptămânal cu montare pe şină
DIN. Un program constă dintr-un ciclu Pornit/Oprit și programarea lor 
în anumite zile (sau o combinaţie de zile) şi un canal selectat (pentru 
versiunea cu 2-canale).

Caracteristici suplimentare:
• control manual (Pornit sau Oprit permanent)
• control automat (Pornit / Oprit): Programul curent va fi inversat
(Pornit-> Oprit, Oprit-> Pornit) până la următoarea programare Pornit
• rezervă de lucru: 3 ani
Bateria se poate înlocui

6 037 70 6 037 71
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