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Întreruptoare diferenţiale Ex9CL-100, 10 kA

■  Întreruptoare diferenţiale conform 
IEC / EN 61008-1

■ Capacitate nominală la scurtcircuit Inc 10 kA

■ Versiuni cu 2 şi 4 poli

■ Curent rezidual nominal 100, 300 mA

■ Curent nominal până la 100 A

■ Potrivit atât pentru aplicaţii casnice, 
cât şi pentru cele industriale

■ Tip S şi S+A 

■ Semnalizare la declansare electrica

Tensiune	operaţională	nominală	230/400	VAC

Frecvenţă	nominală	50/60	Hz

Întreruptoarele	diferenţiale,	de	tip	Ex9CL-100	se	bazează	pe	principiul	magnetic	permanent.	Aceasta	aduce	
avantajul	funcţiei	independente	a	tensiunii.	Tensiunea	non-zero	este	necesară	doar	la	testarea	întreruptorului	
diferenţial,	 folosind	butonul	de	testare	T.	 Întreruptoarele	diferenţiale	trebuie	testate	periodic,	 la	 interval	de	o	
lună.	

Codifi care produs

Marcaje de certifi care

Ex9 CL 2P 63	A 100mA SA-100

Familie	
produs Produs Poli Curent

nominal

Curent
rezidual	
nominal

Întârziere
(insensibiltate)

Sensibilitatea	
la	tipul	de	

curent

Capacitate 
nominală	la	
scurtcircuit

Ex9 CL:	RCCB 2,	4 63,	80,	100	A 100,
300	mA S:	40	ms_:	AC

A:	A-100:	10	kA
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63	A	 100	mA	 2	 100727	 Ex9CL-100	2P	63A	A	100mA	S	 1/81
80	A	 100	mA	 2	 100729	 Ex9CL-100	2P	80A	A	100mA	S		 1/81
100	A	 100	mA	 2	 100731	 Ex9CL-100	2P	100A	A	100mA	S		1/81

63	A	 300	mA	 2	 100728	 Ex9CL-100	2P	63A	A	300mA	S	 1/81
80	A	 300	mA	 2	 100730	 Ex9CL-100	2P	80A	A	300mA	S		 1/81
100	A	 300	mA	 2	 100732	 Ex9CL-100	2P	100A	A	300mA	S		1/81

63	A	 100	mA	 4	 100733	 Ex9CL-100	4P	63A	A	100mA	S	 1/45
80	A	 100	mA	 4	 100735		 Ex9CL-100	4P	80A	A	100mA	S	 1/45
100	A	 100	mA	 4	 100737	 Ex9CL-100	4P	100A	A	100mA	S		1/45

63	A	 300	mA	 4	 100734	 Ex9CL-100	4P	63A	A	300mA	S	 1/45
80	A	 300	mA	 4	 100736	 Ex9CL-100	4P	80A	A	300mA	S		 1/45
100	A	 300	mA	 4	 100738	 Ex9CL-100	4P	100A	A	300mA	S		1/45

Curent nominal Curent Poli Nr. articol Tip Ambalaj 
 rezidual
 nominal

Tipul S+A, 4 poli

• Întreruptor	diferenţial,	de	tip	S+A,	selectiv,	sensibil	la	curent	rezidual	de	tip	c.a	şi	curent	pulsatoriu	de	tip	c.c.
• Cu	întârziere	(insensibilitate)	40	ms
• Imun	la	curent	de	impuls	condiţionat	de	3.000	A
• Potrivit	pentru	protecţia	contra	incendiilor,	ca	întreruptor	de	sosire	pentru	o	casă	sau	un	apartament,	
sau	ca	protecţie	contra	curenţilor	de	defect	(de	exemplu	din	cauza	izolaţiei	imperfecte)

• Selectiv	cu	întreruptorul	diferenţial	de	tip	AC	sau	A,	instalat	în	aval

Curent nominal Curent Poli Nr. articol Tip Ambalaj 
 rezidual
 nominal

Tipul S+A, 2 poli

• Întreruptor	diferenţial,	de	tip	S+A,	selectiv,	(tipul	A)	sensibil	la	curent	rezidual	de	tip	c.a.	şi	curent	pulsatoriu	de	tip	c.c.
• Cu	întârziere	(insensibilitate)	40	ms
• Imun	la	curent	de	impuls	condiţionat	de	3.000	A
• Potrivit	pentru	protecţia	contra	incendiilor,	ca	întreruptor	de	sosire,	pentru	o	casă	sau	un	apartament,	
sau	ca	protecţie	contra	curenţilor	de	defect	(de	exemplu	din	cauza	izolaţiei	imperfecte)

• Selectiv	cu	întreruptorul	diferenţial	de	tip	AC	sau	A,	instalat	în	aval
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