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Detaliere produs

Întreruptoare protecție motor

5	ani	garanție

Dimensiuni compacte

Montare	ușoară	pe	șină	DIN

Funcție	de	compensare	a	temperaturii

Gamă	largă	de	accesorii

Potrivite	pentru	cofretele	de	distribuție 
rezidențiale	și	comerciale

Curent	nominal	până	la	32A	(Ex9S32A), 
25	A	(Ex9SN25B)

Protecție	la	suprasarcină,	scurtcircuit 
și	dispariție	tensiune	fază

1

2

3

4

5

6

7
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Întreruptoare protecţie motoare Ex9S32A

 ■ Întreruptoare automate pentru protecţia 
motoarelor

 ■ Testat conform IEC/EN 60947-2 
şi IEC/EN 60947-4-1

 ■ Curent nominal Ie până la 32 A la 415 V AC-3

 ■ Tensiunea nominală de utilizare Ue până la 
690V

 ■ Protecţie la suprasarcină, scurtcircuit şi 
dispariţie tensiune fază

 ■ O singură dimensiune de carcasă potrivită 
şi pentru cofretele cu plăci frontale decupate 
la 45mm

 ■ Gama larga de accesorii

Type Key

Marcaje de certifi care

Întreruptoarele	automate	tip	Ex9S32A,	pentru	protecţia	motoarelor,	asigură	protecţia	la	suprasarcină,	scurt-
-circuit	şi	dispariţia	 tensiunii	de	fază	pentru	motoarele	asincrone	trifazate.	Ele	sunt	de	asemenea	potrivite	
pentru	protecţia	circuitelor	de	distribuţie	a	energiei	electrice	sau	poate	fi		folosit	ca	separator.	

Reglarea	precisă	a	curentului	de	suprasarcină	permite	optimizarea	protecţiei	motorului	prin	intermediul	între-
ruptorului	automat.	În	cazul	aplicaţiilor	în	sistem	trifazat,	setarea	corectă	a	Ir,	oferă	protecţie	împotriva	supra-
încărcării	cauzate	de	dispariţia	unei	faze.	Datorită	funcţiei	de	compensare	a	temperaturii,	este	mult	redusă	
infl	uenţa	ambientului.	Sistemul	mecanic	de	testare	a	declanşării	permite	verifi	carea	funcţionării	ansamblului,	
iar	prin	posibilitatea	blocării	manetei	de	acţionare	sunt	prevenite	acţionările	neautorizate.

Întreruptoarele	automate	pentru	protecţia	motoarelor	pot	fi		combinate	cu	o	gamă	largă	de	accesorii	incluzând	
contacte	auxiliare	şi	de	semnalizare	defect,	bobine	de	declanşare	şi	de	minimă	tensiune.	Este	posibilă	reali-
zarea	unor	diferite	combinaţii		de	accesorii

Ex9

Familie
produs

Ex9

S

Produs	

S:
intreruptor au-
tomat protec 
ţie	motor

32

Mărime

32:
până	la	32A

A

Mod	de	acţ	
ionare

A:
manetă
rotativă

10A

Curent 
nominal

0.16A	‒	32A
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Întreruptoare protecţie motoare Ex9S32A

Contacte	auxiliare	AX51

Contacte	auxiliare	AX52

Contact	semnalizare	defect	AL5111

Bobină	de	declanşare	SHT51

Bobină	de	minimă	tensiune	UVT51

Adaptor	terminale	CC5

Suport	DRA51

Accesorii

Contacte	auxiliare	mon-
taj	frontal

AX51
Pânã	la	o	unitate

Bobină	de	tensiune
SHT51 sau UVT51
Până	la	o	unitate

Contact	semnalizare	
defect

AL5111
Până	la	o	unitate

Contacte	auxiliare	mon-
taj	lateral

AX52
Până	la	2	unitaţi

Întreruptoare	protecţie	
motoare

Ex9S32A

vezi	pagina	100

vezi	pagina	100

vezi	pagina	100

vezi	pagina	100

vezi	pagina	101

vezi	pagina	101

vezi	pagina	101
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0.16	A	 0.10	‒	0.16	A	 2.1	A	 108096	 Ex9S32A	0.16A	 1/30
0.25	A	 0.16	‒	0.25	A	 3.2	A	 108097	 Ex9S32A	0.25A	 1/30
0.40	A	 0.25	‒	0.40	A	 4.8	A	 108098	 Ex9S32A	0.4A	 1/30
0.63	A	 0.40	‒	0.63	A	 7.2	A	 108099	 Ex9S32A	0.63A	 1/30
1.0	A	 0.63	‒	1.00	A	 11	A	 108100	 Ex9S32A	1A	 1/30
1.6	A	 1.0	‒	1.6	A	 20	A	 108101	 Ex9S32A	1.6A	 1/30
2.5	A	 1.6	‒	2.5	A	 30	A	 108102	 Ex9S32A	2.5A	 1/30
4.0	A	 2.5	‒	4.0	A	 50	A	 108103	 Ex9S32A	4A	 1/30
6.3	A	 4.0	‒	6.3	A	 72.5	A	 108104	 Ex9S32A	6.3A	 1/30
10	A	 6.0	‒	10	A	 130	A	 108105	 Ex9S32A	10A	 1/30
14	A	 9.0	‒	14	A	 175	A	 108106	 Ex9S32A	14A	 1/30
18	A	 13	‒	18	A	 230	A	 108107	 Ex9S32A	18A	 1/30
23	A	 17	‒	23	A	 280	A	 108108	 Ex9S32A	23A	 1/30
25	A	 20	‒	25	A	 280	A	 108109	 Ex9S32A	25A	 1/30
32	A	 24	‒	32	A	 416	A	 108110	 Ex9S32A	32A	 1/30

Curent Declanşator Declanşator Nr. Tip  Ambalaj 
nominal Ie suprasarcină Ir  scurtcircuit Ii Art.

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor, 3P

Întreruptoare protecţie motoare Ex9S32A

• Protecție	la	suprasarcină	reglabilă	Ir 
• Protecție	instantanee	a	curentului	de	scurtcircuit	Ii	(ca.	11	‒	14	x	Ie) 
• Datorită	funcţiei	de	compensare	a	temperaturii,	este	mult	redusă	infl	uenţa	ambientului
• Acţionare	cu	manetă	rotativă	şi	mecanism	de	blocare

Date tehnice p. 187
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Date tehnice Ex9S32A

Pentru	protecţia	motoarelor	în	diverse	aplicaţii

Protecţie	la	suprasarcină,	scurtcircuit	şi	dispariţie	tensiune	fază

Înlocuieste	întreruptorul	și	releul	termic	pentru	a	reduce	costurile	și	spațiul	

Datorită	funcţiei	de	compensare	a	temperaturii,	este	mult	redusă	infl	uenţa	ambientului

Accesorii

Contacte	auxiliare	montaj	frontal AX51	11,	AX51	20 108143,	108144

Contacte	auxiliare	montaj	lateral AX52	11,	AX52	20,	AX52	02 108145,	108146,	108147

Contact	semnalizare	defect AL5111 108154

Bobină	minimă	tensiune UVT51I,	UVT51J,	UVT51K 108148,	108149,	108150

Bobină	declanşare SHT51F,	SHT51G,	SHT51H 108151,	108152,	108153

Nr.	max	de	accesorii	instalate	sunt	2	buc	de	contacte	auxiliare	(2	buc	de	AX52	sau	1	buc	de	AX52	+	1	buc	de	AL5111)	
sau	1	buc	de	contact	auxiliar	cu	montaj	frontal	(AX51)	si	1	buc	de	bobină	tensiune	(SHT51,	UVT51)

Parametri	generali

Testat	conform IEC/EN	60947-4-1
IEC/EN	60947-2

Tensiune	nominală	operatională	Ue 400/690	V	AC

Frecvenţa	nominală	f 50/60	Hz

Tensiune	niminală	de	izolare	Ui 690	V

Tensiune	nom.	de	ținere	la	impulsUimp 6	kV

Curent	nominal	Ie 0.16	‒	32	A

Protecție	instantanee	la	scurtcircuit		Ii vezi	tabelul	de	mai	jos	cu	valorile	exacte

Curent	termic	conventional	in	aer	Ith Ith = Ie

Capacitatea	nom.	ultimă	de	rupere	la	
scurtcircuit ICU	(IEC/EN	60947-2)
   Ie	0.1	‒	14	A	at	400	V	AC
   Ie	18	‒	32	A	at	400	V	AC
   Ie	0.16	‒	2.5	A	at	690	V	AC
   Ie	4‒	32	A	at	690	V	AC

100	kA
50	kA
100	kA
6	kA

Capacitatea	nom.	de	serviciu	la	scurt-
circuit ICS(IEC/EN	60947-2)
   Ie	0.16	‒	14	A	at	400	V	AC
   Ie	18	‒	32	A	at	400	V	AC
   Ie	0.16	‒	2.5	A	at	690	V	AC
   Ie	4	‒	32	A	at	690	V	AC

100	kA
30	kA
100	kA
4	kA

Tipul	contactorului	necesar
   Ie	0.1	‒	10	A
   Ie	14	‒	32	A

Ex9CS06/09	sau	Ex9C12	dimeniune
Ex9C18/25/32/38	dimensiune

Frecvenţa	maximă	de	comutaţie 30	de	cicluri	pe	oră

Durată	de	viaţă	electrică 100	000	cicluri	operaţionale	(la	400	V	AC-3)

Parametri	electrici

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor Ex9S32A

Informaţii comandă p. 67
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Date tehnice Ex9S32A

Lățime	dispozitiv 45	mm

Lungime	dispozitiv 97 mm

Înălțime	dispozitiv 98 mm

Mărime	cadru 45	mm

Montare montare	facilă	pe	şină	DIN	de	35	mm

Distanţa	de	siguranţă	la	arc	 50	mm

Grad	de	protecţie IP20

Durată	de	viaţă	mecaniă	 100	000	cicluri	de	operare

Borne lift

Capacitate	bornă 1	‒	10	mm2

Cuplul	de	strângere	al	bornelor 2.5	Nm

Temperatura	ambiantă -5	‒	+40	°C

Altitudine ≤	2	000	m

Umiditatea	relativă ≤	90	%

Rezistenţa	la	condițiile	climatice clasa	2,	conform	EN60068-2-3	si	EN60068-2-30

Rezistenţa	la	socurile	mecanice	 30	gn	(durata	şoc	11	ms)

Rezistenţa	la	vibraţie 5	gn	(5	‒	150	Hz)

Grad	de	poluare 3

Clasa	de	instalare III

Greutate 0.33	kg

Parametri	mecanici

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor Ex9S32A

Dimensiuni Dimension

F Tightening Torque and Connection

E

1～2.51～2.5 1～2.5 1～2.51～2.5 1～2.5

a

M3          0.8N·m

Main

Accessories Main
Accessories

2.5～62.5～10 2.5～10 2.5～61～10 1～6

 Installation and RemovalD

3

M3.5            1.7N·m

M4            2.5N·m

a

 Strip Length
         a
       mm

11
10

(mm)

97

45

50
50

35.5
5

45

56 24.5
85.5

98

38

14.414.4

Copyright Noark. All Rights Reserved.
             www.noark-electric.eu

Printed with environmentally-friendly paper Z9S32201702EU

(mm)

76

AX52 AL51
UVT51  or  SHT51

Ex9S32
AX51

9.5 9.5 18.5
82.5

55
.5 59
.3

distanta	la
arc

distanta	la
arc

Poziție	montare

11

 

Technical Data Ex9S

Characteristics
•	 Provide overload protection, short circuit protection and phase failure protection in one unit 
•	 High breaking capacity: a unique short-circuit limiting mechanism design
•	 Energy saving: can replace the circuit breaker + thermal relay, to reduce the volume, reduce costs
•	 With temperature compensation function to reduce the impact of environmental temperature 
•	 Continuous adjustable current
•	 With	release	testing	mechanism	to	facilitate	the	release	of	verification		
•	 With lock function, effectively prevent illegal operation
•	 Many auxiliary contacts can be installed

Operating conditions
•	 Installation site altitude not exceeding 2000m
•	 The ambient temperature in -5 degrees centigrade~+40 degrees centigrade
•	 Air relative humidity is not more than 90%
•	 Pollution degree：3

Installation method
•	 DIN rail installation
•	 Installation class：III
•	 Install  vertical angle is -120°~30°

90
° 90°

12
0°

30°

General parameters
•	 Rated insulation voltage Ui (V):690
•	 Rated operating voltage Ue(V)：≤690	
•	 Rated impulse withstand voltage Uimp (V):6000
•	 Rated frequency (Hz):50/60
•	 Maximum operating frequency：30times/h   
•	 Mechanical life (time)：100 thousand
•	 Electrical life (time)（AC-3/415V）：100 thousand
•	 Degree of protection:IP20

Informaţii comandă p. 67
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Date tehnice Ex9S32A
Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor Ex9S32A

Schemã	de	conexiune

15

 

Technical Data Ex9S

Electrical  diagram
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Motor protective circuit-breaker working principle

Single-phase or DC motor wiring diagram
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Motor protective circuit-breaker and contactor wiring diagram
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Motor protective circuit-breaker and contactor wiring diagram

Protecţie	motor	trifazat Protecţie	motor	trifazat	cu	con-
tactor

Protecţie	monofazat	sau	motor	in	
CC

Puterea	nominală	de	utilizare	a	motoarelor

Ie [A]
AC-3, 50/60 Hz [kW]

230 V 400 V 440 V 500 V 690 V

0.16 A - - - 0.06 0.06

0.25 A - 0.06 0.06 0.09 0.12

0.4 A 0.06 0.09 0.09 0.12 0.18

0.63 A 0.09 0.18 0.18 0.18 0.25

1 A 0.18 0.25 0.25 0.37 0.55

1.6 A 0.25 0.55 0.55 0.75 1.1

2.5 A 0.37 0.75 0.75 1.1 1.5

4 A 0.75 1.5 1.5 2.2 3.0

6.3 A 1.5 2.2 2.2 3.0 4.0

10 A 2.2 4.0 4.0 5.5 7.5

14 A 3.0 5.5 5.5 7.5 11

18 A 4.0 7.5 7.5 11 15

23 A 5.5 11 11 15 18.5

25 A 5.5 11 11 15 22

32 A 7.5 15 15 18.5 30

Curent	instantaneu	de	protecţie	la	scurtcircuit	
Ie [A] 0.16 A 0.25 A 0.4 A 0.63 A 1 A 1.6 A 2.5 A 4 A 6.3 A 10 A 14 A 18 A 23 A 25 A 32 A

Ii [A] 2.1 3.2 4.8 7.2 11 20 30 50 72.5 130 175 230 280 280 416

Informaţii comandă p. 67


