
434

Gama berker W.1 este perfect impermeabilă. 

berker W.1 IP55
Îmbinarea ideală 
între siguranță, 
flexibilitate și 
design
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berker W.1 
Aparataj multimedia și accesorii
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

11963505

11963515

42903515

42563525

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Pentru fixare cu șurub
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă

Caracteristici:
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă
 - Pentru fixare cu șurub

Priză simplă difuzor, W.1

Priză dublă difuzor, W.1

Tastă falsă, W.1

Adaptor ieșire cablu, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963505

alb polar 1 H 11963502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963515

alb polar 1 H 11963512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42903515

alb polar 1 H 42903512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42563525

alb polar 1 H 42563522


