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SERIA 12

Ceasuri programabile 16 A

Ceasuri programabile electronice cu setare
saptamanala
- Dispozitivul poate fi programat in
modurile ,Classic”, prin intermediul
joystick-ului, sau,,Smart’, prin intermediul
unui telefon inteligent cu functie de
comunicare NFC

Tipul 12.61
- 1 C- contact comutator 16 A

Tipul 12.62
- 2 C- contacte comutatoare 16 A

* Functii:
Anclansare (ON), Declansare (OFF)
Impuls: 1s...59 min

¢ Interval minim de setare - 1 minut

« Ora de vard/iarna in Europa, Australia, Brazilia

« Afisaj LCD pentru indicarea starii, setare si
programare

* Blocare cu un cod PIN de 4 cifre

* Afisaj cu iluminare de fundal

« Baterie interna pentru setare si programare fara
alimentare, cu inlocuire usoara prin acces la
partea frontala

* Separare de protectie intre alimentare si
contacte

* 35 mm latime

* Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

» Materialul de contact nu contine cadmiu

Pentru schita tehnicd, consultati pagina 538

Caracteristicile contactului

* Programare saptamanala

* 1 C- contact comutator 16 A

* Anclansare (ON), Declansare
(OFF), Impuls

* Programare séptamanala

¢ 2 C- contacte comutatoare
16 A

* Anclansare (ON), Declansare
(OFF), Impuls

14 11 12 Al A2

24 21 22 14 11 12 Al A2

Configuratia contactului 1,E 2¢€
Curentul nominal/Maxim de varf A 16/30 (120 A-5 ms) 16/30 (120 A-5ms)
Tensiunea nominald/Maxima de comutatie V C.A. 250/400 250/400
Sarcina nominala C.A.1 VA 4000 4000
Sarcina nominald C.A.15 (230V CA)) VA 750 750
Puterea nominald pentru lampi:
cu incandescenta/halogen 230 VW 2000 2000
fluorescente cu balast electronic W 1000 1000
fluorescente cu balast clasic W 750 750
fluorescente compacte - CFLW 400 400
LED 230VW 400 400
halogene sau LED de JT
cu balast electronic W 400 400
halogene sau LED de JT
cu balast clasic W 800 800
Sarcina minima comutabila mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Materialul de contact standard AgSnO, AgSn0O,
Caracteristicile alimentarii
Tensiune nominala (Uy) V C.A. (50/60 Hz) 12:::24 110...230 110...230
VC.C 12...24 110...230 110...230
Putere nominala C.A./C.C. VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Aria de functionare V CA. (50 Hz) 10...30 88...253 88...253
V CC 10...30 88...253 88...253
Date tehnice
Durata de viata electrica
la sarcina nominala C.A.1 cicluri 100-10° 100-10°
Tipul programatorului Saptamanal Saptamanal
Locatiile de memorie pentru timpii de comutatie 50 50
Intervalul minim de comutatie (setare) min 1 1
Acuratete s/zi 1 1
Temperatura ambianta °C -20...+50 (a se vedea -20...450 (a se vedea

pagina 533, diagrama L12)

pagina 533, diagrama L12)

Gradul de protectie

Omologari (conform tipului)
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L SERIA 12
12 Ceasuri programabile 16 A

Informatie de comanda

Exemplu: Seria 12, ceas programabil electronic (stil analogic), 1 C - contact comutator 16 A, alimentare de la (110...230)V C.A./C.C.

1 2|.,5(/1..8/.,2 3 0.0/ (0|00

Seria ———— Op;iuni—A| Optiuni
0=Curezervd de timp 0 = Standard
Tipul 1 =Fara rezerva de timp 0 = Zilnic numai pentru tipul 12.31
0 = Zilnic, 35.8 mm latime (tipul 12.11) 7 = Sdptamanal numai pentru tipul 12.31
1 =Zilnic, 17.5 mm latime
3 =Zilnic sau Saptamanal, 72 x 72 mm - Tensiunea de alimentare Versiune speciala
5 = Ceas programabil electronic 024 =24V CA./CC.(tipul 12.71) 0 = Standard
(stil analogic), cu tehnologie NFC, 024=12...24VCA/CC.
35 mm latime (tipurile 12,61, 12.A2)
6 = Saptamanal, cu tehnologie NFC, 120=120V CA.
35 mm latime 230=230VCA.
7 = Saptamanal, 17.5 mm latime 230=(110...230)VCA./C.C.
8 = Comutatie Astro, cu tehnologie NFC, (tipurile 12.51, 12,61,
35 mm latime 12.62,12.81,12.A1,12.A2)
A = Comutatie Astro saptamanala, . . =
cutehnologie NFC, 35 mm litime | — Tipntalientar]
0=C.A.(50/60 Hz)/C.C.
.. (tipurile 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
Numarul contactelor ——

8 =C.A.(50/60 Hz)
8 =C.A.(50/60 Hz)/C.C.
(tipurile 12.51,12.81,12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2)

1 =1 C-contact comutator, 16 A
1 =1 ND - contact normal deschis, 16 A
2 =2 C- contacte comutatoare, 16 A

Coduri

12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000
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SERIA 12

Ceasuri programabile 16 A

Schemele de conexiune
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Lumina atunci cand ai nevoie,
fara a irosi energie
Ceasuri programabile Seria 12

Programare simpla, flexibila si rapida direct de pe smartphone.
Cu tehnologia NFC si aplicatia Finder Toolbox.
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SERIA 12

D finder Ceasuri programabile

Dispozitivul poate fi programat in modul ,Classic”, prin intermediul joystick-ului,
sau ,Smart’; cu ajutorul unui smartphone cu functie de comunicare NFC.

Ceas programabil zilnic / saptamaénal
Tipul 12.51.8.230.0000
Programare simpla si intuitiva.

Ceas programabil cu functie “Astro”

Tipul 12.81.8.230.0000

- Functia “Astro”: pornire la apus si oprire la rasérit, la ora
prestabilita in functie de coordonatele geografice

- Functie de noapte OFF-ON

- Este necesara doar setarea codului postal, astfel programarea
este simplificata datorita unui brevet FINDER care identifica
zona aferenta codului postal din orice parte a Europei

- Interval de programare 30 de minute

Aplicatii: Potrivit pentru sisteme de incalzire,
iluminat, sisteme de irigare...

Ceas programabil saptamanal
Tipul 12.61 si Tipul 12.62
Potrivit pentru controlul sarcinilor la intervale orare in anumite zile ale saptamanii.

Functii: - Pornire / oprire (ON / OFF)
- Impuls, cu interval de la 1 secundé la 59 de minute
- Program de vacanta

Aplicatii: Sisteme de irigatii, sisteme de incdlzire si aer conditionat,
; vitrine, panouri luminoase, deschideri de porti.
1 contact comutator 16 A 2 contacte comutatoare 16 A

Tipul 12.61.8.230.0000 Tipul 12.62.8.230.0000
110..230VCA./CC. 110..230VCA./CC.

Tipul 12.61.0.024.0000
12..24VCA/CC.

Ceasuri programabile saptamanale cu functie “Astro”

Tipul 12.A1 si Tipul 12.A2

Pot calcula orele de rasérit si apus pe baza datei si a coordonatelor geografice
(latitudine / longitudine).

Functii: - AstroON / AstroOFF
- Pornire / oprire (ON/OFF)
- Impuls, cu interval de la 1 secunda la 59 de minute
- Program de vacanta

1 contact comutator 16 A 2 contacte comutatoare 16 A - Coordonate geografice pot fi setate cu usurinta prin codul postal pentru majoritatea
tarilor europene sau prin latitudine si longitudine
Tipul 12.A1.8.230.0000 Tipul 12.A2.8.230.0000 - Functia "Offset": va permite sa anticipati sau sa intarziati oprirea si pornirea luminilor
110..230VCA./CC. 110..230VCA/CC in ceea ce priveste orele de rasarit si apus cu un interval de pana la 90 de minute,
in paside 1 minut
“Tipul 12.A2.0.024.0000 - Program presetat AstroON / AstroOFF pe canalul A (editabil)

12..24VCA/CC.
Aplicatii: lluminat public (strazi, piete, monumente, fantani, ...), gradini, parcari, vitrine,
panouri luminoase, sisteme de irigatii, sisteme de incalzire si aer conditionat.

Ceas programabil saptamanal orar/”Astro”

Tipul 12.A4.8.230.0010

- Functii: ,Astro” PORNIT, ,Astro” OPRIT, PORNIT / OPRIT cu ajustare procentuald

- Coordonatele geografice pot fi setate cu usurinta, prin cod postal,
pentru majoritatea tarilor europene

- Functia "Offset”: va permite sa anticipati sau sa intarziati (pana la 90, in paside 1')
oprirea si pornirea luminilor in ceea ce priveste orele de rasarit si apus

- Interval minim de programare 1 minut

- Contact auxiliar dependent de programarea iesirii analogice care vizeaza
intreruperea fazei de balast in timpul opririi

Pentru aplicatii in care
este necesara o variatie
a nivelului de intensitate
al sarcinii intr-un anumit
interval de timp.
Compatibil cu sursele
de alimentare 0-10V

sau PWM,

FINDER i5i rezerva dreptul de a face modificari la caracteristicile produselor sale in orice moment fara notificare prealabila, FINDER nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul folosirii sau aplicarii necorespunzétoare a produselor in urma carora pot interveni daune sau vatamari a persoanelor

Caracteristicile iesirii analogice
Semnal de iesire 0-10 V, 10 mA max
Semnal de iesire PWM 30V, 20 mA max
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