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Gama berker W.1 este perfect impermeabilă. 

berker W.1 IP55
Îmbinarea ideală 
între siguranță, 
flexibilitate și 
design
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

14093505

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Cat. 6/Clasa E: conform DIN EN 50173-1:2011-09

 - Cod de culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
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 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Priză simplă date, W.1

Priză RTV, W.1

Priză RTV de trecere, W.1

Priză RTV-SAT, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14093505

alb polar 1 H 14093502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033515

alb polar 1 H 12033512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033525

alb polar 1 H 12033522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033535

alb polar 1 H 12033532

12033515

12033525

12033535


