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Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
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 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
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Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 12 ... 24 V DC

LED 230V, W.1

LED 230V, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 2 aparate, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, 12 ... 24 V, W.1

Culoare Amb. Cod

roșu 1 H 16773500

Culoare Amb. Cod

albastru 10 H 16883500

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13383512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13383513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13393512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13393513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383502

gri albastru 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383503


