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Ramă 1 - aparat
L 87 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 158 x Î 80,5mm 
3 - aparate, L 229 x Î 80,5mm 
4 - aparate, L 300 x Î 80,5mm 
5 - aparate, L 371 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 87 x Î 151,5mm 
3 - aparate, L 87 x Î 222,5mm 
4 - aparate, L 87 x Î 293,5mm 
5 - aparate, L 87 x Î 364,5mm

Dimensiuni

berker K.1 / K.5

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar                RAL9010 
antracit             RAL7021

Metal 
aluminiu anodizat (conform E6EV1)
inox, metal mat 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame/taste
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berker K.5
Rame

Ramă K.5

Amb. Cod

aluminiu, anodizat
1-aparat 10 13137003

2-aparate orizontal 2 13637003

3-aparate orizontal 2 13737003

4-aparate orizontal 2 13837003

5-aparate orizontal 2 13937003

2-aparate vertical 2 13237003

3-aparate vertical 2 13337003

4-aparate vertical 2 13437003

5-aparate vertical 2 13537003

inox, metal mat
1-aparat 10 13137004

2-aparate orizontal 2 13637004

3-aparate orizontal 2 13737004

4-aparate orizontal 2 13837004

5-aparate orizontal 2 13937004

2-aparate vertical 2 13237004

3-aparate vertical 2 13337004

4-aparate vertical 2 13437004

5-aparate vertical 2 13537004

13137003

13137004

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură


