LN SERIA 18

(I Senzori de miscare 10 A

Senzori de miscare cu terminale ,push-in”
Destinati instalatiilor electrice de interior - cu
contact liber de potential

Tipul 18.41

- Instalare pe coridor (tavan)
Tipul 18.61

= Instalare pe sau in perete

* Arie de supraveghere extinsa pana la 120 m?

+ Design modern

* Instalare rapida datorita terminalelor, push-in"

* 1 contact ND la 10 A, cu comutatie la trecerea
prin zero”

* Montare in perete compatibila cu dozele de 60
mm si cu dozele cu 2 sau 3 module

* Terminale duble pentru o conexiune mai

usoara intre mai multi senzori

18.41/18.61
Terminale ,push-in"

NOTA: cu alimentarea de la 110...125V C.A,,
valorile nominale (C.A.1, C.A.15 si puterea
lampilor de sarcina) trebuie reduse cu 50 %
(de exemplu, 500 W in loc de 1000 W)

Pentru schita tehnicd, consultati pagina 572
Caracteristicile contactului

Numarul contactelor

18.41

.
al

* 1 contact ND 10 A

* Aplicatii: coridoare de hotel si
birouri, zone de tranzit

* Aria de supraveghere:
30 metri lungime si 4 metri
latime

1 ND contact normal deschis

1 8‘61

e

|* 1 contact ND 10 A

* Produs specific pentru
montare in perete

* Unghi larg de supraveghere:
180°

* Montare in perete compatibild
cu dozele de 60 mm

1 ND contact normal deschis

" Curentul nominal/maxim de varf A

10/:_!_0 (100 A-5ms)

10/20 (100 A - 5 ms)

Tensiunea nominala/

~maxima de comutatie __VCaA 250/400 250/400
Sarcind nominald C.A.1 VA 2500 2500
Sarcina nominala CA.15 VA 450 450
Puterea nominala pentru lampi 230 V:

cuincandescenta/halogen W 1000 1000
fluorescente cu '
~ balast electron icW 500 500
fluorescente cu
balast electromecanic W 350 350
fluorescente compacte - CFL W 300 300
LED 230 VW 300 300
halogen sau LED de JT '
cu balast electronic W 300 300
~halogene sau LED de JT )
cu balast electromecanic w 500 500
Materialul de contact standard AgSn0; Agsn0;
Caracteristicile alimentarii
Caracteristicile bobinei V C.A. (50/60 Hz) 110...230 110...230
Puterea nominala VA (50 Hz)/w 1.5 1.51
Aria de functionare V C.A. (50/60 Hz) 96...253 96...253
Date tehnice
Durata de viata electrica
la sarcina nominala C.A.1 - cicluri 100-10° B 100-10°
Reglarea pragului de interventie

in functie de lumina ambianta ) Ix ~1...500 1...500 i
Reglarea timpului de intarziere la deconectare 125...35 min 125...35 min
Aria de detectie Asevedea diagrama delapagina571 | A sevedeadiagrama delapagina 571
Temperatura ambianta € -10...+50 -10...450
Gradul de protectie IP 40 IP 40

Omolegari (conform tipului)

CE Il &
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SERIA SERIA 18
(R Senzori de miscare si detectie a prezentei 10 A

Informatie de comanda

Exemplu: Seria 18, senzor de miscare pentru instalatii de interior, montare pe perete, 1 ND contact normal deschis 10 A, alimentare de la 120...230V CA.

23@0“0 0

Inlk

a l-—i
Seria — — Tipul programéril L Versiune speciala
Tipul : s ] 0 = Standard 31 =Tavane inalte,
0 = Instalatii de interior - montare pe B = Programare (30's...35 min)
perete prin Bluetooth 40 = Buton de
Tipul contactului comanda (18.51)

1 = Instalatii de exterior

= Instalatii de interior - montare pe sau 40 = Conexiune cu

0 = Contact la potentialul alimentarii

in tavan 3 = Contact liber de potential buton cu revenire,
3 =|nstalatii de interior - montare pe Tensiune de alimentare culoare alba (doar
tavan/prin incastrare 024 = 24V C.A./C.C. numai pentru tipurile 18.21/31- 18.91)

42 = Conexiune cu
buton cu revenire,
culoare neagra
(doar 18.91)

4 = Senzor de migcare pentru coridoare | 0300

5 = Senzor de miscare si prezenta 030 = Bus KNX

6 = Senzor de miscare cu montare in 230=120...230V pentru tipurile 18.01, 18.11,
perete | 18.21,18.31

9 = Senzor de miscare PIR cu montare in | 230=110...230V pentru tipurile 18.A1, 18.41,
doze de perete 18.51.8300, 18.61, 18.5D

A = Instalatii de exterior IP 55, terminale 230 = 230V pentru tipurile 18.91

wpush-in” | e Versiunea alimentarii
0=CA.(50/60 Hz)/C.C. (numai 24 V)
8=CA.(50/60 Hz)
a=CC.

L ———— Numarul contactelor
1 = 1 contact monofazat normal deschis ND, 10 A
D = Senzor PIR de miscare si prezenta cu interfata
DALI
K = Senzor PIR de miscare si prezenta cu interfata
KNX

Coduri
18.41.8.230.0300

18.01.8.230.0000
18.11.8.230.0000
18.21.0.024.0300
18.21.8.230.0000
18.21.8.230.0300

18.31.0.024.0300
18.31.8.230.0000
18.31.8.230.0300
18.31.8.230.0031

18.51.8.230.0300
18.51.8.230.0040
18.51.8.230.8300
18.61.8.230.0300

18.91.8.230.0040
18.91.8.230.0042
18.A1.8.230.0000
18.5D.8.230.0000
18.5K.9.030.0000
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SERIA

18

SERIA18

Schema de conexiune

Senzori de miscare si detectie a prezentei 10 A

@ finder

Tipul 18.01/18.11

Tipul 18.21/18.31/18.31...0031

L

Y

Ee=s

1 =reglarea pragului de interventie in functie de

lumina ambianta

2 =reglarea timpului de intarziere la deconectare

Tipul 18.21-0300/18.31-0300

Tipul 18.41 Tipul 18.51/18.51-B300 Tipul 18.61
L L L
N N

EIE|

AZNAIL 13 14

diagramele de mai sus.

Daca sarcina este alimenta de la o faza diferita de cea care alimenteaza senzorul de miscare, atunci trebuie sa fie luata in considerare o reducere cu 50%

a valorii nominale a lampii de referinta.

1 = reglarea timpului de intarziere la deconectare

2 = setarea sensibilitatii

3 = reglarea pragului de interventie in functie de
lumina ambianta

Nota: nu si pentru 18.51..B300

Valoarea nominala a lampii asa cum se mentioneaza in caracteristicile contactului, se aplica atunci cand conexiunea este realizata in conformitate cu

RINAIL 13 14
L~
 F—

{1

Tipul 18.51...0040 Tipul 18.5D
L
_,._T_ L
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E =
DALIF
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SERIA18

Senzori de miscare si detectie a prezentei 10 A

Schema de conexiune

SERIA

18

Tipul
Tipul 18.01/18.11 Tipul 18.01/18.21 1a.zma.31f13.31...0031
L [ L L
=
N

Nota: Respectati polaritatea indicata pentru Faza si Nul

Tipul 18.51-B300 - Bluetooth

Prin folosirea tehnologiei Bluetooth LE (Low Energy- consum redus de energie) programarea caracteristicilor de functionare ale senzorului poate fi

facuta foarte usor folosind telefoane inteligente cu sistem de operare Android sau iOS.

Dupa instalarea senzorului 18.51, descarcati aplicatia gratuita Finder Toolbox din magazinele oficiale Google
sau Apple si configurati parametrii necesari,
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Senzorii pot fi denumiti si identificati in mod unic in cadrul unei cladiri.
Pragul de interventie in functie de lumina ambianta poate fi reglat intre
4 |ux 5i 1000 lux, temporizarea la deconectare poate fi setata intre 12
secunde si 25 minute, iar detectia miscarii se poate seta pentru unul din
cele trei nivele de sensibilitate.

Atunci cand conexiunea Bluetooth este realizatd cu un senzor de miscare
un LED rosu semnalizeaza cuplarea corecta si faptul ca toti parametrii

Finder Toolbox

setati au fost transferati. Apoi senzorul de miscare raspunde cu dous valori
de reactie - luminozitatea asa cum este vazuta de elementul fotosensibil

din interiorul senzorului si starea contactului de iesire, inchis (On) sau

deschis (Off).

Pentru mai multa siguranta, senzorii de miscare pot fi blocati prin
intermediul unui microcomutator si a unui cod PIN cu 4 cifre — prevenind
astfel schimbarea parametrilor de citre persoane neautorizate,
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SERIA18
Senzori de miscare si detectie a prezentei 10 A

Aria de supraveghere

SERIA

18

18.01, 18.11, 18.A1 - Montare pe perete

.- -*ICP

10m

TR

’
2m]§|

[0.35...1.4)m

Side view

k-
/ 10m
Plan view

18.21, 18.31 - Montare pe tavan

18.31...0031 - Instalatii de interior - montare
pe sau in tavan

h28m

360°

Senzor de miscare si prezenta

18.31...0031 - Montare pentru tavan inalt

a60°
Recomandat pentru aplicatii cu tavane inalte
(péana la 6 metri)

18.51/18.51...B300/18.5K
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18.61

18 m

//1: Membrana limitatoare (furnizata

| cutipurile 18.21/31/41/51)

La o inaltime de instalare de

2.8 metri, aria de supraveghere
se va reduce la:

18.21/18.31: diametru 2 metri
18.41: 2.5 x 6 metri

limitatoare

Exemplu: 18.21/18.31 cu membrana

18.51: 2 x 2 metri

57



31.5

31.5

X-2017, www findernet.com

SERIA 18
Senzori de miscare si detectie a prezentei 10 A

Tipul 18.01

Schite tehnice

Tipul 18.11

—

29

4.2

0

4.2

Tipul 18.A1

49

79.5

U

Tipul 18.91
o225

40

66.2

T

20.5

42

91.45

@finder
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