
PANEL 40W S1
20 4 15 040 65 449

Tarifa ES: B33
Preț RO: R315

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W  
Flujo Luminoso 3300 Lm
Temperatura color 5500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

PANEL 40W S3
20 4 15 040 40 517

Tarifa ES: B33
Preț RO: R302

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3200 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

595

9
595

595

9
595

PANEL 40W S1
20 4 15 040 40 397

Tarifa ES: C41
Preț RO: R319

PANEL 40W R1
20 4 15 040 65 450

Tarifa ES: C41
Preț RO: R319

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W 
Flujo Luminoso 3000 Lm
Temperatura color 5500 K
Ángulo 120°
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V
30.000 Hr

Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)

295

9

1195

295

9

1195

MARCO PANEL EXT. 120
MRC PNL EXT. 120
Color Blanco

20 4 15 040 40 397
20 4 15 040 65 450

MARCO PANEL EXT. 60
MRC PNL EXT. 60

MARCO PANEL EMP. 60
MRC PNL EMP. 60

Color Blanco

Color Blanco

20 4 15 040 65 449
20 4 15 040 40 517
20 4 15 036 40 978
20 4 15 040 40 979

20 4 15 040 65 449
20 4 15 040 40 517
20 4 15 036 40 978
20 4 15 040 40 979

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)

MARCO PANEL EMP. 120
MRC PNL EMP. 120
Color Blanco

20 4 15 040 40 397
20 4 15 040 65 450

Dimensiones (mm)

PANEL BACKLIGHT
36W PH
20 4 15 036 40 978

Tarifa ES: B41
Preț RO: R301

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 36 W 
Flujo Luminoso 4320 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
UGR<19 / FLICKER FREE
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

PANEL BACKLIGHT 
40W LF
20 4 15 040 40 979

Tarifa ES: B37
Preț RO: R296

Datos técnicos

LED (SMD)
Color Blanco
Potencia 40 W  
Flujo Luminoso 4800 Lm
Temperatura color 4000 K
Ángulo 120°
UGR<19 / FLICKER FREE
CRI ≥80
FP ≥0,9
IP20
220 - 240 V

Dimensiones (mm)

600

35
600

600

35
600

FLICKER FREEFLICKER FREE

50 50

Consultar Consultar

Consultar Consultar

Consultar regulación DALI
34 35


