UPS tehnologie
stand by
600 si 800 VA

Afisaj LED

Ke o r Interfata USB pentru management UPS

Protectie telefon / Modem / LAN

|
m u lt I p lu g Protectie la fluctuatii de tensiune

14|
| OPTIMUM POWER TO YOUR BUSINESS



Keor multiplug
UPS Conventional / Stand by / Monofazat

L1 legrand®

Keor multiplug
UPS Conventional / Stand by / Monofazat

310038

UPS cu prize 230 V standard german pentru
consumatori

Priza de iesire UPS in regim stand by germana si
italiana

6 prize UPS protejate

2 prize protejate de supratensiune

RJ 45/RJ 11 protectie telefon

Puterea Puterea Timpulde | Nr.prize Porturi de
nominala activa backup comunicare
(vA) (w) [min]
600 360 10 la 15 6+2 USB
800 480 10la15 6+2 usB

NOTA: Timpul de backup exprimat in minute este masurat in conditii
optime de operare.

Coduri de catalog in rosu: Produse noi

Referinta 310038 3100 39

CARACTERISTICI GENERALE

Puterea nominala (VA 600 800
Puterea activa (W] 360 480
Tehnologia Stand by
Forma undei Pseudo-sinusoidala
Tensiunea nominala 230V
Frecventa nominala 50 Hz

CARACTERISTICI DE IESIRE
Tensiunea mod baterie
Frecventa mod baterie [nominala)
Timpul de transfer
ACUMULATOARE
Tip Acumulator

- Timpul de reincarcare

0 AR ANA

230V +10%
50/60 Hz + 1 Hz
2 pana la 6 ms in mod tipic

12V, 7 Ah 12V, 9 Ah
| max. 8 ore [pana la 90% din capacitate)

Da
RJ 11/RJ 45

229 x 250 x 97.5

CONDITII AMBIENTALE

Temperatura de operare
ambientala (°C)

0 pand la 40°C

 Umiditatea relativa(%) 0 pana la 90% RH
Nivel zgomot T—hjlod llme <40
lalm
(dBa) Mod baterie < 45

CERTIFICARI
Standarde de referinta produs

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

600-800 VA

229
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