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CONNECTUS
Dacă sunteți în căutarea unui bloc de prize fiabil, 
CONNECTUS de la BACHMANN este răspunsul. 
Disponibil în diferite variante, punctul forte al CONNEC-
TUS este în special designul practic și totodată un 
randament ridicat. Acesta este asigurat nu doar de 
înfășurarea de cablu smart integrată, ci și de între-
rupătorul basculant opțional, iluminat, cu 2 poli de 16 
A. Fixarea simplă este garantată de găurile de montaj 2 
x 2, inserțiile prizei sunt rotite la 35° pentru o utilizare 
confortabilă și echipate cu un contact de protecție 
nichelat și o protecție la contact sporită. Alimentarea 
are loc prin 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 cu fișă unghi-
ulară cu contact de protecție injectată și sistem cu 
contact de protecție dublu (cu excepția număr articol 
330.300).

AVANTAJE
• Raport calitate-preț foarte bun
• Design practic, randament ridicat
• Inserții priză rotite la 35°
• Fixare simplă prin găuri de montaj
• Înfășurare cablu integrată

www.bachmann.com
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CONNECTUS
• Alimentare: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 cu fișă unghiulară contact de protecție
• Culoare priză: negru
• Profil din material plastic: gri

330.105

www.bachmann.com

D
IS

T
R

IB
U

Ț
IA

  
E

N
E

R
G

IE
I E

LE
C

T
R

IC
E

DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE | Blocuri de prize | CONNECTUS

Regăsiți pictogramele și semnificația lor la pagina 231.

330.105 6 • • • 568 x 72 x 49 mm

330.100R 4 • 355 x 72 x 49 mm

Alimentare: 5,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 cu fișă unghiulară contact de protecție; culoare priză: negru

330.104-2 6 • • 480 x 72 x 49 mm


