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Pentru informaţii tehnice complete vă rugăm să consultaţi catalogul Siemens LV 10

3 16 7.5 3LD2003-0Tk5 

25 9.5 3LD2103-0Tk5 

32 11.5 3LD2203-0Tk5 

63 22 3LD2504-0Tk5 

• capace borne 100 37 3LD2704-0Tk5 

125 45 3LD2804-0Tk5 

• grad de protecţie IP65 160 75 3LD2305-0Tk1 

 250 132 3LD2405-0Tk1 

• norme 3+N 16 7.5 3LD2003-1TL5 

IEC 947-3
Directive de mașini Culoare manetă

EN60204-1 neagră

roșu/galben STOP

•fixare în 4 puncte
3 16 7.5 3LD2013-0Tk5 

25 9.5 3LD2113-0Tk5 

32 11.5 3LD2213-0Tk5 

63 22 3LD2514-0Tk5 

100 37 3LD2714-0Tk5 

125 45 3LD2814-0Tk5 

160 75 3LD2318-0Tk1 

250 132 3LD2418-0Tk1

3+N 16 7.5 3LD2013-1TL5 

Culoare manetă

neagră

roșu/galben STOP

3 25 9.5 3LD2164-0TB5 

32 11.5 3LD2264-0TB5 

63 22 3LD2565-0TB5 

100 37 3LD2766-0TB5 

125 45 3LD2866-0TB5 

Culoare manetă

neagră

roșu/galben STOP

Montaj frontal • blocabil in poziţia 0 • grad de protecţie IP65 

Montaj pe ușa tabloului

Montaj aparent
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3LD2003-0Tk5

3LD2003-0Tk53

3LD2013-0Tk5

3LD2013-0Tk53

3LD2866-0TB53

SEPARATOARE 3LD

Descriere
Nr. con-

tacte
P/AC-23A

(kW)
Cod

comanda

Descriere
Nr. con-

tacte
P/AC-23A

(kW)
Cod

comanda

Descriere
Nr. con-

tacte
P/AC-23A

(kW)
Cod

comanda




