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Gama berker W.1 este perfect impermeabilă. 

berker W.1 IP55
Îmbinarea ideală 
între siguranță, 
flexibilitate și 
design
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berker W.1 
Întrerupătoare jaluzele și termporizator mecanic
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 A

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Întrerupător jaluzele cu reținere, W.1

Întrerupător jaluzele cu revenire, W.1

Întrerupător jaluzele cu reținere, cu cheie, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 30753525

alb polar 1 H 30753522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 50753535

alb polar 1 H 50753532

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 32723515

alb polar 1 H 32723512

30753525

50753535

42273515

32723515

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

 - Conectare: cu borne cu șurub
 - Temporizare: 25s ... 15min

Temporizator mecanic, 15 minute, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42273515

alb polar 1 H 42273512


