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Pentru informaţii tehnice complete vă rugăm să consultaţi catalogul Siemens LV 10

TELERUPTOARE (RELEE PAS CU PAS)

COMUTATOARE ON/OFF

CONTACTE AUXILIARE PENTRU TELERUPTOARE

• Tensiune de comandă: (0,80...1,1)xUc
• Cicluri electrice 50.000
• Temperatura ambiantă: -10...+40 °C
• IP20

250 16 230 1 - 1 5TT4101-0

400 16 230 2 - 1 5TT4102-0

400 16 230 3 - 2 5TT4103-0

400 16 230 4 - 2 5TT4104-0

250 16 230 1 1 1 5TT4105-0

250 5 - - - 0,5 5TT4900 1

Comutator, 1NO 230 20 5TE8111

Comutator, 1NO 230 32 5TE8211

Comutator, 2NO 400 20 5TE8112

Comutator, 2NO 400 32 5TE8212

Comutator, 3NO 400 20 5TE8113

Comutator, 3NO 400 32 5TE8213

Comutator cu lapmă de control, 1NO 400 20 5TE8101

Comutator cu lampă de control, 2NO 400 20 5TE8102

Comutator cu lampă de control, 3NO 400 20 5TE8103

Set capace pentru 5TE810 230 20 5TG8068

Comutator de grup, 1CO 400 20 5TE8141

Comutator de grup, 2CO 230 20 5TE8142

Comutator cap scară, 1CO 400 20 5TE8161

Comutator cap scară, 2CO 230 20 5TE8162

Buton, 1NO+1NC 400 20 5TE4800

Buton cu lampă, 1NO+1NC 230 20 5TE4820

Buton cu lampă, 1NO 230 20 5TE4821

Lampa semnalizare roșie 230 5TE5800

Lampă semnalizare, 1 verde + 1roșie 230 5TE5801

Lampă semnalizare, 3 verzi 230 5TE5802

Lampă semnalizare, roșu + galben + verde 230 5TE5803
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