
Accesorii

poziţia ambalare EAN

unghi plan fix
8873_HB 2 8595057656604
8873_KB 2 8595057656611
8873_LB 2 8595057662292

derivatie T
8874_HB 2 8595057656628
8874_KB 2 8595057656635
8874_LB 2 8595057662308

C A N A L  D E  C A B L U  P E N T R U  I N S TA L A Ţ I I  E L E C T R I C E28

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 170; 360; 170 mm2850°C

LO 75

IP 30

> Se foloseşte pentru montajul pe pardoseală.
> Conceput pentru solicitări specifice exploatării normale din locuinţe şi birouri.

derivatie T

8874

unghi plan fix

8873

IK07

materialul temperatură de rezistenţă autostingere suprafaţa interioară clasificarea IP culoarea

clasa de reacţie la foc a materialului de fond testul cu bucla incandescentă rezistenţa la şoc material fără conţinut de plumb protecţia mecanică ambalare

poziţia L EAN
m m descrierea

LO 75_HD albă 2 28 carton 8595057656574 -
LO 75_P2 albă 2 28 carton 8595568902405 bandă autoadezivă
LO 75_KD light gri 2 28 carton 8595057656598 -
LO 75_LD dark gri 2 28 carton 8595057662223 -
LO 75_L2 dark gri 2 28 carton 8595057668966 bandă autoadezivă


