
CANAL DE CABLU PENTRU
INSTALAŢI I  ELECTRICE
ŞI ACCESSORII



C A N A L  D E  C A B L U  P E N T R U  I N S TA L A Ţ I I  E L E C T R I C E12

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C

LHD 20X10

IP 40

poziţia L EAN
m m descrierea

LHD 20X10_HD albă 2 96 carton 8595057620582 cu folie de protecţie
LHD 20X10_P2 albă 2 96 carton 8595057691018 bandă autoadezivă

> Formă standard.
> Se foloseşte pentru montajul pe perete sau în tavan.
> Închizătorul dublu al capacului care creşte rigiditatea canalului pentru instalaţii electrice şi asigură fixarea

mai stabilă a capacului.

Accesorii

poziţia ambalare EAN

terminal

8921_HB 10 8595057619975

imbinare

8922_HB 10 8595057619982

unghi plan fix

8923_HB 10 8595057619999

derivatie T

8924_HB 10 8595057620001

unghi interior fix

8925_HB 10 8595057620018

unghi exterior fix

8926_HB 10 8595057620025

purtător de aparataj QUADRO
PNQ 20X10_HB 82 8595568927194
mai multe detalii la pag. 2-62
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materialul testul cu bucla incandescentă suprafaţa interioară clasificarea IP ambalare

clasa de reacţie la foc a materialului de fond autostingere material fără conţinut de plumb protecţia mecanică cu folie de protecţie

temperatură de rezistenţă rezistenţa la şoc în spaţii cu pericol de explozie culoarea

IK06

purtător de aparataj

PNQ 20X10


