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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 770 mm2850°C

LHD 50X20

IP 40

poziţia L EAN
m m descrierea

LHD 50X20_HD albă 2 32 carton 8595568922458 fara perete
LHD 50X20/1_HD albă 2 32 carton 8595568923530 un perete desparţitor
LHD 50X20/2_HD albă 2 32 carton 8595568923547 doi pereţi desparţitori

> Se foloseşte pentru montajul pe perete sau în tavan.
> Închizătorul dublu al capacului care creşte rigiditatea canalului pentru instalaţii electrice şi asigură fixarea

mai stabilă a capacului.
> Trei optiuni, fara perete, cu un perete si cu doi pereti de departajare.

Accesorii

poziţia ambalare EAN

terminal

8991_HB 10 8595568922380

imbinare

8992_HB 10 8595568922397
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LHD 50X20/1 - un perete desparţitor LHD 50X20/2 - doi pereţi desparţitori

materialul testul cu bucla incandescentă suprafaţa interioară clasificarea IP ambalare

clasa de reacţie la foc a materialului de fond autostingere material fără conţinut de plumb protecţia mecanică cu folie de protecţie

temperatură de rezistenţă rezistenţa la şoc în spaţii cu pericol de explozie culoarea
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