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Sisteme de jgheaburi metalice 
din tablă Heavy Duty

Grafice încărcare jgheaburi Heavy Duty
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A-300 t=0.7 mm

A-160 t=0.7 mm
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Sisteme de jgheaburi metalice 
din tablă Heavy Duty

Piese de legătură

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 TIP  ÎNĂLȚIME LUNGIME GROSIME GREUTATEA   COD
     H, mm    L, mm    T, mm   kg/buc ARTICOL

 Piesă de legătură 40   40 120  1,5 0,08 A1-4A
 Piesă de legătură 50   50 120  1,5 0,10 A1-5A
 Piesă de legătură 60   60 120  1,5 0,12 A1-6A
 Piesă de legătură 80   80 120  1,5 0,14 A1-8A
 Piesă de legătură 100 100 120  1,5 0,34 A1-10A

Piesă de legătură reglabilă

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 Legătură reglabilă 40   40 300  1,5 0,256 901-4
 Legătură reglabilă 50   50 300  1,5 0,282 901-5
 Legătură reglabilă 60   60 300  1,5 0,386 901-6
 Legătură reglabilă 80   80 300  1,5 0,440 901-8
 Legătură reglabilă 100 100 300  1,5 0,482 901-10

Sisteme de montaj și fixare

Perete despărțitor

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 Perete despărțitor 40   40 3000  1,2 0,52 ASEP-4
 Perete despărțitor 50   50 3000  1,2 0,62 ASEP-5
 Perete despărțitor 60   60 3000  1,2 0,71 ASEP-6
 Perete despărțitor 80   80 3000  1,2 0,89 ASEP-8
 Perete despărțitor 100 100 3000  1,2 1,08 ASEP-10

 TIP  ÎNĂLȚIME LUNGIME GROSIME GREUTATEA   COD
     H, mm    L, mm    T, mm   kg/m ARTICOL

 TIP  ÎNĂLȚIME LUNGIME GROSIME GREUTATEA   COD
     H, mm    L, mm    T, mm   kg/buc ARTICOL

Piesă de legătură unghiulară

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 Legătură unghiulară 40   40 130  1,5 0,195 901-4A2
 Legătură unghiulară 50   50 130  1,5 0,225 901-5A2
 Legătură unghiulară 60   60 130  1,5 0,260 901-6A2
 Legătură unghiulară 80   80 130  1,5 0,325 901-8A2
 Legătură unghiulară100 100 140  1,5 0,380 901-10A2

 TIP  ÎNĂLȚIME LUNGIME GROSIME GREUTATEA   COD
     H, mm    L, mm    T, mm   kg/buc ARTICOL
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 CMF 50     50 10  3000  0,6 AMF-05-K
 CMF 100   100 10  3000  0,6 AMF-10-K
 CMF 160   160 10  3000  0,7 AMF-16-K
 CMF 200   200 10  3000  0,7 AMF-20-K
 CMF 300   300 10  3000  0,7 AMF-30-K
 CMF 400   400 10  3000  0,8 AMF-40-K
 CMF 500   500 10  3000  1,0 AMF-50-K
 CMF 600   600 10  3000  1,0 AMF-60-K

• Capacul nu necesită elemente de prindere de jgheab

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic

 TIP LĂȚIME  ÎNĂLȚIME LUNGIME GROSIME  COD
   A, mm    H, mm    L, mm     T, mm  ARTICOL

Capac jgheab ambutisat
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