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6 = 401–402

Perfect match

6 = 431

Perfect match
smart
controllable

360

Outdoor  |  House

 

IP67
Stainless Steel

Kg
500

incl. 1×1,2 W 
30 lm, 2.700 K
5 120°, 17 cd 
230 V  
3 132 ⌀ 110 mm
EAN 4000870 937884

937.88    

 

IP65

Kg
500

max. 10 W, GU10    
230 V  
3 130 ⌀ 110 mm
EAN 4000870 943908

943.90    

Floor LED

Floor

f Stainless steel m Metal
f Acero inoxidable m Metal
f Acciaio legato m Metallo

 >Included diffusor allows optional 
accentuated or diffused light

 >Operates directly with 230 V

 >El difusor adjunto permite acentuar o 
difuminar la luz

 >Funciona directamente con 230 V

 >Possibilità di scelta tra luce accentuata e 
diffusa grazie al diffusore in dotazione

 >Funzionamento diretto a 230 V

f Stainless steel m Stainless steel
f Acero inoxidable m Acero inoxidable
f Acciaio legato m Acciaio legato

 >GU10 fitting without lamp: freely 
selectable beam angle and light colour of 
the LED lamp

 >Incl. mounting box for safe installation 
and removal for subsequent maintenance

 >Max. load of 500 kg

 >Con casquillo GU10 sin equipar: ángulo 
de irradiación y tonalidad de la luz de la 
lámpara LED intercambiables y de libre 
elección

 >Incluye caja empotrable para el montaje 
seguro y la posibilidad de extracción en 
un posterior mantenimiento

 >Carga máxima 500 kg

 >Con attacco GU10 senza lampadina: 
possibilità di regolare liberamente e 
sostituire l‘angolo di emissione e il colore 
della luce della lampadina LED

 >Inclusa presa a incasso per 
un‘installazione sicura con possibilità di 
rimuoverla per eventuali manutenzioni 
successive.

 >Possibilità di carico pari a 500 kg

            

 

  

 

  

 

    

 

 

   
   
    

   
    

  

    

 

       
   

    
  

    

 

    
    
    

     
   

     

       
  

     

        
     

     

     
     
     

      
       

  

       
    

     

       
         

      

       
       

  

    

      
     

       
    

      
     

    

       

            

incl. incl.

361

House  |  Outdoor

 

IP65
incl. 1×3,1 W 
360 lm, 3.000 K  
230 V  
3 200 ⌀ 45 mm
EAN 4000870 943847

943.84    

 

IP65
incl. 1×3,1 W 
360 lm, 3.000 K  
230 V  
3 400 ⌀ 45 mm
EAN 4000870 943854

943.85    

 

IP65
incl. 1×3,1 W 
360 lm, 3.000 K  
230 V  
3 600 ⌀ 45 mm
EAN 4000870 943861

943.86    

 

IP44
incl. 1×6 W 
600 lm, 3.000 K
5 98° 
230 V  
3 500 2 130 1 172 mm
EAN 4000870 944547

944.54   new

f Black m Aluminium
f Negro m Aluminio
f Nero m Alluminio

f Black m Aluminium
f Negro m Aluminio
f Nero m Alluminio

f Black m Aluminium
f Negro m Aluminio
f Nero m Alluminio

Flarea 200 Flarea 400 Flarea 600

 >Flexible, plug-in 230-V Flarea bollard for 
paths, squares and flower bed borders

 >Ground spike for easy installation in soft 
ground

 >Balizas de 230 V Flarea, flexibles y listas 
para conectar, para la iluminación de 
caminos, plazas o delimitaciones de 
parterres

 >Estaca para la fijación sencilla en suelos 
blandos

 >Paletto Flarea da 230 V flessibile e 
pronto da collegare per l‘illuminazione di 
vialetti, punti specifici o aiuole

 >Picchetto per un fissaggio semplice in 
terreni morbidi

Capea

 >Attractive path luminaire for driveways – 
goes great with the Capea wall luminaire

 >Atractiva luminaria para caminos para 
accesos, compatible con los apliques 
Capea

 >Accattivante apparecchio per viale 
d‘accesso - adatto per le applique Capea

f Grey m Aluminium
f Gris m Aluminio
f Grigio m Alluminio

            


