
Voltaj

Capacitate

Terminal

Tehnologie 

Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

12 V

5.2 A

F2 / T2

AGM, VRLA

plumb-acid

90 x 70 x 98 mm

1.55 kg

10 buc.

TEDHR1252

Voltaj

Capacitate

Terminal

Tehnologie 

Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

12 V

7.1 A      9.6 A

F2 / T2

AGM, VRLA

plumb-acid

151 x 65 x 95 mm

2.5 kg 2.6 kg

5 buc.

TEDHR1271 TEDHR1296

Voltaj

Capacitate

Terminal

Tehnologie 

Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

Voltaj

Capacitate

Terminal

Tehnologie 

Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

12 V

14.5 A

F2 / T2

AGM, VRLA

plumb-acid

151 x 98 x 95 mm

4 kg

4 buc.

12 V

28.5 A

M5

AGM, VRLA

plumb-acid

165 x 175 x 126 mm

7.8 kg

1 buc.

TEDHR12145

TEDHR12285

Voltaj

Capacitate

Terminal

Tehnologie 

Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

12 V

19 A      23 A

F3 F3 & M5

AGM, VRLA

plumb-acid

181 x 76 x 167 mm

5.3 kg 5.5  kg

2 buc.

TEDHR1219 TEDHR1223

Gama premium de acumulatori AGM TED Electric. Livreaza cu 30% mai multa putere la 

descarcare decat gama General. AGM High Rate sunt acumulatori recomandati pentru aplicatii 
cu descarcare adanca. Structura interna de inalta densitate cu rezistenta interna mica.

TEDHR1271   7.1Ah  /  TEDHR1296   9.6Ah

TEDHR1252   5.2Ah

APLICATII  AGM HIGH-RATE 12V

UPS ECHIPAMENT
MEDICAL

ECHIPAMENTE
ELECTRICE
PORTABILE

ECHIPAMENT 
INDUSTRIAL

TEDHR12285   28.5Ah

TEDHR12145   14.5Ah

TEDHR1219   19Ah  /  TEDHR1223   23Ah
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  AGM HIGH RATE 12V


