Monitorizare Contoare de energie seria iEM3000

Functii si caracteristici

Contoarele de energie PowerLogic seria IEM3000 reprezinta o gama competitiva si
aanaas A atractiva din punct de vedere al costului, cu montare pe sina DIN, ideala pentru aplicatii de
subtarifare si alocare a costurilor.

"

Combinata cu sistemele de comunicatie, cum ar fi Smartlink, seria IEM3000 face
masurarea energiei electrice ugor de integrat in sistemele de management al fabricii.
Reprezinta contorul potrivit, la pretul corect, in locul potrivit.

Sunt disponibile dou versiuni: 63A cu masurare directa (iEM3100) si cu transformatoare
de curent asociate (IEM3200). Pentru fiecare gama sunt disponibile 5 versiuni pentru a
raspunde tuturor aplicatiilor, de la cele mai simple pana la cele mai complexe:

m iEM3100/iEM3200: contor de energie cu contorizare partiala

m iEM3110/iEM3210: contor de energie cu contorizare partiala i iesire in impuls.

i Certificat MID.

m IEM3115/EM3215: contor multi-tarif comandat prin intrare digitala sau ceas intern,
certificat MID.

m iEM3150/iEM3250: contor de energie activa cu contorizare partiald si mésurarea
curentului, tensiunii, puterii. Comunicatie Modbus.

m iIEM3155/IEM3255: contor de energie, 4 cadrane, multi-tarif cu contorizare partiala si
masurarea curentului, tensiunii si puterii. Comunicatie Modbus, intrarefiesire digitala si
certificare MID.

e (==} Designul inovativ face contoarele inteligente si simple:
Ls ¢ A m Usor de instalat pentru tablotieri
g - m Usor de programat pentru contractori si instalatori
L2 -«—-—--'—-—-—'"_"" m Usor de exploatat pentru utilizatorii finali
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x> :_: - ; Aplicatii
o g e . Aplicatii de management al costurilor
= @__,__[F m Verificare facturad
A— m Subfacturare, inclusiv utilititile (WAGES)
) QT T < m Alocarea costurilor, inclusiv utilitatile (WAGES)
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Contoare de energie seria IEM3255 Aplicatii de management al retelelor

m Parametrii electrici de baza cum ar fi curent, tensiune si putere

m Alarma integrata de suprasarcina pentru a evita supraincarcarea circuitelor si
declansarea

® Integrare usoara cu sistemele cu automate programabile prin interfete intrare/iesire

Segmentele de piata

m Cladiri & Industrie

m Centre de date gi retele

® Infrastructura (aeroporturi, tunele rutiere, telecomunicatii)
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Caracteristici

m Contoare autoalimentate

m Lanturi de masura (contoare + transformatoare de curent) clasa de precizie 1
m Conformitate cu SR EN 61557-12, SR EN 62053-21/22, SR EN 62053-23,

SR EN 50470-3
® m Afigare grafica pentru vizualizare ugoara
i"j‘et m Cablare ugoara (fara transformatoare de curent) seria iEM3100
Config m Fixare dubla pe gina DIN (orizontal sau vertical)

m Caracteristici de protectie la furt care asiguré integritatea datelor dumneavoastra

Referinte

Partea frontala a contorului Model si descriere contor Masurarea curentului Referinta
1 Mod configurare
2 Valori si parametri iEM3100 - contor simplu Conectare directd 63 A AIMEM3100
3 Unitati iEM3110 - contor cu iegire in impuls Conectare directd 63 A ASMEM3110
4 Anulare {EM3115 - contor multitarif Conectare directa 63 A AIMEM3115 ~/
. gg[;cﬁ"’i';m iEM3150 - contor & analizor de parametri Conectare directa 63A | AOMEM3150
7 Data siora electrici plus port RS4§5

iEM3155 - contor multitarif avansat & analizor | Conectare directa 63 A ASMEM3155_/

8 Tarif utilizat (IEM3255)
9 FunctiiiMasuratori

de parametri electrici plus portRS485

IEM3200 - contor simplu Transformator de curent 6 A| ASMEM3200 /
iEM3210 - contor cu iesire in impuls Transformator de curent 6 A| AOMEM3210 ~
IEM3215 - contor multitarif Transformator de curent 6 A| ASMEM3215

IEM3250 - contor & analizor de parametri
electrici plus port RS485

Transformator de curent 6 A

4

AIMEM3250

IEM3255 - contor multitarif avansat & analizor
de parametri electrici plus port RS485

Transformator de curent 6 A

AIMEM3255
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Monitorizare

Contoare de energie seria iEM3000
Functii si caracteristici

Masurare directa (panala63 A)

Intréri TC (1A, 5A)

Intrari TT

Masuratori energie activa

Masurare energie in patru
cadrane

Masuratori electrice
(I,U, P, etc.)

Multi-tarif (ceas intern)

Multi-tarif (control extern)

Afisare masuratori
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Intréri programabile
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legiri digitale programabile
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legire impuls

Alarma suprasarcind kw

Modbus RS485

MID (certificare metrologie
legala)

Latime (pasi de 18 mm
montare pe sina DIN)
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Conectare directd pand la 63 A
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Conectare cu transformatoare de curent (1A/5A)
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Semnal de control extern al tarifului (4 taﬁfe]
Resetare de |a distanta a contoarelor partiale
Stare externa, ex. stare intreruptor automat
Colectare pulsuri utilitai (WAGES)

Intrare dlglta!é pmgramabllé

legire digitala programabila kWh alarmé suprasarcing (IEM3155/EM5255)

pulsuri kWh

Derularea energiei
Curent, tensiune, putere, frecventa, factor de putere

Afisaj grafic LCD

Comunicatie Modbus RS485 cu bomne cu surub care permit conectarea

intr-o retea de comunicatie

AT

Aﬂ;ara integraté ccnfurrn standard SR EN 61557-12, SR EN 61036, SR EN 61010,
SR EN 62053-21/22 Clasa 1 gi Clasa 0.5S, IEC 62053-23

MID SR EN 50470-1/3

Capacitate multi-tarif

Gama iEM3000 permite alocarea consumului kWh in patru registri diferiti. Acestia pot
fi comandati prin:

m ntréri digitale. Semnalul poate fi furnizat de catre un automat programabil sau de
catre reteaua de utilitati

m Ceas intern programabil din HMI

m Comunicatie

Aceasta functie permite utilizatorilor s&:

® Faca contorizarea locatarilor pentru aplicatiile cu sursa dubla de alimentare pentru
a diferentia sursa de rezerva sau alimentarea de la ra;aaua publica

m Inteleaga bine consumul din timpul orelor de program si din afara acestora, si din
zilele lucratoare si zilele libere

m Urmareascéa consumurile Tn functie de tarifele utilitatilor
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Monitorizare Contoare de energie seriaiEM3000

Functii si caracteristici (continuare)

- ‘h x ‘ l e ! A = WA S | [t e ks Bt |4 =R-r i

Curent [max ) Carlectare dlracté B3 A

LED constanta de masurare 500/kWh

Frecventa pulsuri iegire Panala Péna la
1000p/kWh 1000p/kWh

Multi-tarif 4 tarife 4 tarife

Comunicatie Modbus via Modbus via

RS5485 RS485

DIfDO on 2/0 1"

MID (SR EN 50470-3) o a =

Relea 1P+N, 3P, 3P+N

Clasa de precizie Clasa 1 (SR EN62053-21 si SR EN 61557-12) Clasa B (SR EN 50470-3)

Capacitate cabluri 16 mm?

Afigare maxim LCD 99999999.9kWh

Tensiune (L-L)

3x100/173 Vcala 3 x 277/480 Vca (50/60 Hz)

Grad de protectie

IP40 panoul frontal $i IP20 carcasa

Temperaturd

-25°C la 55°C (K55)

Dimensiune produs

10 pagide 9 mm

Supratensiune & masuratori Categoria Ill, Grad de poluare 2
kWh [ ] ] ] L [ ]
kVARA n
Putere activa L) u
Putere reactiva u
Curenti si tensiuni = u
Alarma suprasarcind "
Cantor arar _ r
RUTNUIA IR il RTINS ~ IEM3215 | iEM | IEM3255
TC 1A/ 5A (curent maxim) T 6A
LED constanta de masurare 5000/kWh
Frecventa pulsuri iegire Péana la 100p/kWh Pana la 100p/kWh
Multi-tarif 4 tarife 4 tarife
Comunicatie Madbus via Modbus via
RS485 RS485
DI/DO on 210 17
MID (SR EN 50470-3) = L L
Retea 1P+N, 3P, 3P+N 1P+N, 3P, 3P+N
care suporta TC care suporta TC & TT

Clasa de precizie

Clasa 0.55 (SR EN 62053-22 si SR EN 61557-12) Clasa C (SR EN 50470-3)(")

Capacitate cabluri 6 mm? pentru curenti si 4 mm? pentru tensiuni

Afisare maxim LCD 99999999.9kWh sau 99999999 9MWh

Tensiune (L-L) 3x 100/173 Vca la 3 x 277/480 Vca (50/60 Hz)

Grad de protectie IP40 panoul frontal i IP20 carcasa

Temperatura -25°C la 55°C (K55)
| Dimensiune produs 10 pagi de 9mm

Supratensiune & masuratori Categoria lll, Grad de poluare 2

KWh [ ] ] [ ] ] [ ]
kVARh =
Putere activa L] L
Putere reactiva =
Curenti si tensiuni v -
Alarma suprasarcina L
Contar orar u
(1) Pemru TC1A C.fasa 7 ['SR EN 6253-21 ;i SR EN 6155?—1 2 C."asa E {SR EN 504 70-3)

294

Sc?gelde' r
lectric



Monitorizare

Contoare de energie seria iEM3000
Instalare si conectare
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Elementele seriei iEM3000

1. Intrari digitale pentru control tarif i(EM3115 /iEM3215)

2, Afigaj pentru masuratori si configurare

3. legire impuls pentru transmitere la distanta (iIEM3110/

iEM3210)

4,188 Anulare

5.8 Confirmare

6.8 selectie

7. Indicator intermitent galben pentru verificarea preciziei
8. Indicator luminos verde: on/off, eroare
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IEM3x50 si iEM3x55 Comunicatie/borne

1. Intrari digitale pentru control tarif (IEM3255 / iEM3255)
2. legire digitala (IEM3255)

3. Port de comunicatie

4. Indicator luminos galben pentru diagnostic comunicatie
5. Afisaj pentru masuratori i configurare

6. lE&Anulare

7. (8 Confirmare

8. (Ml Selectie

9 Indicator luminos galben pentru verificarea preciziei

10 Indicator luminos verde: on/off, eroare

Nota: Aceste scheme sunt date doar ca exemplu. Pentru mai
multe informatii vé rugam sé consultati Ghidul de instalare si
Ghidul de utilizare al acestor produse.

Dimensiuni seria [EM3000
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Capace frontale deschise si inchise, seria IEM3000
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Monitorizare Contoare de energie seria iEM3000
Instalare si conectare (continuare)

Nota: Aceste scheme sunt dale doar ca exemplu. Pentru mai
muilte informatii va rugdm sé consultali Ghidul de instalare si
Ghidul de utilizare al acestor produse.

DO=A'/Rx- A/ Tx- Modbus RS 485

D1=B'/Rx+ B/ Tx+

1) - Cablarea in monofazat este posibila doar pentru IEM3150 - i .
s EM3155 P e AP i i o]

- Neutrul (N') nu trebuie conectat pentru a evita posibila
defectare a contorului,
3 faze 3 fire
3faze 4 fire
. = L3 L
X i gl |1faza4ﬁre”'] N1
00000000 |
e !
L L
|
IEM32xx - exemple de cablare serie -monofazat
Protectia (se va dimensiona astfel incat sa
1 fazd 2 fire L-L 1 fazd 3 fire LL-N

corespundé curentului de scurtcircuit in punctul 1 faza 2 fire LN
de conectare)

9 Unitate de scurtcircuitare

Nota: Aceste scheme sunt dale doar ca exemplu. Pentru mai
multe informatii va rugdm sa consultafi Ghidul de instalare si
Ghidul de utilizare al acestor produse.
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Monitorizare Contoare de energie seria iEM3000
Instalare si conectare

@ Protectia (se va dimensiona astfel incat sa
corespunda curentului de scurtcircuit in punctul
de conectare)

@ Unitate de scurtcircuitare

3 faze 4 fire

17TC, (echilibrat) 2 TC, (sarcini trifazate echilibrate) 3TC

n serie -3 faze cu TT (IEM3250 & EM3255)

Nota: Aceste scheme sunt date doar ca exemplu. Pentru
mai multe informatii va rugam sé consultati Ghidul de 3 faze 3 fire
instalare gi Ghidul de utilizare al acestor produse. 1 o

2TT, 17C, (echilibrat) 27T,27C 2TT,37C

3 faze 4 fire

LR

L L2 N/ L2 NS4S

L3 L3 SI4s2 |13 51 —hs2

N N L N ey
37T, 1 TC, (echilibrat) 3TT,27C, 3TT,37C

(pentru sarcini trifazate echilibrate
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