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n Dimensiuni

Doze

Doze cu montaj aparent

Nu sunt prevăzute cu presetupe.
Găuri pentru perforare
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BAT
Date :
Nom RMP :

Nom chef de Pub :

Signature :

Amb. Ref. Variator
Variator cu acţionare prin rotire
Funcţie cap - scară. MOS-FET. Cu 
siguranță fuzibilă 60-500 W 230 VA

5  A5702  Ivoar
1  AM5702  Alb

Variator cu acţionare prin rotire 100 - 500 W 
230 VA

5  AM5706  Alb

Variator cu acţionare prin apăsare 
50 - 500 W  127 VA
50 - 1000 W 230 VA

1  AM5704  Alb

Variator cu acționare prin apăsare cu 
sarcini rezistive, inductive, capacitive. 
200/400 W protecție electronică
2 module

6  AM5709  Alb

Variator cu acţionare prin apăsare cu 
ieșire 0 - 10 V cu protecție electronică 
2 module

6  AM5710  Alb

Variator universal (rezistiv, inductiv, 
capacitiv) lămpi CFL şi LED-uri dimabile
150/200/400 W cu protecţie electronică
2 module

6  AM5713  Alb

NOTĂ: pentru alegerea corectă a tipurilor de 
variatoare consultați tabelul de pe pagina următoare

MÀTIX
variatoare

AM5704AM5706AM5702 AM5713

Amb. Ref. Întrerupătoare cu infraroșu
Întrerupător cu senzor de mișcare
Cu prag de luminozitate variabil 
Întârziere de la 30 de secunde la 10 
minute Ieșire releu 2 A rezistiv/inductiv
Alimentare 230 VA  50 - 60 Hz

5  A5751  Ivoar
1  AM5751  Alb

Întrerupător cu senzor de mișcare
Cu prag de luminozitate variabil cu 
posibilitate de excludere
Întârziere de la 30 de secunde la 10 
minute ce se poate activa și cu un buton 
extern. Ieșire releu 6 A rezistiv/2 A inductiv
Cu selector O-A-I
Pentru sarcini rezistive 200 W max 
Alimentare 230 VA 50 - 60 Hz
2 module

6  A5752  Ivoar
6  AM5752  Alb

Releu de timp
Temporizator 1 la 12 minute ce se poate 
activa cu comandă de la distanță 
Alimentare 230 VA
Contact ieșire 10A X 250 VA

1  A5155  Ivoar
1  AM5155  Alb

MÀTIX
întrerupătoare electronice și senzor Green Switch

A5155AM5751 AM5752

Senzor Green Switch 
Green Switch: întrerupător cu senzor de
mișcare, prag de luminozitate reglabil
Pornire manuală cu buton, oprire 
automată pe baza luminozității/
mișcării detectate
Pentru reglarea temporizării şi a pragului 
de luminozitate se folosește telecomanda 
Ref. (BMSO4003)
Alimentare 230 VA  
Ieșire releu 2.5 A. 2 module

1  AM5433      Alb

Green Switch: întrerupător cu senzor de
mișcare, prag de luminozitate și întârziere 
la oprire reglabile, pornire manuală cu 
buton, oprire automată pe baza 
luminozității/mișcării detectate.
Ieșire releu 2.5 A rezistiv/inductiv 
Alimentare 230 VA. 2module

1  AM5434      Alb

1 BMSO4003 Telecomandă pentru senzori AM5433, 
AM5434
Telecomandă unidirecţională cu infraroşu 
pentru selectarea parametrilor senzorilor

AM5433 AM5434


