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Realizarea diferitelor accesorii prin tăiere
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Grafice încărcare jgheaburi din sârmă
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Sisteme de jgheaburi metalice din sârmă

 Bridă distanțieră   50   50  2  0,073 AYDT-05-4
 Bridă distanțieră 100 100  2  0,089 AYDT-10-4
 Bridă distanțieră 160 160  2  0,115 AYDT-16-4
 Bridă distanțieră 200 200  2  0,133 AYDT-20-4
 Bridă distanțieră 300 300  3  0,258 AYDT-30-4
 Bridă distanțieră 400 400  3  0,325 AYDT-40-4
 Bridă distanțieră 500 500  3  0,383 AYDT-50-4
 Bridă distanțieră 600 600  3  0,450 AYDT-60-4

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

Profil suspendare

 Profil suspendare 160 220  2  0,306 ATK5-5-16
 Profil suspendare 200 260  2  0,357 ATK5-5-20
 Profil suspendare 300 360  2  0,497 ATK5-5-30
 Profil suspendare 400 460  2  0,636 ATK5-5-40
 Profil suspendare 500 560  2  0,771 ATK5-5-50
 Profil suspendare 600 660  2  0,911 ATK5-5-60

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

Sisteme de fixare și montaj

La comandă sistemul de trasee pentru cabluri poate fi galvanizat la cald.

 TIP  LUNGIME   GROSIME  GREUTATEA  COD
      L, mm     T mm        kg/buc ARTICOL

 TIP  LUNGIME   GROSIME  GREUTATEA  COD
      L, mm     T mm        kg/buc ARTICOL

Placă pentru prinderea dozelor

 Placă prindere doză 30  2  0,153 ATK-13

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 TIP  ÎNĂLȚIME  GROSIME  GREUTATEA  COD
      H, mm     T mm        kg/buc ARTICOL

Bridă distanțieră 40
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