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Sisteme de jgheaburi metalice 
din tablă Heavy Duty

Grafice încărcare jgheaburi Heavy Duty
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Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m
Încovoierea Standard 15 mm
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Sisteme de jgheaburi metalice 
din tablă Heavy Duty

 Consolă 100  100  1,5  0,155 A6-10
 Consolă 160  160  1,5  0,218 A6-16
 Consolă 200  200  1,5  0,250 A6-20
 Consolă 300  300  2,0  0,609 A6-30
 Consolă 400  400  2,0  0,782 A6-40
 Consolă 500  500  2,0  0,957 A6-50
 Consolă 600  600  2,0  1,127 A6-60

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

Consolă jgheab HD

Consolă sudată jgheab HD

 Consolă sudată 100 100  3  0,200 A6-10K
 Consolă sudată 160 160  3  0,251 A6-16K
 Consolă sudată 200 200  3  0,286 A6-20K
 Consolă sudată 300 300  4  0,714 A6-30K
 Consolă sudată 400 400  4  0,865 A6-40K
 Consolă sudată 500 500  4  1,016 A6-50K
 Consolă sudată 600 600  4  1,167 A6-60K

MATERIALUL:
• oțel zincat la cald.

Bridă distanțieră 40

 Bridă distanțieră   50   50  2  0,124 AYD-05-4
 Bridă distanțieră 100 100  2  0,163 AYD-10-4
 Bridă distanțieră 160 160  2  0,215 AYD-16-4
 Bridă distanțieră 200 200  2  0,245 AYD-20-4
 Bridă distanțieră 300 300  3  0,491 AYD-30-4
 Bridă distanțieră 400 400  3  0,615 AYD-40-4
 Bridă distanțieră 500 500  3  0,738 AYD-50-4
 Bridă distanțieră 600 600  3  0,880 AYD-60-4

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

Sisteme de montaj și fixare

 TIP  LUNGIME   GROSIME  GREUTATEA  COD
      L, mm     T mm        kg/m ARTICOL

 TIP  LUNGIME   GROSIME  GREUTATEA  COD
      L, mm     T mm        kg/m ARTICOL

 TIP  LUNGIME   GROSIME  GREUTATEA  COD
      L, mm     T mm        kg/m ARTICOL

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 TIP LUNGIME  DIMENSIUNE  GROSIME GREUTATEA  COD
     L, mm    HxA, mm       T, mm          kg/m ARTICOL

 Șină C 21 3000  21x41 1,5  1,228 AC-A1-1,5
 Șină C 41 3000  41x41 2  2,270 AC-C1-2,0

Placă pentru prinderea dozelor

 Placă prindere doză 125x160  1,5  0,220 AP-1

MATERIALUL:
• oțel zincat galvanic.

 TIP  DIMENSIUNE  GROSIME  GREUTATEA  COD
           mm     T mm        kg/buc ARTICOL

Șină C perforată
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