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 AZ106800 

 w   Schrack-Info
  • Vizibilitate optimă a indicaţiilor prin tehnologie de semnalizare cu LED-uri

• Consum redus de energie

• Fixare prin înclichetare pe șină DIN 

   
 Tip  AZ106800  AZ106801  AZ106802  AZ106803  AZ106804  AZ106808 
 Funcţie:  Indicatoare cu LED 
 Tensiunea nominală pentru LED:  230V c.a. 
 Culoarea LED:  verde  roșu  galben  albastru  alb  roșu și verde 
 Standarde:  CEI/EN 60947-5-1 
 Tensiune nominală:  230 V 
 Frecvenţă nominală:  50/60 Hz 
 Consum:  4W  4W  4W  4W  4W  8W 
 Tensiunea de ţinere la impuls (1,2/50) Uimp:  4kV 
 Gradul de protecţie:  IP 20 
 Secţiune racord:  0,5-6 mm2; 
 Cuplul de strângere a bornelor:  0,8 Nm 
   

 w   Desen dimensional AZ106808 

   

 w   Schemă de conexiuni 
AZ106808 

   
   

 Aparate de comandă şi semnalizare-modulare 

 w   Lămpi de semnalizare modulare cu LED, seria AMPARO 

 w   Schemă de conexiuni 
AZ106800 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Lămpi de semnalizare singulare cu LED seria AMPARO, 230 VAC 

 Lampă verde, 230Vca    AZ106800 

 Lampă roşie, 230Vca    AZ106801 

 Lampă galbenă, 230Vca    AZ106802 

 Lampă albastră, 230Vca    AZ106803 

 Lampă albă, 230Vca    AZ106804 

 Lămpi de semnalizare duble cu LED seria AMPARO, 230 VAC 

 Lampă dublă, roşu/verde, 230Vca    AZ106808 


