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ECHIPAMENTE DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE IN RETEAUA DE JOASA TENSIUNE

CONSOLA ORIZONTALA CU BRATARA, PENTRU DOUA IZOLATOARE SUSTINERE, INTINDERE SI 
TERMINALA - C2

CONSOLA ORIZONTALA CU BRATARA, PENTRU PATRU IZOLATOARE SUSTINERE, INTINDERE SI 
TERMINALA - C4

Domeniu de utilizare 
Consola orizontala cu bratara, pentru doua izolatoare sustinere, intindere si terminala - C2  este utilizata in constructia LEA 
JT, pe stalpi din beton precomprimat (SE) sau centrifugat (SC). C2 se executa din OL 37, zincat (12 µm).

Domeniu de utilizare 
Consola orizontala cu bratara, pentru patru izolatoare sustinere, intindere si terminala - C4  este utilizata in constructia LEA JT, 
pe stalpi din beton precomprimat (SE) sau centrifugat (SC). C4 se executa din OL 37, zincat (12 µm).
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Denumire consola - cod produs Tip profil - 
hxbxg (mm)

Greutate 
(Kg)

Consola orizontala de sustinere zona I si II 
meteo - C2S Ui - 40x50x3 1,80

Consola orizontala de sustinere colt, intindere 
si terminala, zona I si II meteo - C2IT Ui - 80x50x3 2,37

Tip bratara - cod Dim. bratara 
axL (mm)

Greutate 
(Kg)

B-SE 4T-160  160x710 0,630
B-SE 4T-180 180x700 0,622
B-SE 5T-200  200x840 0,746
B-SE 5T-220 225x825 0,733
B-SE 10T-265  265x1100 0,977
B-SE 10T-295 295x1075 0,955
B-SE 11T-325  325x1285 1,141
B-SE 11T-355 355x1260 1,119
B-SE 1aT-180  180x800 0,710
B-SE 1aT-215 215x785 0,697
B-SE 6 (7)TM-280  280x1280 1,137
B-SE 6 (7)TM-370 370x1190 1,057

Tip bratara - cod Dim. bratara 
axL (mm)

Greutate 
(Kg)

B-TP 10001-160  160x575 0,511
B-TP 10002-255 255x825 0,733
B-SC 15005-275  275x935 0,830
B-TC 15006-270 270x855 0,759
B-TC 15014-365
   (TC 15015) 365x1165 1,035

B-SC 15005-280 280x900 0,799

Denumire consola - cod produs Tip profil - 
hxbxg (mm)

Greutate 
(Kg)

Consola orizontala de sustinere zona I si II 
meteo - C4S Ui - 40x50x3 4,80

Consola orizontala de sustinere in colt sau 
intindere, zona I si II meteo - C4I Ui - 80x50x3 6,35

Consola orizontala de terminala, zona I si 
II meteo - C4T Ui - 80x80x3 13,82

Tip de bratari utilizate pentru consolele orizontale - tip stalp

Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ

Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ


