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 Cofrete rezidenţiale şi casnice 

 BK080102   

 BK080152  BK080053 

 BK080001  BK080050 

   

   

 w   SCHRACK-INFO
  • Cofrete plate cu montaj aplicat sau încastrat, fabricate din ABS, echipate cu uși transparente sau pline

• Încuietoare: tip buton, poate fi instalat și semicilindru varianta mică

• Include cleme PE și N

• Clasa de protecţie II

• Tensiune nominală 400V AC / curent nominal 63A

• Temperatura ambiantă: -25° la +60°C

• Testul cu filament: 650°C

• Adâncimea nișei: 68-70mm

• Grad de protecţie IP40, rezistenţa la impact IK08

• RAL9010 alb imaculat 
   

 w   Desen dimensional varianta aplicată 

   

 w   Cofrete modulare IP40, Seria TOPO   
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  Stoc depozit Viena   Stoc depozit București   Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

 Cofrete rezidenţiale şi casnice 

 Cod de comandă                   

 Cu uşă  Cu uşă  A  B  C  Nr. rânduri  Nr. 
module  Putere 

 transparentă  plină  [mm]  [mm]  [mm]        disipată [W]* 
 BK080100  BK080150  236  215  102  1  8  -14 
 BK080101  BK080151  236  287  112  1  12  -22 
 BK080104  BK080154  236  396  112  1  18  -22 
 BK080102  BK080152  361  287  112  2  24  -24 
 BK080106  BK080156  361  396  112  2  36  -25 
 BK080103  BK080153  526  287  112  3  36  -26 
 BK080105  BK080155  652  287  112  4  48  -28 
 BK080107  BK080157  526  396  112  3  54  -29 
 *Puterea max. disipată prin radiaţie a dulapului aplicat, considerat individual şi ΔT = 35K. 
 Informaţii detaliate la pag. 268 
   

 w   Desen dimensional varianta îngropată 

   
 Cod de comandă                                  

 Cu uşă  Cu uşă  A  B  C  D  E  F  G  H  Nr. 
rânduri 

 Nr. 
module  Putere 

 transparentă  plină  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]        disipată [W]* 
 BK080000  BK080050  232  211  191  31  68  70  99  212  1  8  -14 
 BK080001  BK080051  232  283  273  38  68  70  106  212  1  12  -22 
 BK080004  BK080054  232  392  373  38  68  70  106  212  1  18  -23 
 BK080002  BK080052  357  283  273  38  68  70  106  336  2  24  -24 
 BK080006  BK080056  357  392  373  38  68  70  106  336  2  36  -25 
 BK080003  BK080053  482  283  273  38  68  70  106  460  3  36  -26 
 BK080007  BK080057  522  392  373  38  68  70  106  502  4  48  -29 
 *Puterea max. disipată prin radiaţie a dulapului încastrat, considerat individual şi ΔT = 35K. Informaţii detaliate la pag. 268 
  
 DESCRIERE  LxÎxA mm      STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Cofrete aplicate cu uşă transparentă din plastic 

 1 rând, 8(4) UH (module), uşă transparentă  215x236x102       BK080100 

 1 rând, 12 UH (module), uşă transparentă  287x236x112       BK080101 

 1 rând, 18 UH (module), uşă transparentă  396x236x112       BK080104 

 2 rânduri, 24 UH (module), uşă transparentă  287x361x112       BK080102 

 2 rânduri, 36 UH (module), uşă transparentă  396x361x112       BK080106 

 3 rânduri, 36 UH (module), uşă transparentă  287x526x112       BK080103 

 4 rânduri, 48 UH (module), uşă transparentă  287x652x112       BK080105 

 3 rânduri, 54 UH (module), uşă transparentă  396x526x112       BK080107 

 Cofrete aplicate cu uşă mată din plastic 

 1 rând, 8 UH (module), uşă din plastic alb mat   215x236x102       BK080150 

 1 rând, 12 UH (module), uşă din plastic alb mat   287x236x112       BK080151 

 1 rând, 18 UH (module), uşă din plastic alb mat   396x236x112       BK080154 

 2 rânduri, 24 UH (module), uşă din plastic alb mat   287x361x112       BK080152 

 w   Cofrete modulare IP40, Seria TOPO   
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