
Programatoare IHP, ITA

Tabel de selecţie Programatoare orare programabile Programator anual
IHP 1c IHP2c IHP+1c IHP+2c IHP+ DCF 1c IHP 1c  

18 mm
IHP+1c  
18 mm

ITA 1c ITA 4c

 

 

Funcția 
 b Programatoarele orare comandă deschiderea şi închiderea unui circuit conform unei 

programări presetate de către utilizator.
 b Operează după un ciclu săptămânal: acelaşi program se repetă săptămână după 

săptămână.
 b Modificare automată a orei vară/iarnă, şi posibilitatea modificării în funcţie de locaţia 

dumneavoastră.
 b Programul poate fi forţat temporar sau permanent apăsând 2 taste de pe produs.
 b De asemenea oferă programe de vacanţă, configurând data începutului şi data sfârşitului 

perioadei de absenţă.

 b Programare săptămânală 
sau anuală  
pentru a fi distribuită pe 1 
canal 

 b Programare 
săptămânală sau anuală  
pentru a fi distribuită pe 
1, 2, 3 sau 4 canale 

 b Forțare cu ajutorul unui 
comutator  
sau buton, printr-o intrare 
externă

 b O cheie de memorie şi un kit de 
programare pot fi utilizate pentru copierea 
altor IHP+  sau pentru salvarea 
programului creat de utilizator

 b Forțare cu ajutorul unui comutator sau 
buton, printr-o intrare externă (1 intrare 
externă pentru IHP+1c și 2 intrări externe 
pentru IHP+ 2c)

 b O cheie de memorie şi un 
kit de programare pot fi 
utilizate pentru copierea altor 
IHP  sau pentru salvarea 
programului creat de 
utilizator

 b 100% precizie de timp 
activată cu ajutorul antenei 
opționale DCF77 (se 
comandă separat - a se 
vedea "Tabelul de selecție 
accesorii")

 b O cheie de memorie şi un kit 
de programare pot fi utilizate 
pentru copierea altor IHP  sau 
pentru salvarea programului 
creat de utilizator

 b O cheie de memorie şi un kit de programare pot fi 
utilizate pentru copierea altor ITA  sau pentru salvarea 
programului creat de utilizator.

Scheme de cablare

L

L
N 2 4 6

N

1 3 5

Ext1&2 

Ext

– +

1 2 3

DCF77

1 2

5 6

3

L

N

1 2

10 11

C D

A B

12 16 171413 15 18

3 76 8 9NL

- +

Ext2

Ext1

Referințe CCT15400 (1) 

CCT15420 (2) 
CCT15450 (3) 

CCT15720 (4) 
CCT15850 (5)

CCT15402 (1) 

CCT15422 (2) 
CCT15452 (3) 

CCT15722 (4) 
CCT15852 (5)

CCT15401 (1) 

CCT15451 (3) 

CCT15721 (4) 
CCT15851 (5)

CCT15423 (2) 

CCT15723 (4)  
CCT15853 (5)

CCT15857 CCT15854 (6) CCT15838 (6) CCT15910 CCT15940

Antena DCF  
sau antena GPS

Antena DCF  
sau antena GPS
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Tabel de selecţie Programatoare orare programabile Programator anual
IHP 1c IHP2c IHP+1c IHP+2c IHP+ DCF 1c IHP 1c  

18 mm
IHP+1c  
18 mm

ITA 1c ITA 4c

 

 

Referințe CCT15400 (1) 

CCT15420 (2) 
CCT15450 (3) 

CCT15720 (4) 
CCT15850 (5)

CCT15402 (1) 

CCT15422 (2) 
CCT15452 (3) 

CCT15722 (4) 
CCT15852 (5)

CCT15401 (1) 

CCT15451 (3) 

CCT15721 (4) 
CCT15851 (5)

CCT15423 (2) 

CCT15723 (4)  
CCT15853 (5)

CCT15857 CCT15854 (6) CCT15838 (6) CCT15910 CCT15940

Specificații tehnice 
Tensiune nominală (Ue) 230 V c.a., ±10 %, 

50/60 Hz
230 V c.a., ±10 %, 
50/60 Hz

230 V c.a., ±10 %, 
50/60 Hz

230 V c.a., ±10 %, 50/60 Hz 230 V c.a., ±10 %, 50/60 Hz 230 V c.a., +10 
%, -15 %, 
50/60 Hz

230 V c.a., +10 
%, -15 %, 
50/60 Hz

230 V c.a., 50/60 Hz 230 V c.a., 50/60 Hz

Consum 0.8 W 0.8 W 0.8 W 0.8 W 1.4 W 0.4 W 0.4 W 1.4 - 1.9 W  
(în funcție de starea 
comutatorului)

1.2 - 3,2 W  
(în funcție de starea 
comutatorului)

Curent contact 
de ieşire (250 
V c.a.)

Cos j = 1 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Cos j = 
0.6

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 4 A 4 A 6 A 6 A

Grad de 
protecție

IP20B IP20B IP20B IP20B IP20B IP20B IP20B IP20 IP20

Temperatura de 
funcţionare

-10°C la +50°C -10°C la +50°C -10°C la +50°C -10°C la +50°C -30°C la +55°C -25°C la +55°C -25°C la +55°C -30°C la +55°C -30°C la +55°C

Precizia de 
timp

± 1 s pe zi la 20°C ± 1 s pe zi la 20°C ± 1 s pe zi la 20°C ± 1 s pe zi la 20°C Fără antenă:  
± 0.25 s pe zi la 25°C
Cu antenă: 1 s la 1 milion de 
ani (7)

± 0.25 s pe zi 
la 25°C

± 0.25 s pe zi  
la 25°C

Fără antenă: ± 0.5 s pe zi la 
20°C
Cu antenă: 1 s la 1 milion de 
ani (7)

Fără antenă: ± 0.5 s pe zi 
la 20°C
Cu antenă: 1 s la 1 milion 
de ani (7)

Salvarea 
programului şi 
a datei cu 
baterie cu litiu

Durata de 
viaţă

6 ani 6 ani 6 ani 6 ani 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani

Timp de 
salvare, 
întreruperi 
cumulate

6 ani 6 ani 6 ani 6 ani 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani

(6) Franceză, engleză, italiană, spaniolă, germană, portugheză, olandeză. (7) Datorită sincronizării cu transmițătorul DCF din Frankfurt via antena 
DCF sau antena GPS.

Antena DCF  
sau antena GPS

Antena DCF  
sau antena GPS
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