
F/30

DPN

230/400
V AC 20.000 20 35×7.56.000 1,5-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
V0

UL94
I²t
3

Icn
4,5 kA
EN 60898

OFF...

MDL MB, RB, TDZ, KVKM, KVK, KVKVE, TFG, TFIG, TFV, EVO..

                        
In
(A)C

1P N

DPN-C-6 6

DPN-C-10 10

DPN-C-13 13

DPN-C-16 16

DPN-C-20 20

DPN-C-25 25

DPN-C-32 32

APARATAJ Siguranţe automate

Zăvoare pentru siguranţe automate

Siguranţe automate DPN (Fază-nul)

*   Siguranţă cu doi poli care protejează faza și comută nulul.

Cu ajutorul zăvorului care se poate închide cu lacătul, dispozitivele de protecţie în funcţie de tipul lor, se pot zăvorî în poziţia decuplată cu ajutorul unui 

lacăt. Zăvoarele se pot utiliza în gama de lăţimi  de 8-10 mm a decupajului pentru braţul de cuplare. Pe ambele margini ale decupajului în punctul cel 

mai înalt al arcului sunt necesare  găuri de 1-1,5 mm pentru montarea urechilor zăvorului. Diametrul  maxim al inelului  lacătului care se utilizează: 

8 mm. Este interzisă utilizarea zăvorului în poziţia „Cuplat” !
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