SPECIFICATII OPTIUNEA OPTIUNEA
TEHNICE 5KVA-AVR 10KVA-AVR

Putere 3000W | 6000W
Tensiune / Frecventaintrare 140-260V AC / 50-80Hz
Tensiune / Frecventaiesire 230V / 50Hz
Precizie laiesire +/- 8/-10% — PROTECTIE @
Conectoriiesire 2x Schuko + regleta | Ix Schuko + regleta - functie 2 in 1 stabilizator si protectie
Unda / Eficienta sinusoidala pura / 98% prin intermediul microprocesorul
Di(rlf_\f(r;ii;;ni 285 x 190 x 202 333 x 220 x 230 intern _ .
mm mm - protectie  la  suprasarcing,

Greutate 7.2kg 23.2kg supraincalzire, ~ supratensiune i
Nivel zgomot < 20dB (Im distanta) scurt-circuit

Temperatura functionare 0°Cpanala 40°C - alarma sonora
Umiditate functionare 20%-90% fara condens - clasa de izolare electrica: IP20
Cod produs DZ088487 | DZ083384

TED 5.2KVA-SRC /10.5KVA-SRC cu servomotor
gl ® —

Putere 3000W 1 6000W

Tensiune / Frecventaintrare 130-260V AC / 50-80Hz m

Tensiune / Frecventa iesire 230V / 50Hz = g
Precizie laiesire +/-1-3%

Conectori iesire 2x Schuko + regleta | 1xSchuko+ regleta

Unda / Eficienta sinusoidala pura / 98% E |

SRy 2

Dimensiuni 302 x 260 x 146 338 x 302 x 210 - |
(LxIxi) mm mm 5200va
Greutate 1L.4kg 22.6kg Fiaisetersssisn
Nivel zgomot <20dB (Im distanta) i A
Temperatura functionare 0°C pana la 40°C -P"'“""’"" Servomotor Series |
Umiditate functionare 20%-90% fara condens -
Cod produs DZ084992 I DZ088381
APLICATII
BEE@ELCE
-
piciraL f§ IP20 e
@
— CARACTERISTICI H — PROTECTIE @)

- culori: gri O oo " . — ;

- oifcaeg matdlica = funct|e 2inlk stgblllzctor si protectie prin intermediul

- 2x maner pentru manipulare usoara / transport microprocesorul intern _ _ _

- switch delay on/off - protectie la  suprasarcina,  supraincalzire,

- display digital supratensiune si scurt-circuit

- aplicatic  centrala  termica,  electronice, - dlarma sonora ,

electrocasnice mici/medii/mari, scule electrice - Clasa de izolare electrica: P20

STABILIZATOARE




