
8

8

8

8

12

12

14

14

14,5

TE Iker / twin

Szín / 
colour

Típus / 
Type

Vezeték-

keresztmetszet /

Cross section 

of cable (mm2)

A

(mm)

B

(mm)

narancs / orange

kék / blue

piros / red

barna / brown

szürke / grey

sárga / yellow

zöld / green

krém / cream

zöld / green

15

16

15

16

20

21

23

26,5

32

TE0508

TE7508   

TE1008   

TE1508   

TE2512  

TE4012  

TE6014

TE1014

TE1614   

0,5mm2

0,75mm2 

¹mm2 

¹,⁵mm2 

²,⁵mm2 

⁴mm2 

⁶mm2 

¹⁰mm2 

¹⁶mm2 

Szigetelt érvéghüvelyek / Insulated tubular pre-insulated terminals

E Szimpla / single E Hosszú / long

Szín / 
colour

18

18

18

18

18

Típus / 
Type

Vezeték-

keresztmetszet /

Cross section 

of cable (mm2)

A

(mm)

B

(mm)

A

B

Szín / 
colour

8

8

8

8

8

10

12

12

12

16

16

20

20

25

32

32

Típus / 
Type

Vezeték-

keresztmetszet /

Cross section 

of cable (mm2)

0,5mm2 

0,75mm2 

1mm2 

1,5mm2

2,5mm2 

4mm2 

6mm2 

10mm2 

16mm2

25mm2 

35mm2 

50mm2 

75mm2 

95mm2 

120mm2 

150mm2 

E0508  

E7508  

E1008  

E1508  

E2508  

E4010  

E6012  

E1012  

E1612  

E2516  

E3516  

E5020  

E7020  

E9525  

E12032  

E15032  

A

(mm)

B

(mm)

sárga / yellow

fehér / white

sárga / yellow

piros / red

kék / blue

szürke / grey

fekete / black

fehér / white

zöld / green

barna / brown

fehér / white

zöld / green

sárga / yellow

piros / red

kék / blue

sárga / yellow

14

14,6

14,6

14,6

15,2

16,5

20

21,5

28,2

29

30

36

37,5

43,6

52

56

kék / blue

szürke / grey

fekete / black

fehér / white

zöld / green

25,2

25,5

26

27,5

28,2

E2518

E4018  

E6018  

E1018 

E1618  

2,5mm2 

4mm2 

6mm2 

10mm2 

16mm2 

• Ónozott elektrolitrézből, 
• Szigetelés anyaga: 
   Poliamid 6.6. 
• Környezeti hőmérséklet: 
   -50 C°…+105 C°

• Made of tinned copper 
• Insulation material: 
   Polyamide 6.6. 
• Ambient temperature: 
  -50 C°…+105 C°

• Ónozott elektrolitrézből, 
• Szigetelés anyaga: 
   Poliamid 6.6. 
• Környezeti hőmérséklet: 
   -50 C°…+105 C°

• Made of tinned copper 
• Insulation material: 
   Polyamide 6.6. 
• Ambient temperature: 
  -50 C°…+105 C°

  Érvéghüvelyek / Tubular pre-insulated terminals 
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Installation accessories
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