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EG203E

EG103E

EG001

Programatoare digitale cronotec

Programatoare, 2 canale

Caracteristici:

- curent nominal 16 A

- tensiune nominală 230 V c.a. 50 Hz

- canale: 2 basculante

- programator săptămânal 1 x cheie de programare EG005

Descriere Mod. Amb. Cod

Programator săptămânal, 2 contacte basculante/16A, 2 1 EG203
Programator săptămânal, 2 contacte basculante/16A, fără cheie 2 1 EG203B
Programator săptămânal, 2 contacte basculante/16A, impuls 2 1 EG203E

Programatoare, 1 canal

Caracteristici:

- curent nominal 16 A

- tensiune nominală 230 V c.a. 50 Hz

- canale: 1 basculant

- programator săptămânal 1 x cheie de programare EG005

Descriere Mod. Amb. Cod

Programator săptămânal, 1 contact basculant/16A, 2 1 EG103
Programator săptămânal, 1 contact basculant/16A, fără cheie 2 1 EG103B
Programator săptămânal, 1 contact basculant/16A, impuls 2 1 EG103E
Programator săptămânal, 1 contact basculant/16A, 12/24V, impuls 2 1 EG103V

Antenă

Caracteristici:

- alimentarea instalaţiei prin programatoare poate fi  sincronizată cu 

emiţătorul DCF77

 Antena este destinată radiopilotării programatorului anual 

EG493E sau programatoarelor orare EG103D-EG403E

Descriere Cod

Antenă EG001
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Programatoare digitale

� Ora/Timpul de conectare; 

� Afișarea stării de conectare; 

�  Programul actual de conectare EG060/

ziua actuală – EG071; 

�  Selectarea programului de 

conectare; 

�  Tastă pentru afișarea etapelor 

programului; 

�  Taste pentru reglarea timpului; 

�  Tastă pentru resetarea programatorului 

în starea de la livrare; 

	  Posibilitatea de sigilare. 

Programatoare pe zi, săptămână EG010, EG071

Programatoare pe săptămână – Cronotec
EG103, EG203, EG103E, EG103V

Tastele:

�  Meniu Selectarea modulului de funcţionare 

Prog Pentru programare 

Prog  Pentru modificarea unui program existent 

   Verificarea programării

 

   Reglarea orei, datei

 
E/

  Selectarea modulului pentru trecerea de 

la oră de vară/iarnă; 

 

   Vacanţă

� +  si -:  Parcurgerea, respectiv reglarea valorilor în modulul 

„auto”, selectarea direcţionării forţate, direcţionarea 

excepţiilor sau funcţionarea aleatorie. 

�  ok Confirmarea datelor apărute. 

�  

➝

 Revenirea la etapa anterioară. 

 Codul de programare   
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EG103, EG103E, EG103V

5 6

1 2 3

N

L1

EG203

EG403E, EG493E

EG293B

 

Programatoare digitale

Racord electric 
EG010 – EG071
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Programatoare digitale

Referinţă produs EG010 EG071 EG103 EG103E EG103V EG203 EG203E

Dimensiuni 1 modul  2 module

Ciclu program  zi săptămână

Canale  1     2 2

Program și funcţie 
Etape program 6 20 56

Trecerea la oră de vară / iarnă  Posibil manual  Automat (zone de timp: EURO, USA, GB, USER, NO). 

Programare PC Nu  posibil prin adaptor EG003 si cod programare 

Posibilitate externă de salvare Nu  Cu cod de programare EG003

Program aleatoriu  Nu  Nu Da Da Nu Da

Emitere impuls  Nu   Nu Durată impuls:  Nu Durată impuls: 

 15 până la 30 minute  1s până la 30 minute 

Funcţie concediu (Timer) Nu  Nu Da  Nu Da

Exactitate ±1 s/zi   ±1, 5 s/zi 

Racord receptor radio  Nu    Nu  

Timp de conectare minim  1 minut

Caracteristici electrice  230 V ~ ±10% 230 V ~ ±15% 12V c.a./c.c. 230 V 

Tensiunea de funcţionare     +20% -10% ~ ±15%

    24V c.a./c.c.  

    +10% -15%

Frecvenţă de funcţionare  50/60Hz

Putere pierdere maxim la 50 Hz 1 VA  6VA  0, 8VA 6VA 
Rezervă 3 ani  5 ani cu baterie litiu   

Contact 1 basculant     2 basculant

Sarcină de rezistenţă  c.a.1 16A/250V  μ16A/250V

c.c.1 -  μ4A /12V  μ4A /12V - -

Cos phi=0, 6 3A/250V  μ10A /250V

Lămpi incandescente 900W  2300W

Lămpi cu halogen 230V   2300W

Lămpi cu material de iluminare 

compensate paralel (max. 45 F)   400W

Necompensate    1000W

Lămpi cu material de iluminare compacte    500W

Sarcină minimă de conectare  c.a.1    100mA/250V

c.c.1    400mA/12V  100mA/12V - - 

Operare manuală  temporară -  da

permanentă Da  da

Comandă prioritară  Nu  Nu Da Nu Nu Nu

Reducere consum   Display-ul se  Display-ul se deconectează într-un minut de la căderea de tensiune. 
conectează la căderea După revenirea tensiunii, acesta se conectează din nou.
de tensiune   La apăsarea tastelor, display-ul se activează de asemenea. 

La aparatele cu iluminarea display-ului la cădere diese bei (EG103E, 
EG203E), aceasta se întrerupe la căderea tensiunii.

Racord  flexibil   1 până la 6 mm²

masiv 0, 5 până la 4mm² 1, 5 până la 10 mm²

Clasă protecţie IP20

Temperatura mediului  Depozitare -10 până la + 60°C -20 până la + 70°C

Funcţionare  -10 până la + 50°C  - 5 până la + 45°C

Dimensiuni cheie de programare EG005 


