
Kimenet /

Output

DC feszültség / DC voltage

Feszültség tolerancia / Voltage tolerance

Névleges áramerősség / Rated current

Áramerősség tartomány / Current range

Névleges teljesítmény / Rated power

Zajszint / Sound strenght

DC feszültség, beállítható tartomány /

DC voltage ADJ. Range
Beállítási, növelési, tartási idő /
Setup, rise, hold up time

Bemenet /

Input

Feszültség tartomány / Voltage range

AC áramerősség / AC Current

Hatékonyság / Efficiency

Kezdeti áramfelvétel / Inrush current 
Hidegindítás / Cold Start

Szivárgó áram / Leakage current

Védelem /

Protection

Túlterhelés / Overload

Túlfeszültség / Over voltage
... ... ... ...

... ... ...

ETR-75-24 ETR-120-24

Védelem típusa: kimeneti feszültség lekapcsolása, automatikus visszakapcsolás a hibajelenség 

megszűnése után / Protection type: cutoff output, restart power after fault condition is removed

Védelem típusa: áramkorlátozás, automatikus visszakapcsolás miután a hibajelenség megszűnt / 

Protection type: rated current limit, auto-recovery after fault condition is removed

Névleges kimeneti teljesítmény / 
Rated output power 110%

Túlterhelési védelem indulása / 
Start overload protection 150%

Névleges kimeneti teljesítmény / 
Rated output power 105%

Túlterhelési védelem indulása / 
Start overload protection 135%

ETR-75-12 ETR-120-12

Környezet /

Environment:

Működési hőmérséklet (páratartalom) /
Working temp. Humidity

Tárolási hőmérséklet (páratartalom) /
Storage temp. Humidity

Biztonság /

Safety

Rázkódás védelem / Shock protection

Feszültség-állóképesség / Withstand voltage

Szigetelési ellenállás / Isolation resistance

Szabvány / 

Standard

Biztonsági szabvány / Safety standard

EMC szabvány / EMC standrad

Egyéb /

Others

Méret / Dimension 

Súly / Weight

60 perc / min periódusra / Period for. Minden irányban / Each axes...

... ... Lecsapódásmentes / Non considering

Lásd letörési diagram / Please refer to derating curve
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Bemeneti feszültség / Input voltage (VAC) 60Hz

Terhelés diagramm / Static characteristic
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Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature (C° )

Letörési görbe / Derarting curve

(Függőleges / Vertical)

ETR Kapcsoló üzemű tápegység / Power supply    

  Tápegységek, transzformátorok / Power supplys, transformers

ETR-75, ETR-120
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Bemeneti feszültség / Input voltage (VAC) 60Hz

Terhelés diagramm / Static characteristic
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Környezeti hőmérséklet / Ambient temperature (C° )

Letörési görbe / Derarting curve

(Függőleges / Vertical)
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ETR Kapcsoló üzemű tápegység / Power supply    

  Tápegységek, transzformátorok / Power supplys, transformers

ETR-30, ETR-45, ETR-60

ETR-75

ETR-120

ETR-240

Mechanikai részletek / Mechanical specification:

Csatlakozó 

száma /

Pin no.

Csatlakozó 

száma /

Pin no.

Csatlakozó 

száma /

Pin no.

Feladat /

Assignment

Feladat /

Assignment

Feladat /

Assignment

Csatlakozó 

száma /

Pin no.

Csatlakozó 

száma /

Pin no.

Feladat /

Assignment

Feladat /

Assignment
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