
  Fém-elosztószekrények / Metal cabinets

MB Fém elosztó szekrény szerelőlappal / Metal cabinets for mounting plate

KA Könnyített állvány 1 vagy 3 fázisú ideiglenes mérőhöz / 

      Lightened temponary stand for 1 or 3-phase meter

MB-KZ Kulcsos biztonsági zár MB, MBSZ szekrényekhez / Keylock for MB and MBSZ metallic enclosures

• Insulation voltage 1000 V

• Nominal current 630 A

• Sheet tickness 1,2 mm

• Mounting plate 

   and cabel entry plate included

• Changeable door opening

• Electrostatically painted

• Color RAL-7035

• Modular kit contains the 

   DIN rails too.

• Szigetelési feszültség: 1000V

• Névleges áram: 630A

• Lemezvastagság 1,2 mm

• A szekrények tartalmazzák a 

  szerelőlapot és a kábelbevezető lemezt

• Az ajtónyitási irány megváltoztatható

• Elektrosztatikus úton festett

• Szín RAL-7035

• A szerelőkészlet a szerelvényfelfogató 

   DIN síneket tartalmazza!

Típus / 

Types

D

(mm)

Modul szám / 

No. of modules

Sorok száma / 

No. of lines

H
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(mm)

500

600
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1200
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400

400

600

600

600

600

800

200

200

250

250

250

250

250

45

60

78

104

130

156

222

3

3

3

4

5

6

6

MBSZ-54

MBSZ-64

MBSZ-66

MBSZ-86

MBSZ-106

MBSZ-126

MBSZ-108

Típusok:

KA-1 300 x 2000 mm

- 1db 1 fázisú vagy

- 1db 3 fázisú mérőhöz

KA-3 600 x 2000 mm

- 2db 1 fázisú vagy

- 2db 3 fázisú mérőhöz

Anyaga: horganyzott "U" zártszelvény

Types:

KA-1 300 x 2000 mm

- For 1pc of 1-phase or

- 1pc of 3-phase meter

KA-3 600 x 2000 mm

- For 2pcs of 1-phase or

- 2pcs of 3-phase meter

Material: Galvanized "U" profile

IP66
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