[COMTEC.

e HIl PArtener cu energie.

SIGURANTE AUTOMATE CU FILET E27 Aiasia s

Se utilizeaza la:
= protectia conductoarelor si aparatajului

din instalatii impotriva suprasarcinii;

= protectia conductoarelor si aparatajului

din instalatii impotriva scurtcircuitelor;

= separarea vizibila a circuitelor electrice.

Date tehnice

CARACTERISTICI ELECTRICE

Constructie conform EN 60898

Tensiune nominala 250 V cc; 400 V ca; 50Hz

Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32A h
Capacitate de rupere 3kA Protectie !a
Caracteristica de declansare C-(5+10) x In; B - (3+5) x In suprasarcind
Tip filet soclu E27

Montaj Pe soclu LF :
Butoane De armare si de test Protectie la
Grad de protectie IP40 scurtcircuit
Anduranta electrica > 8000 cicluri

Temperatura de lucru -25°C ... +40°C

Tip produs S 101

Siguranta automata

Cod Prod Curent Nominal Caracteristica de
OB rIocus [A] declansare
6

MF0001-14472 5
MF0001-14474 10 ' Ef

MF0001-14476 16 Curba C B EI

MF0001-14478 20 I
MF0001-14480 25 B — sl
MF0001-14482 32 e 915 R
MF0001-144821 32 Curba B

31



