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CONTACTOARE PENTRU BATERII

Caracteristici generale

DE CONDENSATOARE

Contactoarele sunt aparate de comutatie cu actionare electromagnetica capabile de a stabili, suporta si intrerupe
curenti in conditii normale de exploatare ale bateriilor de condensatoare trifazate;

Pentru protectia impotriva curentilor de scurtcircuit, trebuie montat in amonte fata de contactor un intrerupator
automat sau sigurante fuzibile;
Contactorul se alege astfel incat curentul nominal sa fie mai mare decat curentul nominal al motorului.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard

Tensiune de comanda
Temperatura mediului
Fiabilitate

Montaj

Borne de legdturd

1
L
Bl b e

EN 60947

230 /400V ca/ 50 Hz

-5C.. +40C

>1.500.000 cicluri

Pe placa cu 4 suruburi

Cu surub si saibd profilatd pentru 2 conductoare

Contactoare pentru baterii de condensatoare - 12A, 18A, 25A, 32A

Cod Produs Tip Curent | Conductor] Contacte Dimensiuni (mm)
nominal | de racord | incorporate

MF0003-01155 LC1-DFK 12 A 4 mm’ 2 NC

MF0003-01156 LC1-DFK 12A 4 mm'’ INC+1NO

MF0003-01157 LC1-DGK 18 A 4 mm’ 2 NC E'o'ég —
MF0003-01158 LC1-DGK  18A 4 mm’ INC+1NO =k [e0 L
MF0003-01160 LC1-DLK 25 A 4 mm’ INC+1NO =] F—
MF0003-01161 LCI-DLK  25A 4 mm’ 2 NC °55 : -
MF0003-01165 LC1-DMK  32A 4 mm’ 2 NC

MF0003-01166 LC1-DMK  32A 4 mm’ INC+1NO
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CONTACTOARE PENTRU BATERII
DE CONDENSATOARE

Contactoare pentru baterii de condensatoare - 40A, 50A, 65A, 80A, 95A

e 0 ]
Cod Produs Tip Curgnt Conductor A Contacte Dimensiuni (mm)
nominal | de racord incorporate

MF0003-01169 LCI-DPK  40A 10 mm? 2NC+1NO e
MF0003-01171 LCI-DMK  50A 10 mm* INCHINO  [oore - H
MF0003-01173 LCIDTK _ 65A 15 mm’ INO+2NC__ fssst®
MF0003-01175 LCI-DTK  80A 10 mm? INO+2NC  freris E
MF0003-01177 LCI-DTK  95A 10 mm? INO+2NC Z 75
(e i
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