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SOCLURI MPR MONOPOLARE
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Caracteristici generale

Soclul cu sigurante fuzibile este destinat protectiei conductoarelor si aparatajului din instalatii impotriva curentilor de
suprasarcina si de scurtcircuit cat si separarii vizibile in instalatiile electrice.

PK 4
cu punte metalica

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard EN 60269

Tensiune nominald de izolatie 690 V

Punte Metalicd, ceramica sau compozit

Prindere conductor Cu surub si piulita Eentru papuc; clema cu suruburi (PK 00 160 A)
Numdr poli 1P frtnonopcla P (tripolar); MFO006-19350 - 1P - extensibil la 3P
Temperatura de lucru -30

Umiditate relativd maxima la +20C 95%
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Cod Produs Codificare Cure'nt Rorne Dimensiuni - varianta metalica
nominal (mm)

MF0006-19101 PK0O metalicda 160 A omega T
MF0006-19102 PKOO metalica 160 A M8-M8 |
MF0006-19337 PKO0O ceramica 160 A M8-M8 15
MF0006-19350 PKOOD compozit 160A  omega/M8-M8

i'30" 86
4 2

Socluri MPR monopolare PKO
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Cod Produs Codificare Curent Borme Dimensiuni - varianta metalica
nominal (mm)

MF0006-19110 metalicd 160 A M8-M8
MF0006-19338 PKO ceramicda 160 A M8-M8
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