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Installation accessories
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  Hosszabbítók, elosztók, kábeldobok / 

Power cords with switch, cable reels 

MX-01 Háztartási dugvilla / Household schuko plug

MX-02 Műanyag lengő dugaszoló aljzat / 

           Plastic socket (Schuko)

MX-03 Földeletlen elosztódugó EURO dupla 2x2,5A / 

            Unearthed double socket EURO 2x2,5A

MXG-10 Gumi lengő dugaszoló aljzat / Rubber socket (Schuko) 

MXG-11 Gumi hármas lengő aljzat / 3 way rubber socket (Schuko)

MXG-12 Y hármas, gumi lengő aljzat / "Y" 3 way rubber socket (Schuko)

MXG-09 Gumi lengő dugvilla / Rubber plug (Schuko)

MX-06 Földelt 3-as "T" elosztódugó / 

            Earthed 3-way "T" socket (Schuko)

• Üzemi feszültség: 250 V, 

• Üzemi áramerősség: 16 A

• Oldalsó bevezetéssel

• Tömör anyagú villa

• Alacsony kivitelben

• Üzemi feszültség: 250 V, 

• Üzemi áramerősség: 16 A

• Színe: fekete

• Földelt

• Üzemi feszültség: 250 V, 
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• Színe: fekete

• Földelt

• Üzemi feszültség: 250 V, 

• Üzemi áramerősség: 16 A

• Színe: fekete

• Földelt

• Védettsége: IP44

• Üzemi feszültség: 250 V, 

• Üzemi áramerősség: 16 A

• Színe: fekete

• Földelt

• Védettsége: IP44

• Üzemi feszültség: 250 V, 

• Üzemi áramerősség: 16 A

• Operating voltage: 250V 

• Operating current: 16A

• Radial connection

• Plug made of solid material

• Low height construction

• Operating voltage: 250V 

• Operating current: 16A

• Colour: black

• Earthing
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• Earthing
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• Earthing

• Protection degree: IP44
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• Operating current: 16A

MX-03

MX-06

• Imax=16A
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