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Aparatajul modular de protecție de la Hager - siguranță sporită 
Siguranță în utilizare și ușurință de montaj - protecția modulară Hager - protecția instalației electrice, 
protecția persoanelor și a bunurilor. Echipamentele modulare Hager sunt conforme cu standardele 
relevante și produse la un înalt nivel calitativ asigurând simplitatea și siguranța în utilizare

Aparataj modular de protecție



3.12 Sub rezerva modifi cărilor tehnice ulterioare
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93

94

MZ204

MZ205

MZN175

MZ913

MZ201

Contact auxiliar In=6A, Un 230V~

Descriere Mod. Amb. Cod

Contact auxiliar In=6A, Un 230V~ ½ 1 MZ201

Caracteristici:
Semnalează poziţia disjunctorului (deschis/închis) în urma unei
manevre sau a unei declanșări la defect (nu se utilizează cu
întreruptoare diferenţiale)

Contact semnalizare defect In=6A, Un 230V~ 

Declanșator la emisie de curent 415V CA

Descriere Mod. Amb. Cod

Contact semnalizare defect In=6A, Un 230V~ ½ 1 MZ202

Descriere Mod. Amb. Cod

Tensiune de comandă: 230V la 415V c.a. 1 1 MZ203
                                      110V la 130V c.c.

                                      24V la  48V c.a. 1 1 MZ204
                                      12V la  48V c.c.

Caracteristici:
Semnalează declanșarea la defect a disjunctorului în urma unei
suprasarcini sau scurt-circuit, defect diferenţial sau declanșare a
auxiliarelor:
MZ203, MZ204, MZ206 sau MZ206
(nu se utilizează cu întreruptoare diferenţiale)

Caracteristici:
Permite declanșarea la distanţă a unui disjunctor sau întreruptor
diferenţial prin bobina de emisie

Declanșator la subtensiune 415V CA

Kit de blocare aparat

Auxiliar de telecomandă

Descriere Mod. Amb. Cod

Tensiune de comandă: 48V c.c. 1 1 MZ205
                                      230V c.a. MZ206

Descriere Mod. Amb. Cod

Kit de blocare aparat 2 MZN175

Descriere Mod. Amb. Cod

Auxiliar de telecomandă 3 1 MZ903
Auxiliar de telecomandă și rearmare automată 3 1 MZ913

Caracteristici:
Declanșează disjunctorul sau întreruptorul diferenţial dacă tensiunea
scade între 35 și 70% din Un
*Pentru asocierea cu întreruptoare diferenţiale se va utiliza un contact

auxiliar CZ 001

Caracteristici:
Permite blocarea manetei în poziţia ON ( deschis) sau OFF (închis)

Auxiliare pentru Disjunctoare și
Întrerupătoare diferenţiale până la 100A

MZ202


