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4,75 mm grosime

LIVINGLIGHT AIR

LIVINGLIGHT AIR
      SUPLEȚEA
  ADUSĂ LA PERFECȚIUNE

Design-ul şi tehnologia 
se îmbină într-o ramă extrafină cu design rafinat.

■  FINISAJ DECOR
Suprafeţe atent tratate, 
folosindu-se 
tehnologia laser 
pentru finisaje unice

■  FINISAJE STRĂLUCITOARE
Metal tratat cu fineţe 
pentru o suprafaţă satinată sau lucioasă 
(Petrol, Palladium, Gold mat, Nichel)

■  FINISAJE NEUTRE
Efectele materialelor se potrivesc 
cu finisajele tastelor 
(Lava, Alb perlat, Moonlight silver)

Ramage Greek Net Stripes
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Amb. Ref. Întrerupătoare cu borne automate
Întrerupător simplu 
1P 16 AX 250 VA
1 modul

10 N4051A  Alb
10 NT4051A  Aluminiu
10 L4051A  Antracit

2 module
10 N4051M2A  Alb
10 NT4051M2A  Aluminiu
10 L4051M2A  Antracit

Buton cu revenire
1P ND 10 AX 250 VA
1 modul

10 N4055A  Alb
10 NT4055A  Aluminiu
10 L4055A  Antracit

2 module
10 N4055M2A  Alb
10 NT4055M2A  Aluminiu
10 L4055M2A  Antracit

Întrerupător cruce
1P 16 AX 250 VA
1 modul

10 N4054  Alb
1 NT4054  Aluminiu
1 L4054  Antracit

2 module
10 N4054M2  Alb
10 NT4054M2  Aluminiu
10 L4054M2  Antracit

Întrerupător cap-scară
1P 16 AX 250 VA
1 modul

10 N4053A  Alb
10 NT4053A  Aluminiu
10 L4053A  Antracit

2 module
10 N4053M2A  Alb
10 NT4053M2A  Aluminiu
10 L4053M2A  Antracit

Notă: Tastele pentru întrerupătorul cu comandă axială pot fi  
înlocuite cu cele cuprinse în paginile ce urmează.
Pentru instalarea în 3 module standard cu ramă AIR, în 
combinaţie cu interfaţa MH BASIC este recomandată utilizarea 
extensiilor pentru doze, pentru facilitarea cablării.

N4051A NT4051AN4051M2A NT4051M2A L4051M2AL4051A

Clemă automată: zonă 
de inserție a cablului 
complet izolată

Închidere fi xă pe 
întreg perimetrul

Compartimentul LED: 
Membrana 
protejează interiorul 
mecanismului 
împotriva depunerilor 
de praf, chiar și după 
inserarea LED-ului

PENTRU GARANTAREA UNEI FUNCȚIONĂRI PERFECTE 

Living Light
întrerupătoare, comandă axială

Living Light
caracteristici tehnice
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