
Symbol
Product no

OR-AE-13600 OR-AE-13601 OR-AE-13602 OR-AE-13603 OR-AE-13604

EAN 5908254802089 5908254802096 5908254802102 5908254802119 5908254802126

Typ konektora
Connector type

prosty MINI 
mini straight

prosty MINI 
mini straight

trójnik typu T 
T-splitter

prosty 
straight

prosty 
straight

Ilość przewodów
Number of wires

3 3 3 3 5

Średnica kabla
Wire gauge

4-8 mm 6-12 mm 6-12 mm 10-16 mm 10-16 mm

Przekrój żyły 
Wire cross-section

1,5 mm² 4 mm² 4 mm² 6 mm² 6 mm²

Napięcie znamionowe 
Rated voltage

450V 450V 450V 450V 450V

Prąd
Current

16A 25A 25A 30A 30A

Materiał styków
Contact material

mosiądz niklowany 
nickel plated brass

mosiądz niklowany 
nickel plated brass

mosiądz niklowany 
nickel plated brass

mosiądz niklowany 
nickel plated brass

mosiądz niklowany 
nickel plated brass

Materiał obudowy 
Body material

PoliAmid 6 PoliAmid 6 PoliAmid 6 PoliAmid 6 PoliAmid 6

Obudowa uniepalniona
Flame retardant body

Klasa palności obudowy UL94
Body fire rating UL94

V1 V1 V1 V1 V1

Odporność na promieniowanie UV
UV-resistance

tak
yes

tak
yes

tak
yes

tak
yes

tak
yes

Stopień ochrony
Protection rating

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) 
Dimensions (w / h / d [mm])

76 / Ø 20 89 / Ø 24 104 / 78 / Ø 24 118 / Ø 30 118 / Ø 30

Rodzaj połączenia
Type of connection

śrubowy 
screw

śrubowy 
screw

śrubowy 
screw

śrubowy 
screw

śrubowy 
screw
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Symbol
Product no

OR-PV-13605 OR-PV-13606 OR-PV-13607 OR-PV-13608 OR-PV-13609 OR-PV-13610 OR-PV-13611

EAN 5908254804335 5908254804342 5908254804359 5908254804366 5908254804373 5908254804380 5908254804397

Typ konektora
Connector type

MC4 2xMC4, Typ Y 3xMC4, Typ Y 4xMC4, Typ Y 2xMC4, Typ T 3xMC4, Typ T 4xMC4, Typ T

Ilość przewodów
Number of wires

1 x 1,5-6mm² 2 x 1,5-6mm² 3 x 1,5-6mm² 4 x 1,5-6mm² 2 x 1,5-6mm² 3 x 1,5-6mm² 4 x 1,5-6mm²

Napięcie znamionowe 
Rated voltage

1000VDC 1000VDC 1000VDC 1000VDC 1000VDC 1000VDC 1000VDC

Prąd [A] 
Current [A]

30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A

Materiał styków
Contact material

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

miedź cynowana 
tinned copper

Materiał obudowy
Body material

PC/PPO PC/PA PC/PA PC/PA PPO PPO PPO

Klasa palności obudowy UL94
Body fire rating UL94

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

Odporność na promieniowanie UV
UV-resistance

Stopień ochrony
Protection rating

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Zgodność z normą
Compliance with standards

IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52 IEC 60068-2-52

Zakres temperatury zewnętrznej [oC] 
Outdoor temperature  range [oC]

-130 -130 -130 -130 -125 -125 -125

Maksymalna temperatura styku [oC]
Max. temp. of the contact [oC]

105 105 105 105 105 105 105

Napięcie izolacji [kV] 
Insulation voltage

6 6 6 6 6 6 6

Rezystancja styku [mOhm]
Contact resistance

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) 
Dimensions (w / h / d [mm])

300 / Ø 18 300 / Ø 18 300 / Ø 18 515 / Ø 18 107 / 41 / 18 107 / 63 / 18 107 / 85 / 18

Waga [g] 
Weight [g]

26 118.5 176 295.5 106.5 144 181

Rodzaj połączenia
Type of connection

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp

zaciskowe 
crimp
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