
Zestaw bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu)
+ czujnik dymu

Battery operated smoke detector
+ carbon monoxide detector 

OR-DC-620

Dostępne również  w zestawie
Products also available in set

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu)
Battery operated carbon monoxide detector

Symbol EAN Zasilanie Typ czujnika Poziom głośności (dB) Żywotność Spełniane normy Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type of sensor Alarm volume (dB) Life time Compliance with standards Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DC-619 5901752484245 3 x AA
elektrochemiczny
electrochemical

85/1m
7 lat

7 years
EN 50291-1:2010/A1:2012 122 / 77 / 35

OR-DC-619-TEST 5901752486065 3 x AA
elektrochemiczny
electrochemical

85/1m
7 lat

7 years
EN 50291-1:2010/A1:2012 122 / 77 / 35

OR-DC-619-TEST - produkt testowany w Polsce

OR-DC-619-TEST - product tested in Poland

TEST

Bateria w zestawie
Battery included

Przycisk test

Sygnalizacja niskiego stanu baterii

Sygnalizacja końca okresu eksploatacji

Wyciszenie alarmu

Sygnalizacja awarii

Funkcja pamięci

Test button

Low battery indication

End of life indication

Hush button

Failure indication

Memory function

Główne cechy / Main features
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Bateryjne czujniki dymu
Battery operated smoke detectors

Symbol EAN Zasilanie Typ czujnika Poziom głośności (dB) Żywotność Spełniane normy Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type of sensor Alarm volume (dB) Life time Compliance with standards Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DC-609 5901752481817 1 x 9V
fotoelektryczny
photoelectric

≥85/3m
10 lat

10 years
EN 14604:2005/AC1:2008 Ø107 / 35

OR-DC-630 5900378654537 1 x 9V
fotoelektryczny
photoelectric

≥85/3m
10 lat

10 years
EN 14604:2005/AC1:2008 Ø107 / 27

Główne cechy / Main features

Główne cechy / Main features

TEST

Bateryjny czujnik dymu MINI ze zintegrowaną baterią
MINI smoke detector with built-in lithium battery

Symbol EAN Zasilanie Typ czujnika Poziom głośności (dB) Żywotność Spełniane normy Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type of sensor Alarm volume (dB) Life time Compliance with standards Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DC-628 5902560329223
zintegrowane

integrated
fotoelektryczny
photoelectric

≥85/3m
10 lat

10 years
EN 14604:2005/AC1:2008 Ø45 / 42

Zintegrowane, dożywotnie zasilanie
Integrated, lifelong power supply

Przycisk test

Sygnalizacja niskiego stanu baterii

Wyciszenie alarmu

Sygnalizacja awarii

Sygnalizacja końca okresu eksploatacji

Test button

Low battery indication

Hush button

Failure indication

End of life indication

BSI certificate

Magnetyczna płytka montażowa
do detektorów dymu i czadu

Magnetic mounting plate 
for smoke and carbon monoxide detectors

OR-DC-622

TEST

Bateria w zestawie
Battery included

Przycisk test

Sygnalizacja niskiego stanu baterii

Test button

Low battery indication OR-DC-609 OR-DC-630

BSI certificate
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