
Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-MR-150/W 5908254800641 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

105 / 162 / 36

OR-DP-MR-150/PW 5908254803642 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
śnieżno biały

pure white
105 / 162 / 36

OR-DP-MR-150/W OR-DP-MR-150/PW

Warianty produktu / Available options

Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy
Two-tone electromechanical doorbell

BREVIS MAXI AC

Funkcja przeciwblokady łącznika
Switch anti-blocking function

2 tony DING-DONG
Two DING-DONG ringtones

Główne cechy / Main features

DZWONKI

WIRED DOORBELLS

PRZEWODOWE
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Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy
Two-tone electromechanical doorbell

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-MR-148/W 5908254800634 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

70 / 120 / 38

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-MR-149/W 5908254800658 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

110 / 110 / 39

OR-DP-MR-149/PW 5908254803635 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
śnieżno biały

pure white
110 / 110 / 39

BREVIS MINI AC

Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy
Two-tone electromechanical doorbell

QUARTO AC

OR-DP-MR-149/PWOR-DP-MR-149/W

Funkcja przeciwblokady łącznika
Switch anti-blocking function

2 tony DING-DONG
Two DING-DONG ringtones

Funkcja przeciwblokady łącznika
Switch anti-blocking function

2 tony DING-DONG
Two DING-DONG ringtones

Główne cechy / Main features

Główne cechy / Main features

Warianty produktu / Available options

Warianty produktu / Available options
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Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-VD-144/W 5900378654216 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

136 / 193 / 60

OR-DP-VD-144/W-G 5900378654230 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biało-srebrny
silver-white

136 / 193 / 60

OR-DP-VD-144/B-G 5900378654247 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
czarno-srebrny

silver-black
136 / 193 / 60

OR-DP-VD-144/W/8V 5900378654254 8V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

136 / 193 / 60

OR-DP-VD-144/W-G/8V 5900378654278 8V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biało-srebrny
silver-white

136 / 193 / 60

OR-DP-VD-144/B-G/8V 5900378654285 8V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
czarno-srebrny

silver-black
136 / 193 / 60

Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy
Two-tone electromechanical doorbell

OR-DP-VD-144/B-G
OR-DP-VD-144/B-G/8V

OR-DP-VD-144/W-G
OR-DP-VD-144/W-G/8V

OR-DP-VD-144/W
OR-DP-VD-144/W/8V

TON COLOR

Warianty produktu / Available options

Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy
Two-tone electromechanical doorbell

BITON PLUS

Warianty produktu / Available options

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-VD-138/W 5900378654018 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

100 / 135 / 42

OR-DP-VD-138/W/8V 5900378654025 8V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

100 / 135 / 42

Główne cechy / Main features

2 tony BIM-BAM

Dwa warianty zasilania

Two BIM-BAM ringtones

Two power variants

Główne cechy / Main features

Uszlachetniona, głęboka barwa dźwięku
Refined, deep sound

2 tony BIM-BAM
Two BIM-BAM ringtones

Dwa warianty zasilania
Two power variants
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Miejsce na nazwisko
Nameplate

Dodatkowe podświetlenie (OR-DP-VD-138PD2)
Additional backlight (OR-DP-VD-138PD2)

Warianty produktu / Available options

Warianty produktu / Available options

Warianty produktu / Available options

Główne cechy / Main features

Główne cechy / Main features

Główne cechy / Main features

Dzwonek szkolny

Dzwonek przewodowy na szynę DIN-1 moduł

Przycisk dzwonkowy przewodowy

Alarm bell

Wired doorbell for DIN rail, single-track

Wired doorbell button

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-ML-131 5902560324082 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP44
czerwony

red
Ø150 / 58

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-SB-133 5902560329582 230V~, 50Hz
elektromechaniczny
electromechanical

IP20
biały
white

18 / 79 / 67

Symbol EAN Zasilanie Typ Stopień ochrony Kolor Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no. Power supply Type Protection rating Color Dimensions (W/H/D [mm])

OR-DP-VD-138PD1 5900378655350
z instalacji dzwonkowej

from the doorbell installation
– IP44

biały
white

80 / 35 / 15

OR-DP-VD-138PD2 5900378655367
z instalacji dzwonkowej

from the doorbell installation
– IP44

biały
white

80 / 35 / 15

Lakierowana na czerwono stalowa czasza

Montowany na szynie DIN

Red-lacquered steel housing

Mounted on a DIN rail
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