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APARATURA MODUŁOWA / MODULAR DEVICES

Model
Product no

OR-PSU-1642 OR-PSU-1643 OR-PSU-1644

EAN 5908254803833 5908254803840 5908254803857

Napięcie wyjścia
Output voltage

12V DC 12V DC 12V DC

Prąd wyjścia
Output current

1,25A 2A 4,5A

Moc
Power

15W 24W 54W

Maksymalny prąd chwilowy
Max. instant current

2,1A 2,4A 5A

Napięcie wejścia
Voltage input

100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz

Stopień ochrony
Protection level

IP20 IP20 IP20

Montaż
Installation

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

Regulacja napięcia
Voltage adjustment

tak tak tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Shortcircuit protection

tak tak tak

Zabezpieczenie prądowe
Overload protection

tak tak tak

Zabezpieczenie napięciowe
Voltage protection

tak tak tak

Pobór mocy w stanie spoczynku
Standby power consumption

0,3W 0,3W 0,3W

Ilość modułów (18mm)
Number of modules (18mm)

1 2 3

Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Dimensions (W/H/D [mm])

18 / 90 / 58 35 / 90 / 58 52,5 / 90 / 58

167MODULAR DEVICES / APARATURA MODUŁOWA

OR-PSU-1645 OR-PSU-1646 OR-PSU-1647 OR-PSU-1648 OR-PSU-1649

5908254803864 5908254803871 5908254803888 5908254803895 5908254803901

12V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

7A 0,63A 1A 2,5A 4A

84W 15W 24W 60W 96W

9A 0,8A 1,25A 3,4A 4,6A

100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz 100-230V 50-60Hz

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

Na szynę DIN
For DIN rail

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

0,3W 0,3W 0,3W 0,3W 0,3W

4 1 2 3 4

70 / 90 / 58 18 / 90 / 58 35 / 90 / 58 52,5 / 90 / 58 70 / 90 / 58
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